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کندوپــاش فراینــدی اســت کــه بــه موجــب آن اتــم هــا از یــک مــاده جامد به 
منظــور بمبــاران هــدف بــا ذرات پــر انــرژی خــارج می شــوند. ایــن فراینــد 
ــتفاده  ــز اس ــای آنالی ــی و روش ه ــازک، حکاک ــم ن ــوب فیل ــرای رس ــولا ب معم

می شــود. 

لایه نشانی کند و پاش یونی

Desk Sputtering system
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پوشش مواد غیر رسانا با نانو فلزات گرانبها
SEM نمونه آماده شدن برای

صفحه نمایش لمسی و صفحه نمایش رنگی
سیستم مشاهده و کنترل ضخامت برای اندازه گیری ضخامت

کندوپاش دستی و اتوماتیک بر حسب زمان و ضخامت
USB پورت

پمپ: روتاری، دو مرحله، درایو مستقیم L / Mز170
خاء نهایی: کمتر از millitorrز10

منبع تغذیه پالسی:kHz20 با توان ماکزیمم 100 وات
منبع تغذیه DC با ولتاژ قابل تنظیم: ماکزیمم 800 ولت و  توان 100 وات

شیر برقی: ¼ اینچ
کاتد مگنترون: 2 اینچ

دارای الکترود مناسب جهت ایجاد پاسما

کاربردها

ویژگی ها

مشخصصات فنی


