
 مشخصات مربوط به طرح :)اطلاعات تکمیلی می تواند به پیوست ارائه گردد(-4 

 اهداف وضرورت اجرای طرح : -4-1

 هدف از ساخت این دستگاه ارائه یک عملکرد جدید در حوزه تجهیزات ازمایشگاهی که باعث افزایش 

 سرعت ودقت در بخشی از پروسه های ازمایشگاهی اعم از تجزیه , تشخیص و...می گردد که در نوع 

 ابل رقابت با محصولات خارجی باشد از انجاییخود درمیان محصولات داخلی بدون رقیب و محصول ق

 ولیدکه این طرح شامل بخش های گوناگون با جزئیات وواحدهای کنترلی دقیق بسیاری است دانش فنی ت

 شده دراین طرح می تواند سراغاز طرح های جدیدی دراین حوزه باشد .

 خلاصه طرح )شامل توصیف طرح ,مراحل اجرایی و نقشه فنی ( -4-2

 این سیستم شامل بخش های گوناگونی می باشد باترکیب چند عملکرد دریک سیستم واحد باعث افزایش 

 ه های ازمایشگاهی می شود.سرعت ,دقت وایجاد روش های جدید در مراحل پروس

 علاوه بر کنترل دمایی بر نمونه در یک بازهاین سیستم می تواند در یک فرایند بصورت همزمان 

 وسیع عملیات میکس کردن ان را نیز انجام دهد از انجایی که این سیستم بابهره گیری از دانش ومشاوره 

 نگیز که می تواند تاثیرات بسیاری در متخصصین این عرصه شروع شده بسیاری از مسائل چالش بر ا

 .عملکرد وراندمان سیستم داشته باشد کاملا پیش بینی شده است

 این سیستم با قابلیت تعویض بلاک می تواند در ازمایشگاه های مختلف کاربری داشته باشد .

 بوده کهاز انجایی که این طرح بایک فرایند کنترل دمایی بسیار دقیق کار می کند ,طراحی بنوعی 

 عوامل محیطی بران کمترین تاثیر راداشته باشد.

 محصول نهایی پس از اجرای طرح وموارد کاربرد ان:-4-3

 محصول نهایی یک سیستم کاملا دقیق وقابل اطمینان خواهد بود که می تواند باقابلیت های بسیاری که دارد

 .درازمایشگاه های تشخیص ,شیمی وژنتیک را داراست 

 اجرای طرح ومزایای طرح ارائه شده نسبت به  موارد مشابه داخلی وخارجی : این دستگاه نمونه داخلیسابقه  -4-4

 توانسته عملکردی مشابه عرضه کند Eppendorfبااین عملکرد وسابقه اجرا با این وضعیت راندارد وتنها شرکت 

 ولی این سیستم میتواند در سرعت سیستم بسیار بهتر ودقیق تر عمل می کند.

 

 شرکت مهندسی پزشکی پدیده نوژن پارس 

 طراحی وتولید تجهیزات بیوتکنولوژی_ژنتیک_بیولوژی ملکولی

 :توضیحات

درجه بالای دمای محیط می  5ومینیمم دمای قابل تنظیم  121_ ماکزیمم دمای قابل تنظیم برای استفاده از دستگاه هات بلوک 1

درجه زیر مای قبل 21ظیم ی قابل تنومینیمم دما 111ازدستگاه کلد وهات بلوک  ماکزیمم دمای قابل تنظیم برای استفاده-2باشد 



دراطراف دستگاه  -2ازاستفاده از دستگاه لازم است مطاب این دفترچه راهنما بدقت مورد نظر  گرفته وبه خاطر سپرده شود  

برای تمیز کردن سطوح  -3ت پذیرد فاصله کافی در نظر گرفته شود تا هوا در گردش بوده وتبادل حرارتی به اسانی صور

ازبین رفتن رنگ دستگاه می داخلی وخارجی دستگاه هیچگاه از دستمال زبر ویامواد اسیدی یا قلیایی ویا حلالهایی که باعث 

 _ از ریختن مایعات روی دستگاه جدا خوداری شود. شرکت پدید4گردد.استفاده نشود 


