
 

 

 

 (SOCسازی )های ذخیرهشرایط نگهداری سامانه
 سازی سریع داده )پرسا(شرکت پردازش و ذخیره

 1صفحه  

 

 (SOC) یسازرهیذخ یهاسامانه ینگهدار طیشرا
 

نماید که وسیله اقرار می، ایشان بدیندباشسازی میهای ذخیرهمسئول و متعهد به رعایت شرایط نگهداری سامانه، کارفرما

 نگهداری سامانه که منجر به خروج دستگاه از گارانتی یا لغو بخشی از گارانتی گردد، متوجه کارفرمامسئولیت هرگونه قصور در 

 حدود تفصیلی شرایط گارانتی در ادامه ذکرشده است. خواهد بود.

 

 در محل مشتری HPDS سازیشرایط استاندارد نگهداری سامانه ذخیره

  هرگونه دخل و تصرف در سامانه که منجر به مخدوش شدن هولوگرام گردد از پشتیبانی و خدمات پس از فروش شرکت

 گردد(. گردد. )در صورت بروز، گارانتی لغو میپرسا خارج و گارانتی محصول از اعتبار ساقط می

  ه اعم از قطعات و تجهیزات الکترونیکی افزاری در داخل مجموعه سامانگونه تغییر سختکه هیچ گرددمیمشتری متعهد

 گردد(نداشته باشد. )در صورت بروز، گارانتی لغو می

 گونه تعهدی در قبال پشتیبانی از خدمات و اطلاعات سوزی و سایر حوادث طبیعی، شرکت پرسا هیچدر صورت بروز آتش

 گردد(کاربران ندارد. )در صورت بروز، گارانتی لغو می

  سازی تا شرایط استاندارد محیطی و فیزیکی برای نگهداری و استفاده سامانه ذخیرهگردد میکارفرما متعهدHPDS  را در

 مراکز داده خود تنظیم نماید، در صورت عدم وجود استاندارد، مسئولیت بروز هرگونه مشکل با کارفرما خواهد بود.

 گردد، دسترسی به مشتری متعهد میIP جهت بررسی رابط  80( و 3)جهت پشتیبانی لایه  2242های سامانه با پورت(

 )در محل کارفرما( را برای کارشناسان شرکت پرسا مهیا نماید. Localاز راه دور و  صورتبهکاربری( 

 ا را مهیا ای و رفع رخداد برای کارشناسان فنی شرکت پرسبرای انجام بازدید دوره گردد، مجوز ترددمشتری متعهد می

 نماید. 
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 2صفحه  

 

 HPDSسازی شرایط استاندارد محیطی سامانه ذخیره

  استانداردهای اتاق و دما و هوا از نظر محیطی )استاندارد  منظور حفظ شرایطبایست تمهیدات لازم بهمیمشتری

 .قرار دهدنظر را مد HPDSسازی کارگیری سامانه ذخیره( برای بهپاکیزگی،... رطوبت،سرمایش،

  (1)جدول  .باشدیم مشاهدهقابلدر جدول زیر  هاآناین مقادیر و حدود استاندارد 

 HPDS یسازرهیکل سامانه ذخ طیاستاندارد مح طیشرا1 جدول

 

 

 راهنمای وضعیت گارانتی 

 کند.باشد، پشتیبانی می شدهانجامها در خود شرکت های آنخود که تست دیتائها با برند مورد شرکت پرسا، تنها از دیسک  

 شود.جزو گارانتی محسوب نمیقطعات  صدمات فیزیکی یا هرنوع ضربه و شکستگی  

 .مخدوش شدن هولوگرام باعث خروج سامانه از گارانتی خواهد شد 

  باعث  ،ونقلحملو  افراد غیر مجاز یکاردستآثار تعمیر و  هرگونهصدمات ناشی از نوسانات الکتریکی، ، سوختگی، وجود

 خروج سامانه از گارانتی خواهد شد. 

 ساز و تمامی اتصالات بین دستگاه ذخیرهHost  ها اعم ازBack to Back  وSan Switch باشد.به عهده کارفرما می  

 جدول استاندارد شرایط محیطی 

 سانتیمتر باشد. 280حدود  ارتفاع سقف اتاق سرور 1

 .فاصله داشته باشدسانتیمتر  ۶0از هر طرف رک   پنجره بوده و فاقدو  صوتی،حرارتیعایق  دیوار اتاق سرور 2

 ضد حریق، ضد سرقت و دارای قفل مطمئن باشد. درب اتاق سرور 3

 متر باشد. 2.۵سانتیمتر و ارتفاع  120تا  110دارای عرض  ابعاد مناسب درب اتاق سرور 4

 و یک دستگاه ضبط دیجیتال تصاویر برای مدت طولانی باشد. CCTVحداقل مجهز به یک دوربین  ستیبایم امنیت فیزیکی اتاق سرور 5

 مجهز به سیستم هشدار و اعلام حریق باشد. ستیبایم تجهیزات اطفای حریق 6

 .باشدیم گرادیسانتدرجه  27تا  18دمای مجاز بین   دمای اتاق سرور 7

 .باشدیم %۶0تا  %1۵رطوبت مجاز بین  محیط رطوبت 8

 .باشدیم گرادیسانتدرجه  27تا  18دمای مجاز بین   هارکدمای هوای ورودی  9

 درجه سلسیوس( 40کمتر از  معمولاًدرجه با هوای ورودی داشته باشد.) 20باید اختلاف دمای کمتر از  هارکدمای هوای خروجی  10

 دارای تهویه مناسب و عاری از گردوغبار باشد می بایست پاکیزگی  11

 رای چاه ارت باشد.ادمی بایست  ارت اتاق سرور 12

 .هرتز باشد ۵0( و فرکانس ACولت برای برق شهری ) 240تا  190ولتاژ بین  ستیبایم مانیتورینگ جریان و ولتاژ 13

 و سلامت فن و مقاومت در برابر لرزش یکشکابلبررسی رک به لحاظ استحکام و  رک 14

 برای اتصال سامانه به برق ، نیاز است هر پاور از یک فاز جداگانه تغذیه شود .  وجود دو فاز جداگانه 15


