
 لعمل های ایمنیتذکرات و دستور ا
 

 

می بایست  که است، مهمی ایمنی هایالعمل  دستور و اخطارها شامل ی کاربریراهنما این

 .شود اجرا دقیق و کامل طور به و  مطالعه به دقت کاربران توسط قبل از استفاده از دستگاه

 

 

 داده توضیح دستورالعمل این در که مشخصی هایزمینه  در استفاده برای تنها دستگاه این

 شده داده توضیح کارکرد شرایط و ایمنی موارد رعایت عدم صورت در. است شده ساخته؛ شده

 ضمانتی هیچ است، شده گرفته نظر در آن برای آنچه از غیر شرایطی در دستگاه از استفاده و

 .شد نخواهد دستگاه شامل

 

 

 رعایت موارد باشند ، بالازم می شرایط که دارای کاربرانی بایست توسط می تنها دستگاه این

 .شود گرفته کاربه ایمنی

 

 

می شود ،  تائید یا و ارائه دینا محرکه قوای توسعه شرکت توسط که قطعاتی و تجهیزات تنها

 .بگیرد قرار استفاده مورد دستگاه برای بایستمی 

 

 

 است،( ولتاژ و تحت در حال انجام کاردستگاه  که زمانی )بخصوص تجهیزات نگهداری و تنظیم

 عملکرد شرایط و خطرات به آگاه و تجربه با های تکنسین و مهندسین بایست توسطمی تنها

 .شود انجام دستگاه

 

 
 .شد خواهد انجام آن تایید مورد افراد یا و سازنده شرکت توسط دستگاه تعمیرات

 

 

 .بگیرد قرار استفاده مورد باید برای رابط کاربر مناسب اتصالات با شیلددار های کابل تنها

 .باشد مناسب زمین اتصال دارای باید دستگاه ورودی برق کابل



 

 روش نصب و راه اندازی مکانیکال دینامومتر  

  
 

 جعبه دینامومتر را باز کنید. دستگاه ، اتصالات و لوازم جانبی را کنار هم قرار دهید.  -1
 

ر دینامومتر را طبق روش گفته ( را با پیچ به دینامومتر وصل کنید. گشتاوTorque Plateصفحه فلزی اندازه گیری گشتاور ) -2

 الیبره کنید.ک 1-4-5شده در قسمت 

 

 خورشیدی مناسب بین دینامومتر و هزارخاری شفت خروجی موتور را انتخاب کرده و به شفت وصل کنید. -3

 پیشنهاد می شود: روش 2برای این کار 

 .خورشیدی را به دینامومتر متصل کرده و مجموعه را به موتور وصل کنید 

 .خورشیدی را به شفت سر موتور متصل کرده و دینامومتر را روی آن قرار دهید 

 

از قرار دادن خورشیدی مناسب، مهره مسی را روی شفت خروجی قرار داده و ترک کنید. این مهره باعث محکم شدن  پس -4

 اتصالات شده و از در رفتن دینامومتر از شفت موتور جلوگیری می کند.

 

 حال نسبت به منحنی توان موتور از اورفیس مناسب استفاده کنید. -5

 د.ت وصل کنیاخل زانویی اتصالااورفیس را د 
 

 شیلنگ های ورودی و خروجی آب بارگذاری و شیلنگ تخلیه را به دینامومتر متصل کنید. -6
 

7- RPM .سنسور را به دینامومتر وصل کرده و ترک کنید 
 

 واگیری کنید.ه 2-5ر قسمت ه ددر این مرحله دینامومتر را طبق روش گفته شد -8
 

 دینامومتر را گریس کاری کنید. ؛ چه آب قرار دهید، ابتدا باید با گریس پمپقبل از اینکه دینامومتر را داخل حوض  -9

نجام دهیدا 3-5طبق قسمت نیز کاری دستگاه را  روان



 

 روش تست با دستگاه 

 
 قبل از انجام هرگونه عملیات موارد زیر بررسی شوند:

 

 لودگذاری را داشته باشد.موتور از لحاظ فنی سالم باشد و قابلیت   .1

 گیربکس از لحاظ فنی سالم باشد  .2

 محل نصب موتور ارتعاش و لرزه نداشته باشد.  .3

 روغن موتور چک شود.  .4

 دمای آب موتور و دینامومتر توسط ترموستات کنترل شود.  .5

 واسکازین گیربکس موتور چک شود.  .6
 

 بار قرار دهید تا موتور به دمای مناسب و نرمال برسد.موتور را روشن کنید و درحالت گیربکس خلاص و بدون  -1

 
 درجه سانتیگراد است. 62-67اسب در حدود  252دمای نرمال موتور 

 

 بعد از اینکه موتور به دمای نرمال رسید، گیربکس موتور را درگیر کنید. -2

 
 دقت کنید که گیربکس در حالت دنده جلوگرد درگیر شود.

 

 به بارگذاری روی دینامومتر.حال شروع کنید  -3

 گذاری را باز کرده باشید.بارتوجه کنید که شیر تنظیم دبی آب  

 از حد پایین بارگذاری تست را شروع کنید و به تدریج میزان بار را افزایش دهید. تست را انجام دهید. 

 
 دقت کنید میزان بارگذاری را بطور تدریجی افزایش )و یا کاهش( دهید.

 

 بارگذاری سه پارامتر زیر بسیار مهم است که باید چک شوند: در زمان

 فشار روغن 

 دمای روغن 

  دمای آب موتور 

 
 معرفی شده است. دمای بلوکاسب با  252دمای آب موتور در موتور 

 

دهید تا این پس از پایان بارگذاری دقت کنید که موتور را بلافاصله خاموش نکنید. به تدریج و آهسته بارگذاری را کاهش  -4

 میزان به صفر برسد.

 درجه سانتیگراد( برسد. 62-67موتور را در حالت کارکرد درجا و بدون بار قرار دهید تا به دمای نرمال )

 حال می توانید موتور را خاموش کنید.


