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 (MVS-25اسپکتروفتومتر مرئی مادون قرمز ) هستگااری دنگهدو نصب ای برزم یط محیطی لااشر
 

 نهاکر تدبیر پویش شرکت ساخت
 
 
 

 :کنید وجهت ریز تاکن هب اسپکتروفتومتر هاگستد از دهستفاا و بصن مگانه در

 .دشو نصب تمیز و خشک محیطی در و سفت سطحی روي بایداسپکتروفتومتر هستگاد .1

  می کنند. زشلر تولید که باشد نهمز و ژسانتریفیو مانند ستگاههایید از دور بایداسپکتروفتومتر رکا میز .2

 فاصله سانتیمتر 30 افطرا يهااریود و هستگاد بین باید ،سنج طیف افطرا در اهو نجریا دیجاا ايبر .3

 .باشد

 نیکیولکتروا تیارحر اريپاید به و هشد مگر هستگاد تا کنید صبر مدتی دستگاه دنکر شنرو از پس .4

 (.کشد می لقیقه طود 10ود حد( برسد

  .باشد باید ادسانتیگر جهدر 35تا  10 بین اسپکتروفتومتر محیط يماد تغییر ودهمحد .5

 دارد دجووقوي  مغناطیسولکترا انمید یا مغناطیسولکترا تابش که هایی محل در هستگاد نصب از  .6

 .دیکن بتناجا

http://www.phystec.ir/

