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 توضیحات

که این دستگاه بصورت ارتباط بی سیم از طریق فاضلاب میباشد  کیفیو بررسی  کدورت سنجی یکی از مهمترین پارامتر ها در سنجش کیفیت آب 

 امکان دسترسی به پارامتر های قرائت شده را فراهم میکند . WIFIشبکه 

 تنها با استفاده تبلت و نرم افزار مخصوص ارتباط با دستگاه بصورت لحظه ای مقادیر را بررسی و پایش نمایید .

از ویژگی های این محصول به رکورد گیری لحظه ای در اپلیکیشن و نمایش نموداری رکورد ها نیز میتوان اشاره کرد همچنین اپلیکیشن این 

 محصول برای تمام گوشی ها و تبلت های هوشمند اندروید بهینه گردیده و در استفاده از دستگاه قرائت گر دیگر محدودیتی ندارید !

 دستگاه کدورت سنج آب و فاضلاب )اپتیکال(

Optical Turbidity Meter 
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0 … 1000 NTU بازه اندازه گیری 

 NTU 10 … 0 <= %2 ± سنسور

± 5% => 0 … 100 NTU 

± 10% => 0 … 1000 NTU 

 صحت اندازه گیری

-10°C … +60°C 
 دمای عملیاتی

 مشخصات عملیاتی
24v (DC) 

 ولتاژ

IP68 
 درجه حفاظت بدنه

Wifi 
 نوع ارتباط

 سیستم ارتباطی
Android 8 (  و بالاتر ) 

 سیستم عامل های قابل پشتیبانی

Windows 10, 8, 7 

 مشخصات فنی

 

 رت سنج آب و فاضلاب )اپتیکال(دستگاه کدو

Optical Turbidity Meter 

 


