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 برش مستقیم  خاک بزرگ مقیاس

ASTM D3080, BS EN 1377  

  برش مستقیم خاک دستگاه

30×30 Cm 

Model DSH701 

  برش مستقیم خاک دستگاه

30×30 Cm 

Model DSH700 

 شرح

 SMSO-7201 SMSO-7200 کد سفارش کالا 

205×60×175 Cm ابعاد L×W×H 

510 Kg Without weights  وزن 

224Kg = 9×20Kg + 2×10Kg + 2×5Kg + 2×4Kg + 2×3Kg + 2×0.5Kg وزنه های تحویلی 

 ضرایب اهرم 1:20

300×300 mm ابعاد نمونه 

5 Ton 5000 fKg2 1ظرفیت نیروسنج/حسگر نیرو 

0-75 mm, 0.01 0-50 mm, 0.01 ظرفیت تغییر شکل سنج افقی/ حسگر افقی 

0-25 mm, 0.01 0-20 mm, 0.01 ظرفیت تغییر شکل سنج قائم/ حسگر قائم 

 mm 50 حداکثر جابجایی افقی

5000 fKg 5000 fKg 
 حداکثر نیروی افقی

10 2/CmfKg 10 2/CmfKg حداکثر تنش قائم 

0.001-12  mm/min 0.001-12  mm/min محدوده سرعت بارگذاری 

220 V, 260 W 220 V, 260 W ولتاژ و توان مصرفی 

 6سیستم قرائت و ثبت اطلاعات ندارد دارد
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 امکان تغییر ظرفیت نیروسنج/حسگر نیرو با توجه به نیاز خریدار وجود دارد. .1

 کیلوگرم می باشد.  11111ظرفیت نیروی برشی تا  .2

 سیستم قرائت و ثبت اطلاعات: .3

  :بیت 11تعداد بیت 

  :عدد 4تعداد کنال ورودی 

  نمونه در ثانیه 11سرعت نمونه برداری: حداکثر 

 همراه با نرم افزار قرائت و ثبت نتایج 

 )ارائه نرم افزار جهت تحلیل نتایج و رسم نمودارهای لازم )به صورت سفارشی 

 دیگر ویژگی های دستگاه های برش :

 مجهز به صفحه کلید و نمایشگر لمسی 

 مجهز به حسگر قطع کننده خودکار در صورت جابجایی بیش از حد قالب برش 

 قابلیت کالیبراسیون سرعت بارگذاری افقی توسط صفحه کلید 

 قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت عیب یابی مجموعه 

 قابلیت های ویژه در مدل های سفارشی :

 امکان مشاهده و چاپ روند و نتایج آزمایش بدون اتصال به کامپیوتر 

 امکان کنترل دستگاه از راه دور 


