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 شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
 سیگنال ژنراتور مخابراتی نرخ بالا

 "S-320راج س"
 “SERAJ S-320” 

 High Rate Signal Generator Guarantee 
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 درباره شرکت

طراحی و پیاده دف با ه MSKشرکت موج صنعت کرانه 

های مخابراتی )تجاری و نظامی( و ها وسامانهسازی سیستم

با های تحقیقاتی و عملی در صنعت مخابرات نیز اجرای پروژه

گردیده  تاسیس 1389عملیاتی وافر، در سال  توان علمی و

است. این شرکت با بکارگیری نیروهای کارآمد و نخبه 

 هایتمسسیدر عرصه دانش و دانشگاهای مطرح کشور 

ی را ایجاد نموده و یها و اهداف والامخابرات توانسته افق

ایران را نمایان شم انداز روشنی از تحقق توانمندی در چ

  سازد.

تلاش و کوششهای مستمر با  MSKشرکت در حال حاضر 

در حوزه وکاربردی کردن آن تولید علم  سته باتوانخود 

توان و استفاده از  تولید محصولات برایمخابرات گامی بلند 

و  به ثمر رساندن کارها با و ردبردا بومی، جهت خود کفایی

غیر ممکن و یا کشور سطح در  هایی که تاکنون هپروژ

دیدگاه کلان  نماید. ای ایفنقش اساسرسید مشکل به نظر می

بر پایه عملیاتی  ،این شرکت  در زمینه تولید محصولات

با تکیه بر دانش اسلامی بومی کردن تحقیق و پژوهش 

 وایرانیست.

 
 

  مخابراتی نرخ بالا  ژنراتور سیگنال

     حداکثرو  220MSpsبصورت بلادرنگ و با نرخ سمبل های مخابراتی به منظور تولید سیگنال S320سراج سیگنال ژنراتور

   باشد.معروف می Vector Signal Generatorاین نوع سیگنال ژنراتور در بازار به  د.گرداستفاده می 300MHz باندپهنای

های مخابراتی ه سیگنالتوان بشوند که از آن جمله میطیف وسیعی را شامل می ی تولید شده توسط این سیستمهاسیگنال

  تنظیمدر این محصول پس از اشاره نمود. های مختلف مخابراتی پروتکلهای با ، دیجیتال و همچنین سیگنالشدهکد انو مدوله 

 گردد.  ارسال میتولید و افزاری کارت سخت و توسطکاربر، سیگنال بصورت بلادرنگ توسط های موردنظر پروتکل
 

 

  معرفی محصول

های موجود در بخش در راستای اهداف شرکت و پوشش خلا

نرخ بالا و با  مخابراتی های مختلفسیگنال تولید بلادرنگ

 ساختشرکت مبادرات به طراحی و  توجه به نیاز کاربران،

به کمک این  انکاربر نموده است. S320 سراج مولد سیگنال

را های ساده و پیچیده مخابراتی د سیگنالنتوانسیستم می

لاین بصورت آن Data Link Layerو Physical Layer در

 د.ننمایتولید 

های مختلف با توان مدولاسیوندر مولد سیگنال می

توان در لایه ضمن اینکه می نمودپارامترهای دلخواه را تولید 

های مختلف استفاده نمود. بیت از فریمینگ و کدینگ

 و یا IF 280MHz, میانیسیگنال موردنظر در باند فرکانسی 

720MHz گردد. همچنین بنا به درخواست خریدار ولید میت

و تولید سیگنال در  Upconverterامکان اتصال خروجی به 

 باشد.فراهم مینیز  26.5GHzباند رادیویی تا 
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 محصول فروش از پس خدمات و گارانتی شرایط

  

 بمدت تعمیر دستمزد و قطعات تعویض جهت رایگان خدمات ارائه و دستگاه سرویس یا تعمیر شامل ضمانت )گارانتی( خدمات

 :نیست اجرا قابل ذیل شرایط در ضمانتنامه ولی باشد،می سال یک

 و گرد خورنده، شیمیایی مواد و آب نفوذ یا تماس زیاد، حرارت یا سوزی آتش برق، نوسانات ونقل، حمل از ناشی صدمات  -الف

 راهنمای دفترچه در شده ذکر دستورالعملهای به توجهی بی یا و غلط استفاده و ضربه طبیعی، حوادث برق، و رعد شدید، غبار

 دستگاه.

 .باشند شده تعمیر شرکت نمایندگان بجز اشخاصی توسط یا و اندشده دستکاری که دستگاههایی  -ب

 .دستگاه روی بر شده، نصب هایهولوگرام در آسیب یا و دستکاری نوع هر  -پ

 .شرکت هماهنگی بدون نصب از پس جابجایی هرگونه  -ت

 .باشدنمی گارانتی شامل مصرفی مواد  -ث

 غیر جانبی لوازم و تجهیزات ها،دستگاه سایر با دستگاه ارتباط یا غلط اتصال از ناشی هایخرابی و صدمات -ج 

 معیوب. یا سازگار

 ولت باشد. ±4ولت با خطای  12باید  ی سیستمولتاژ اعمالی به بردها -چ 

 گراد مورد استفاده قرار گیرند. درجه سانتی 50تا  0باید در محدوده دمایی  سیستم –خ 

آمپر بیشتر شود؛ زیرا حداکثر توان  2توجه کنید که جریان مورد نظر نباید از  PCIeدر صورت استفاده از بردها به صورت  -د 

 وات است. 25در مادربرد کامپیوتر برابر  PCIخروجی از 

لازم است در فاصله دقیق و معینی با برد اصلی بسته شود لذا از وارد  Daughter Boardکانکتور مورد استفاده برای اتصال  -ذ 

 ها خودداری کنید. آن SAMTECبه خصوص در قسمت  Daughter Boardیاد به کردن هرگونه فشار ز

خودداری کنید و در صورت لزوم از کارشناسان این  Main Boardبسته شده بر روی  Daughter Boardاز باز و بسته کردن  -ر 

 شرکت برای این منظور کمک بگیرید.

فیوز بردها مطمئن شوید؛ سپس بردها را بعد از هماهنگی با کارشناسان در صورت بروز هرگونه مشکل، ابتدا از سالم بودن  -ز 

 شرکت برای بررسی ارسال کنید.

 

 

 .باشدمی ی مربوطههاهزینه پرداخت قبال درو  سال 10 بمدت فروش از پس خدمات

 


