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  :مشخصات اصلی فیوم هود شیمیایی

 

 

 ميليمتر با رنگ الكترواستاتيك طوسی و پايه هاي قابل تنظيم نسبت به سطوح مختلف  52×52اسكلت کامل از پروفيل فولادي 

 سانتيمتر (   022عرض ×  02عمق ×  542) ارتفاع  cmابعاد خارجی دستگاه :          

 الف : بدنه داخلی : تماما از جنسMDF  فرميكاي دو رويه ضداسيد با زوارPVC   .پرس شده در محلهاي برش خورده می باشد  

 در محلهاي برش خورده می باشد. پرس شد PVCملامينه طوسی دو رويه با زوار  MDFب : بدنه خارجی: تماما از جنس     
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 : كف هود 

 52×52کف هود از جنس سراميك 

 

 :  كمد و درب هود 

 صورت تعادلی در ريل تفلونی حرکت ميكند . ميليمتر که به 5درب هود از جنس شيشه لاميننت به ضخامت 

 با روکش فرميكا سفيد رنگ ضد اسيد    M D Fبدنه کابينت زير هود از جنس

 

 :  شیرآلات و سینك 

 ايتاليا بصورت کنترل از بيرون هود TOFعدد شير آب  توليد شرکت   0

 سانتيمتر  02×02×02عدد سينك داخل هود از جنس اپوکسی  به ابعاد   

 

  : لوله كشی و سیستم فاضلاب 

 لوله هاي تاسيساتی مكانيكی از نوع نيو پايپ با اتصالات مخصوص و لوله هاي

 فاضلاب از جنس پلی اتيلن به فاضلاب  شهري متصل می گردد. 

 

 روشنایی : 

 از نوع  لامپ کم مصرف که بر روي سقف هود نصب می گردد؛        

 

 

 

 


