
خنک کننده مبرد شرایط محیطی نصب دستگاه 

شرایط كار-
مگاھرتز۵٠ولت ٢٢٠: ولتاژ داخلي.١

تأمین برق باید طبق نیازھاي دستگاھھا براي اجتناب از فشار الكترونیكي بیش از حد باشد؛ .٢

. كلید مستقل، وسایل ایمني و زمینھ یابي معتبر مورد نیاز است

دستگاه ھا باید بھ دور از تجھیزات الكترونیكي بزرگ قرار داده شوند تا از میدان مغناطیسي .٣

. شدید جلوگیري شود

شرایط نصب-
باید بھ دور از تابش مستقیم نور خورشید، رطوبت، گرما و سرما قرار گیرد، و دستگاه این .١

. درجھ سانتي گراد نگھداشتھ شود٣٠تا ٢٠دماي معمولي اتاق باید بین 

فاصلھ بین وسیلھ . ندگی مبرد دارد ندستگاھی باشد کھ نیاز بھ خنک کباید نزدیكدستگاهاین .٢

متر باشد تا تسھیلات عملیاتي ١نباید بیش از تم مبرد آن خنک شود دستگاھی کھ باید سیسو 

. را تضمین نماید

خط زمین، كلید مجزاي برق و فیوز صحیح براي تضمین . تأمین برق باید برطبق نیاز باشد.٣

. ایمني كاربران ضرورت دارند

باید در محلي نصب شود كھ ھیچ وسیلھ الكترونیكي بزرگ دیگري نزدیك آن دستگاه این .۴

میدان الكترومغناطیسي شدید نباشد و محل كار باید عاري از ارتعاش، مایعات فاسد و تداخل 

.باشد

سانتي متر از دیوار ٢٠پشت آن باید . قرار دھیدزمینروی را بھ طور ثابت دستگاه .۵

.فاصلھ داشتھ باشددستگاهمتر از ١فاصلھ داشتھ باشد، و پریز نباید بیش از 


