شرایط محیطی لازم
دستگاه می بایست در شرایط زیر مورد استفاده قرار گیرد:
1- از میزهای با استحکام کافی به ابعاد سطح میز 70×120 و ارتفاع cm70 استفاده شود.
2- کابل برق پشت دستگاه و سایر کابل های دیگر، در معرض رفت و آمد نبوده و حتی الامکان پشت دستگاه به طرف دیوار باشد. برای اطمینان بهتر است پریزهای روکار، در پشت هر میز و روی دیوار تعبیه و خط تغذیه برق آنها از طریق فیوز---- مینیاتوری به شبکه اصلی متصل باشد.
3- به غیر از دستگاهها و وسایل جانبی آنها نظیر کامپیوتر، وسایل دیگر به خط تغذیه برق دستگاهها متصل نگردد.
4- هر دستگاه از طریق یک دستگاه محافظ ولتاژ استاندارد به خط تغذیه برق متصل گردد.
5- محیط دارای دمای بین 20 تا 30 درجه سانتی گراد بوده و رطوبت محیط کم باشد.
6- منافذ ورودی محیط استفاده شده، کاملا عایق بندی شود تا جلوی ورود گرد و غبار را بگیرد.
7- نور محیط می بایست به گونه ای باشد که سطح پایین دستگاهها را به خوبی روشن نموده و سایه کار به روی دستگاهها نیفتاده و تابش مستقیم بر روی چشم کاربر نداشته باشد.
8- کف محیط خشک و عاری از نم و رطوبت باشد.
