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 جک هیدرولیکی استاتیکی

Static hydraulic actuator 



 آبرفـت پی آژنـد

شناخت رفتار مصالح از جمله خاک، بتن، فولاد و .... در طول دوران بهره برداری یک سازه در طراحی بهینهه نن ممهک 

بسزایی می نماید. درک این رفتار مستلزم انجام نماشهای شبیه سازی می باشد. انجام نزمایش در مقهای  واعیهی و در 

شرایط منترل شده بسیار هزینه بر خواهد بود. از این رو انجام نزمایشها در مقای  موچک علاوه بر اینکه امکهان درک 

رفتار مصالح را فراهم می مند، از طرف دیگر هزینه و زمان مورد نیاز را به شدت ماهش می دهد. بخش بسیار مهمهی در 

مدلسازی مصالح تهیه سیستم شبیه سازی بارگذاری بر روی مصالح است. این مجموعهه بها تکیهه بهر دانهش فهنی و 

( هیدرولیکی شده است. طراحی این جکها به Actuatorمتخصصان داخلی موفق به طراحی و ساخت جکهای بارگذاری )

نحوی است مه در نزمایشگاههای مختلف مقاومت مصالح عابل استفاده بوده و در شرایط مختلف نصب )افقهی، عمهودی، 

 مایل و ....( عابل استفاده هستند.

 برخی از مشخصات اصلی دستگاه عبارتند از:

 مگانیوتن 1بارگذاری به صورت هیدرولیک تا حدامثر نیروی 

 هرتز 1/1بار گذاری به صورت مونوتونیک و یا رفت و برگشتی با فرمان  حدامثر 

 سانتیمتر بر ثانیه. 1/111سانتیمتر بر ثانیه و حداعل  2حدامثر سرعت جابجائی 

 امکان بارگذاری در شرایط منترل مرنش و یا منترل تنش

 جک هیدرولیکی استاتیکی

Static hydraulic actuator 

 0111 011 011 011 01 01 01 مدل

 011 01 01 01 0 0 0 حداکثر ظرفیت بارگذاری )تن(

 011 011 حداکثر کورس جابجائی )میلیمتر(

 1010 10110 حداقل سرعت جابجائی )سانتیمتر بر ثانیه(

 0 0 حداکثر سرعت جابجائی )سانتیمتر بر ثانیه(

 0/05 1001 حداکثر فرکانس بارگذاری )هرتز(
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