
 

  



 

 

PECVD که در ردیگ یقرار م هیلا ریز یبر رو نییپا یاز مواد گوناگون در دما ینازک یها هیآن لا یاست که ط یندیفرا 

. ابدیش هکا یریتواند به شکل چشمگ یواکنش، م یفعالساز یبا توجه به  اثر پلاسما در کاهش انرژ ،ینشان هیلا یدما آن

  الکترود متصل به مولد کیشده و  نیالکترود زم کی ،یمواز روددو الکت نیگاز واکنش دهنده ب قیتزر قیپلاسما از طر

RFو در  ییایمیش فعال یگونه ها دیگاز به پلاسما، تول لیدو الکترود باعث تبد نیب یخازن یشود. جفت شدگ یم دی، تول

  شود. یم هیرلایز ینازک بر رو یها لمیف ینشان هیلا جهینت

 یاست. دما رییدرجه قابل تغ ۲۵۰ یاتاق تا دما یاز دما رد،یگ یم رارشده ق نیالکترود زم یکه بر رو ه،یرلایز یدما

 دارد. یبستگ ینشان هیبه نوع لا ستمیس

 

 

 

 کاربردها

PECVD 

  ،و پلیمر نساجیپارچه 

 پوشش های آبدوست

 پوشش های آب گریز

 پارچه های ضدعفونی

 عامل دار کردن سطوح

 تغییر میزان زبری سطوح

  ،میکروالکترونیک و میکروسیستم ها )اپتیک، فوتونیک

 مخابرات و تکنولوژی اصلاعات(

 (MEMSسیستم های ترانزیستوری میکروالکتروشیمیایی )

 (ARفیلترهای تداخلی اپتیکی )شامل پوشش های ضدبازتاب 

 لنزهای چشمی

 نوریموجبرهای 

 نمایشگرها

 پوشش های محافظتی و تزیینی

 پوشش های اپتیکی بر روی پلاستیکها

 پوشش های محافظتی برای ذخیره سازی مواد
 

 هوافضا 

 پوشش های محافظتی در برابر فرسایش و خوردگی

 حفاظت در برابر مخاطرات فضا )اکسیژن اتمی، تابش، حرارت و انباشت بار(

 خودرو 

 پوشش حفاظتی قطعات موتور )کاهش سایش و اصطکاک(

 پوشش حفاظتی سیستم های نوری )مقاومت در برابر خوردگی(

 اتلاف سوخت )سدهای نفوذ ناپذیر(پوشش حفاظتی برای جلوگیری از 

 تولید و انباشت انرژی 

 (ARفوتوولتایی )سیلیکون بلوری و آمورف، پوشش های 

 پوشش حفاظتی سلول های سوختی

 پوشش های مقاوم به خوردگی

 پاک شونده )فوتوکاتالیستی(-سطوح خود

 پنجره های هوشمند
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میلی بار( ۱۰-۷توانایی ایجاد خلاهای بالا )

 نگه دارنده زیرلایه با قابلیت کنترل دما

 سانتی متر ۱۰ × ۱۰اندازه زیرلایه: 

 درجه سانتی گراد ۲۵۰دمای فرایند: تا 

 دارای چندین ورودی گاز به همراه کنترل کننده جریان گاز

 محفظه کنترل پیوسته فشار داخل

 دارای پمپ توربو برای ایجاد خلا

 های نشانده شدهیکنواختی و کیفیت بالای لایه

 

دستگاه ویژگی  

 پزشکی و دارویی 

 حفاظت ایمپلنت ها

 حفاظت لوازم جراحی

 پوشش های زیست سازگار

 پردازش محیط های آلوده

 استرلیزاسیون لوازم پزشکی

 امراض پوستی

 سرطان

 دندانپزشکی

 بهبود زخم

 سنسورها 

 های کوچکمیکروفن

 سنسورهای گاز و بخار )الکتریکی، نوری و اثرات مربوط به ساختار(
 

 ساخت و تولید 

 پوشش های حفاظتی ابزار برش

 پوشش های غیرچسبناک

 بسته بندی 

ایجاد پوشش های مقاوم در برابر نفوذ گاز و بخار بر روی زیرلایه های انعطاف 

 پذیر

 کشاورزی 

 غیرفعالسازی آنزیم

 رفع آلودگی دانه و بذر

 صنایع غذایی 

 پردازش مواد غذایی

 ضدعفونی کردن مواد غذایی

 بندی موادبسته

 



 

 

  

 

 دمای پایین نسبت به دستگاه هایCVD مرسوم 

کنترل تنش لایه با تکنیک ترکیب فرکانس های بالا و پایین 

پاکسازی محفظه با پلاسما و بدون نیاز به مواد شیمیایی، سمی و مرطوب 

وکیومتری فرایندهاکنترل است 

:توانایی لایه نشانی با کیفیت طیف گسترده ای از مواد شامل 

xSiO  ،xSiN  وyNxSiO  

 ، پوشش های سخت و غیره passivationقابل کاربرد در ساختارهای فوتونیکی، 

 (a-Si:Hسیلیکون آمورف )

 تئوس و اکسید سیلسیوم

SiC 

 DLCلایه نشانی 

 

 

 ولت متناوب ۲۲۰ورودی: ولتاژ 

 :اهم ۵۰مگاهرتز،  ۵۶/۱۳خروجی 

 :وات ۵۰۰بیشینه توان خروجی 

فشار کاری: خلا 

نمونه قابل پردازش: جامد 

جنس الکترودها: مس 

سانتی متر ۳۰ و ارتفاع متریسانت ۴۰ قطر :محفظه ابعاد 

 مزایا

 مشخصات

 



 

 

  

 

  

 

اطمینان حاصل  بودن درب دستگاه و شیر هوادهی محفظهابتدا نمونه مورد نظر را در محفظه پلاسما قرار داده و از بسته 

دهد. ، فشار سنج متصل به محفظه فشار داخل را نمایش میPLCنمایید. پس از فشردن دکمه استارت بر روی مانیتور 

، فرمان روشن شدن پمپ روتاری صادر و پمپ شروع به خلا نمودن محفظه Rotary pumpسپس با فشردن دکمه 

ای بین پمپ و محفظه را باز نموده تا اتصال بین پمپ و محفظه نماید. در این حالت ابتدا باید شیرهای دستی پروانهمی

با رسیدن فشار محفظه  رسد.بار میمیلی ۷/۰ – ۶/۰برقرار گردد. پس از گذشت دقایقی، فشار محفظه به مرتبه حدودی 

پمپ توربو روشن شده تا فشار محفظه به مرتبه  PLCبر روی صفحه  Turbo pumpبه مقدار مذکور، پس از لمس دکمه 

( دبی گاز مورد نظر را تنظیم MFCتوان با کمک تزریق کننده شار جرمی )بار برسد. سپس میمیلی  ۱۰-۵تا  ۱۰-۴حدودی 

 ز نصب شده در پایین محفظه به درون محفظه هدایت نمود. های گاو از طریق تزریق کننده

پس از اتمام فرآیند لایه نشانی با . را روشن نمود RFمیلی بار می توان ژنراتور   ۱۰-۲تنظیم فشار مورد نظر در مرتبه  با

از اطمینان از و پس یچه اتصال پمپ به محفظه را کاملا بسته و خاموش نمودن پمپ توربو در RFخاموش کردن ژنراتور 

 ود.ته رفته به فشار اتمسفر نزدیک شبسته شدن دریچه اتصال آنگاه شیر هوادهی سیستم را باز نموده تا فشار محفظه رف

 درب محفظه را باز نمود.  تواندر این مرحله می

 توجه:

 مدت حتما روشن بماند.  چرخد و لازم است پمپ روتاری در ایندقیقه بعد از خاموش کردن همچنان می ۱۵پمپ توربو تا  

زمانیکه پمپ توربو کاملا از چرخش باز نایستاده به هیچ عنوان دریچه اتصال پمپ به محفظه را باز نکرده و شروع تا 

   آزمایش بعدی حتما باید پس از توقف کامل پمپ توربو آغاز گردد.

 

 روش استفاده


