
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زلالان شريف پارس

 پيشرو در صنعت آب خالص

 ZGP104   تراواسنج گازدستگاه  شرایط نگهداری 

 

 



 شرکت زلالان شریف پارس 
 )با مسئوليت محدود(                
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‏www.Zolalan.ir‏
 

دستگاه‏شما‏به‏نحوي‏طراحي‏و‏ساخته‏شده‏است‏که‏کمترين‏تأثيرپذيري‏از‏شرايط‏محيطي‏را‏داشته‏

‏اين‏فرايند‏ ‏آنجايي‏که ‏کپسول‏‏گيردتحت‏خلاء‏صورت‏ميباشد‏ولي‏از ‏ارتباط‏با ‏در ‏بايد‏مدادم و

‏وجود‏دارد.دستگاه‏محدوديت‏هايي‏‏حاوي‏گاز‏هدف‏باشد،‏در‏کار‏با

 ‏درجه‏سانتيگراد‏-01-011تگاه:‏محدوده‏دمايي‏نگهداري‏دس

 ‏درجه‏سانتيگراد‏-01-011محدوده‏دمايي‏کار‏با‏دستگاه:‏

 ‏ولت‏تک‏فاز‏با‏سيم‏زمين‏221برق‏مصرفي:‏

 وات‏211برق‏مصرفي:‏کمتر‏از‏توان‏ 

 در‏گاز‏خروجي‏از‏کپسول‏رطوبت:‏عدم‏وجود‏گازکيفيت‏ 

 گاز‏رودي،‏بهترين‏فشار‏براي‏bar3‏‏است.‏

 ‏از‏قراردادن‏در‏محيط‏هاي‏با‏دماي‏بدليل‏امکان‏آسيب‏به‏ اورينگ‏ها‏و‏اتصالات‏الاستيک،

 خودداري‏شود.)آون‏و‏غيره(‏‏011‏C°بالاي

 .از‏آلوده‏شدن‏قطعات‏بالا‏و‏پائين‏به‏موادخارجي‏بويژه‏چربي‏جلوگيري‏شود 

 بدليل‏احتمال‏آسيب‏به‏لبه‏ها‏و‏ايجاد‏اختلال‏در‏آب‏بندي،‏حمل‏قطعات‏با‏احتياط‏صورت‏

 گيرد.


