
 

 

 Genesisشرایط محیطی لازم برای استفاده از دستگاه گلاوباکس 

 نباید در معرض ھوای آزاد یا بدون سقف باشد. مدنظر مکان نصب دستگاه گلاوباکس  -١
 نباید مرطوب و نمناک باشد.  مدنظر مکان نصب دستگاه گلاوباکس  -٢
دستگاه گلاوباکس   -٣ بمکان نصب  آسیبھای  مدنظر  از  مذکور  دستگاه  کھ  باشد  ای  گونھ  بھ  اید 

 فیزیکی اعم از ضربھ، حرارت، شوک الکتریکی و ... مصون باشد. 
متر و از طرفین تا دیوار    ٠�۵مکان نصب دستگاه گلاوباکس مدنظر از پشت تا دیوار حداقل   -۴

 متر فاصلھ داشتھ باشد.   ١�۵
گاه گلاوباکس مدنظر باید مسطح و بدون شیب باشد تا در صورت نیاز چرخھای  مکان نصب دست -۵

 متصل بھ دستگاه براحتی حرکت کنند. 
پمپ خلا -۶ برای خلاء کردن    ء فقط  باید  کاشان  کارشناسان شرکت سیمرغ سعادت  تایید  مورد 

   محفظھ اصلی بکار رود. 
 اشتھ باشد. د در مکان نصب دستگاه گلاوباکس مدنظر شیر آب شھری و فاضلاب باید وجود  -٧
  ١�٢متر و عرض    ٢درب ورودی مکان نصب دستگاه گلاوباکس مدنظر باید حداقل ارتفاع   -٨

 متر داشتھ باشد 
مکان نصب دستگاه گلاوباکس مدنظر نباید در معرض تابش نور مستقیم آفتاب یا ھر چیز گرم   -٩

 باشد.  یاکننده 
تمام قطعات و اتصالات اعم از شیلنگھا، پیچ و مھره، قطعات الکترونیکی و ... فقط   -١٠

توسط کارشناسان شرکت تولید کننده باید باز شوند و افراد غیر متخصص اجازه باز کردن  یا  
  تغییر در آنھا را ندارند. 


