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SEMI AUTOMATIC

نيمه اتوماتيك

محصول   XP١٠٠ اتوماتيك  نيمه  اكستراكتور  كه شركت سينا ابتكار اين امكان را به كاربر خود مى دهد دستگاه  خون  كيسه  يك  روي  ثابت  فشار  يك  ايجاد  با  فرآيند كه  كمك  (به  قرمز  هاى  گلبول  از  آن  از پلاسماى  را  پلاسما  است،   شده  جدا  سانتريفيوژ)  ماندن به لوله، جريان پلاسماى خروجى را متوقف مى سازد و قطع جريان پلاسماى خروجى توسط بستن كلمپ متصل دستگاه با تشخيص مرز خون و پلاسما به طور خودكار و كيسه خارج كرده و به كيسه اى ديگر منتقل نمايد، اين جداسازى  بسته  از  را  آلارم،كاربر  صداى  ايجاد  كمك  اتوماتيك كلمپ تا زمان فرمان اپراتور آگاه مى سازد.به  غير  كاربرى  وضعيت  در  دستگاه  اين  نيز از  پلاكت  سازى  جدا  فرآيند  در  توان  مى  استفاده نمود.  (دستى) 



تشخيص مرز خون و پلاسما به طور خودكار و قطع جريان توسط بستن كلمپ
بررسى وجود كورد كيسه در داخل كلمپ در ابتداى شروع عمليات جداسازى پلاسما

قابليت تبديل دستگاه به اكستركتور دستى
امكان تغيير ميزان فشار اعمالى به كيسه با تغيير ميزان كشش فنر

وجود صداى آلارم كاهنده و بسته ماندن كلمپ تا زمان فرمان اپراتور
قابليت تغيير ارتفاع قرارگيرى به منظور ميزان پلاسماى مورد نياز براى تغذيه گلبولهاى قرمز 

نيروى فشارنده:              از ٥٠N تا ٦٠Nوزن:                                      ٦,٣kgعرض:                                ٢٣٥mm       ارتفاع:                                 ٣٢٠mmمشخصات مكانيكى:

مشخصات الكتريكى:
    20VA                                    :بيشترين توان
 FTS 5*20-0.1 A                               :فيوز

(بدون باز كردن دستگاه قابل تعويض است)       
50-60Hz  220±10%                    :(برق شهر تك فاز)          ولتاژ برق 

مشخصات سنسور نورى:
infra red                                  :١٠نوع سنسورmm                                      :١٣فاصله نورىmm                           :١٥فاصله افقى تشخيصmm                       :فاصله عمودى تشخيص
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