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 :مشخصات فنی

 جنس بدنه از ورق فولادی رنگ الکترواستاتیک .1

 جنس محفظه داخل دستگاه استنلس استیل .2

 22litحجم  .3

 می باشد که قابلیت تنظیم دما و تایم مورد PIDسیستم پانل دستگاه بصورت میکروکنترلر  .4

 :نیاز را دارد، برنامه ریزی هایی مطابق ذیل

 بالا بردن دما تا درجه حد اکثر: برنامه صعودی عادی .4.1

 صعود تا دمای خاص قابل تنظیم توسط کاربر .4.2

 صعودی پلکانی .4.3

دوباره  (زمانی که کاربر به ان میدهد)بالا بردن دما و ثابت نگه داشتن و بعد از گذشت زمان: صعودی قابل تنظیم .4.4

 بالا بردن

بعد پایین امدن تا هم دمای محیط بعد دوباره بالا  (زمان توسط کاربر تعریف شده )بالا بردن دما و مکس زمانی  .4.5

 بردن دما تا حد اکثر به صورت تکرار شونده

 کاهش یکنواخت دما تا دمای تعیین شده .4.6

 سرد کردن پلکانی .4.7

 دارای یک حد اقل و یک حد اکثر است (زمانی که توسط کاربر تعریف میشود)سرد کردن در یک زمان خاص .4.8

 سرد و گرم کردن به صورت متناوب و تکرار شونده .4.9

سیستم حرارتی دستگاه المنت که عایق مهار شده تا از انتقال حرارت به بیرون جلوگیری  .5

 کند

 تا نقطه ℃𝟔𝟎 و از دمای ℃𝟔𝟎 تا دمای ℃𝟏∓دستگاه مجهز به ترموستات با دقت دما  .6

 . می باشد℃𝟐∓جوش 
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 :محدوده هاي آزمایش

بن ماری جوش سرولوژی یا حمام آب وسیله ای که کاربرد بسیاری در آزمایشگاه های مختلف از جمله 

 .آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی، کلینیکی، آموزشی، صنایع غذایی و فاضلاب دارد

این وسیله بمنظور انجام تست های سرولوژیک، آگلوتیناسیون، بیوشیمی، تست های دارویی و برای گرم 

کردن تدریجی و یکنواخت محلول ها و به دما رساندن نمونه های مورد آزمایش در محدوده زمانی خاص 

از بن ماری ها بمنظور گرم . حتی بمنظور انجام مراحل انکوباسیون صنعتی، مورد استفاده قرار میگیرد

 .کردن معرف ها و ذوب کردن نمونه ها نیز استفاده میشود

 

 :نگهداری و تعمیر

در هنگام کار با بن ماری باید دقت شود که محیط عاری از مواد احتراقی و قابل  -1

 .اشتعال باشد

 .بن ماری را با پریزی متصل کنید که دارای سیم تخلیه برق در زمین باشد -2

هنگام تماس با بن ماری لازمست از وسایل حفاظتی استفاده گردد ، زیرا ممکن  -3

 .است موجب سوختگی گردد

 هنگام قرار دادن و یا برداشتن نمونه باید دقت شود که صورت بر روی محفظه  -4

 .بخار قرار نگیرد زیرا بخارات دمای بالا موجب سوختگی خواهد شد

 

: شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش

شامل تعمیر یا سرویس دستگاه وارائه خدمات رایگان جهت تعویض  (گارانتی)خدمات ضمانت 

 سال در قبال 10قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 

 .پرداخت هزینه ها می باشد

 : ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست

صدمات و ضایعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایي،  .1

آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادثطبیعي 

استفاده غلط از دستگاه یا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعیینشده براي  .2

 .دستگاه یا عمل نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنمایدستگاه

صدمات و خرابی های ناشي از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایردستگاه ها، تجهیزات و  .3

لوازم جانبي غیر سازگار یا معیوب 

تعمیر پویا فرآزما دستگاه هایی كه دستكاري شده یا توسط اشخاصي بجز نمایندگان شرکت  .4

 .شود
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: شرایط محیطی نصب و راهاندازی به شرح ذیل میباشد

  آمپر10کنتور برق تک فاز  -1
 %10% - 60محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -2

 
 
 

 :شرایط کالیبراسیون
 .دستگاه در محل شرکت کالیبره گشته و برای مشتری ارسال می گردد

 
 
 

 :آزمون تحویل دهی
 .پر کنید (آب یا روغن)برحسب نوع بن ماری محفظه تانک آن را از مایع مورد نظر  -1

سطح مایع مورد نظر درون محفظه تانک بن ماری باید بگونه ای باشد که پس از قرار  -2

 . سانتیمتر باشد5-4گرفتن نمونه ها در داخل آن، ارتفاع سطح مایع از کف محفظه تانک 

 .دو شاخه را به پریز متصل نمایید -3

  Start تنظیم نموده و کلید LEDکلید توان را زده و دمای مورد نظر را بر روی صفحه  -4

 .را جهت شروع بکار فشار دهید

 

 

 

 

 


