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 نگهداری -1

 باید به نکات زیر توجه شود: HeliGuide در مورد انتخاب مکان قرارگیری

  آزمایشگاهکنسول باید در مکانی مسطح، ثابت و با فاصله مناسب از سایر وسایل موجود در اتاق 

باید در معرض دما و یا رطوبت بالا باشد. دما و رطوبت قابل نچنین  قرار داده شود. این واحد هم

 قبول برای کنسول در زیر آمده است.

  : دمای مناسبC º 69-09 

  % :07-37رطوبت نسبی هوا 

 سایر نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد عبارت است از:

 !دور از تابش مستقیم نور خورشید باشد 

 های مغناطیسی قوی )مانیتورها، موبایل و غیره( خودداری شود. از نزدیکی با میدان 

 !از کار کردن با آن در اتاق مرطوب جلوگیری شود 

 .از هرگونه شوک یا ضربه محافظت شود 

 ر جای مسطح و کاملا افقی نصب شود.کنسول باید د 

 !سقوط از ارتفاع باعث ایجاد تخریب جدی آن خواهد شد 

  از قرار دادنbreath card .خیس داخل شکاف دستگاه خودداری گردد 

  از قرار دادنbreath card .با دیافراگم پاره داخل شکاف دستگاه خودداری گردد 

  خودداری گردد.از وارد کردن اشیاء تیز داخل شکاف دستگاه 

 های تعبیه شده در طرفین برای  بلند کردن کنسول استفاده گردد. از جا دست 

 ها خودداری به عمل آورد. کاربر از تماس مکرر دیافراگم کارت 

  باشند. یترو که آتش زا مین یدو اکس یژنو اکس یهوشیمواد آتش زا، مواد ب با مجاورتعدم 
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 تمیز کردن کنسول -2

کنسول در صورت لزوم، باید بعد از خاموش کردن آن و قطع ارتباط آن با منبع تغذیه، به جهت تمیز کردن 

دار  توان از دستمال نم کمک دستمال خشک و تمیز اقدام به تمیز کردن آن گردد و در صورت لزوم می

 دار کردن از آب مقطر استفاده گردد( نیز استفاده نمود. )جهت نم

ل دیگری روی کنسول جدا خودداری گردد زیرا نفوذ مایعات به  از اسپری کردن آب و هر محلو

 کنسول می تواند خطر ساز باشد.

 

 هشدارها:

  در حین پاک کردن آن، سبب خراب شدن یا آسیب  بخش نمایشگر کنسولفشار آوردن برروی

 شود. می آن دیدن

 اجتناب گردد؛ ، لنمایشگر کنسوهای حاوی آمونیاک برای پاک کردن صفحه  از محلول از استفاده

 آسیب برساند.  که ممکن است به دستگاه چرا

 نفوذ احتمال یراز یشگر خودداری گردد؛صفحه نما یرو بر مستقیم صورت به از اسپری کردن آب 

 وجود دارد. کنسولآب به درون 

 گردداجتناب  یشگر کنسول،کردن صفحه نما یزتم یبرا ای یندهسا نوع جسم هر استفاده از. 

 صفحه  یو توالت سبب خش افتادن بررو یبا دستمال کاغذ یشگر کنسولکردن صفحه نما تمیز

 ، خواهد شد. دستگاه یشگرنما

 

 ایمنی مکانیکی -3

باشد. جابجایی کلیه  های مکانیکی تنها در انحصار شرکت سازنده می تعمیر یا جایگزینی کلیه بخش

طبق راهنمای استفاده صورت گیرد؛ و نیز هرگونه های قابل انتقال سیستم نیز باید با احتیاط کامل و  بخش
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برخورد که منجر به تخریب تجهیزات شود و یا استماع هرگونه صدای غیر معمول باید در اسرع وقت به 

 شرکت سازنده گزارش گردد.

 


