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منبع تغذیه ولتاژ بالا

مدل های مختلف

سری های مختلف منابع تامین اختلاف پتانسیل )ولتاژ بالا(

تولید سفارشی

High Voltage Power Supply

منابع  کاربرهای گسترده  به  توجه  با  قرار مي گیرند.  استفاده  مورد  کاربردها  از  در طیف گستردهاي  بالا(  )ولتاژ  مستقیم  پتانسیل  اختلاف  تامین  منابع 
تغذيه ولتاژ بالا در فناوری نانو، شرکت فناوران نانومقیاس محصولات متنوعی را طراحی نموده و طرح های متنوعی مخصوصاً در سیستم های با قابلیت 
برنامه ريزی و اتصال به کامپیوتر اجرا نموده است. فناوري بكار رفته در ساخت اين دستگاه ها باعث شده است حجم و وزن محصولات تا حد زيادی 
کاهش يابد تا آنرا مناسب استفاده در مراکز تحقیقاتی نمايد. اين محصول به نسبت محصولات مشابه خارجي از قیمت پايینتري برخوردار بوده و به نحوي 
ساخته شده است که داراي حداقل خطر برق گرفتگي و انعطاف پذيري بالا جهت انجام امور پژوهشي مختلف مي باشد. اين سیستم ها در 2 توان 35 و 

70 وات ارائه می گردد. 

سری OV تنها دارای نمايشگر ولتاژ خروجی با دقت دهم کیلوولت می باشد.
سری OC دارای نمايشگر ولتاژ خروجی و نمايشگر جريان خروجی »های ولتاژ« با دقت میكروآمپر می باشد.

سری D-RC دارای پورت ديجیتال جهت کنترل سیستم از طريق پورت های تعبیه شده پشت دستگاه مي باشند. 

توضیح: مدل های ديجیتال کنترل )D-RC( دارای ولوم ديجیتال، تثبیت کننده ولتاژ، سیستم تشخیص ارت مناسب، سیستم تشخیص آرک، محدود کننده جريان و 
نمايشگر ديجیتالی 4 سطر با نمايش ولتاژ و جريان مصرفی می باشند که می تواند آنرا جزء کاملترين سیستم های ولتاژ بالا طبقه بندی نمايد. اين سیستم ها دارای پورت 

USB جهت اتصال به کامپیوتر و نرم افزار اختصاصی کنترل منبع ولتاژ بالا با توانمندی رسم گراف ولتاژ و جريان می باشند.

وزن و حجم کم: عدم استفاده از ترانس معمولي و روغن باعث کاهش 
قابل توجه وزن و حجم دستگاه شده است. 

کاربري آسان: پانل کنترل جلوي دستگاه شامل ولوم تنظیم کننده ولتاژ، 
و  متر(  )کیلوولت  ولتاژ خروجي  نمايشگر ديجیتال  کلید روشن/خاموش، 

جريان مصرفي )میكروآمپرمتر(
و  ولتاژ  ديجیتالی  نمايشگر  و  5 سوئیچ  دارای  ديجیتال  مدل های 

جريان است.  
حفاظت و ايمني: تخلیه کامل خازن هاي ذخیره ولتاژ در زمان چند ثانیه 
سیستم  به  ايمني  سوئیچ  اتصال  امكان  دستگاه.  شدن  خاموش  از  پس 

توسط خروجی تعبیه شده در پشت دستگاه. 
سیستم تشخیص ارت: اين بخش باعث قطع خروجی دستگاه در صورت 

)DRC عدم اتصال ارت مناسب می گردد. )مدل های
سیستم کنترل ايجاد آرک )جرقه(:درصورت ايجاد آرک )جرقه( خروجی 

)DRC ولتاژ بالای دستگاه قطع خواهد شد. )مدل های

تنظیم  مقدار  از  افزايش جريان  در صورت  سیستم محدودکننده جريان: 
)DRC شده توسط کاربر، ولتاژ دستگاه قطع خواهد شد. )مدل های

کنترل سیستم از طريق پورت های تعبیه شده پشت دستگاه: با استفاده از 
پورت USB کنترل خروجی ولتاژ بالا مهیا شده است.

)DRC نرم افزار اختصاصی: دارای نرم افزار تحت ويندوز )مدل های
ولتاژ ورودي: 240-180 ولت، تک فاز، 60-50 هرتز

خروجي ولتاژ: با توجه به مدل  تا 100 کیلوولت
توان دستگاه: با توجه به مدل 35 و 70 وات
دماي کارکرد: از 5- تا 45 درجه سانتي گراد

وزن: با توجه به مدل تا 8 کیلوگرم 
جنس بدنه: فلزی

قطبیت: مثبت يا منفي يا هر دو
ابعاد: 11x30x34 و 11x30x38 سانتي متر )طول، عرض، ارتفاع(

ولتاژ«  »های  دستگاه  است  لازم  موارد  از  بسیاری  در  اينكه  به  توجه  با 
و  گیرد  قرار  استفاده  مورد  اجزاء  ساير  کنار  در  زيرسیستم  يک  عنوان  به 
مجموعه توسط يک واحد کنترل شود، شرکت فناوران نانومقیاس آمادگی 

دارد، سیستم مورد نیاز را طراحی و ارائه نمايد.
همچنین امكان ساخت دستگاه های زير بصورت سفارشی میسر است.

منابع ولتاژ بالا با خروجی ثابت تا 50 کیلوولت
منابع ولتاژ بالا با ابعاد کوچک و مینیاتوری تا 20 کیلوولت

منابع ولتاژ بالا با ورودی 24 ولت
منابع ولتاژ بالا صنعتی با تعداد خروجی مثبت و منفی از 2 تا 20 عدد 

HV35P OC : High Voltage 35kV, Positive, OC seriesنحوه نامگذاری: 

OV سریOC سریD-RC سری
HV35P OVHV35P OCHV35P D-RC
HV50P OVHV50P OCHV50P D-RC
HV75P OVHV75P OCHV35N D-RC
HV10N OVHV10N OC
HV35N OVHV35N OC
HV50N OVHV50N OC

قابلیت ها و مشخصات


