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و طراحيي ايووترمكي    كوره هاي الكتريكي آزمايشگاهي با توجه به نوع المنت هاي بكاررفته و نقشه -1

 . دما داراي مصرف الكتريكي ثابت مي باشد 

بعنيوا  مايال بر يي از بخيارات     قسمت هاي مختلف مؤثر مي باشد  طول عمربعضي از بخارات در  -2

 . روي  -گوگرد دار  -سرب دار 

              در كييوره هيياي افييف فلييوي يييا لولييه سييرامككي مه در صييورت اسييت اده از شييايا  ركيير اسييت كيي -

(TUBE FURNACE )     . اين بخارات در عملكرد المنت ها مؤثر نمي باشد 

باشيد برابير    ميسيودد  A-1از نوع كنتيال   ºC 1320هاي تا دماي المنت هاي مورد است اده در كوره-3

 ساعت مي باشد .  282بصورت مدام داراي عمر  1320ºCاعلام سازنده اين المنت در دماي 

از  1720ºCو در كيوره هياي    (SiC)ازالمنت هاي سكلككو  كاربايد  C 1500°در سا تار كوره هاي -4

 .  است اده مي گردد Mosi)  (2المنت هاي مولكبدنكم ديسكلكسايد

مي گردد كه اين امير در  بطور كلي باعث آسكب به كوره  C 400°باز شد  درب كوره در دماي بالاي -5

 شديدتر مي باشد و در دماي بالا نبايد درب كوره باز گردد .  1500ºCو  1720ºCرابطه با كوره هاي 

به شكف هاي مختلف مي باشد كه بورد سيرامك   نسوز هاي مورد است اده در ديواره از نوع آلومكنايي -6

 شد .فايبر و جرمهاي ريختني و آجر نسوز با دماهاي مختلف مي با

بر ي از كوره ها با توجه به نوع طراحي اين امكا  را به اپراتور مي دهد كه درب كوره در دمياي تيا    -7

1200ºC  . را باز نمايد كه عموماً اين كوره ها داراي سا تار جرم ريختي مي باشد 

 322مي باشد كه ايين ترموكوپيف در يي  دوره     (Type  K)آلومف  -ترموكوپف كوره از نوع كرومف -8

 كالكبره گردد . ، كالكبراسكو  بايستي تعويض يا توسط مؤسسات  C 1250°ت در دمايعسا

         جهت المنيت و ترموكوپيف بصيورت مياكويمم دمياي كياركرد       اعلام شده شايا  ركر است كه عمر  -

  است اده در دماهاي پادكن تر اين عمر بصورت تصاعدي افوايش پكدا مي كند . مي باشد و در صورت 

و در  (PtRh %10)از نوع پلاتيكن رودييم     ºC 1500ضمناً ترموكوپف هاي مورد است اده در دماهاي -

 مي باشد .  (PtRh %30)پلاتكن روديم از نوع  1720ºCدماهاي 

 تمامي قسمتها و لوازم يدكي كوره بصورت يدكي قابف اراده مي باشد . -9

ايست نوع كوره مورد است اده انتخياب گيردد   با توجه به دماي مورد نكاز پروسه هاي حرارتي مي ب  -12

اسيت اده گيردد و نباييد از كيوره هياي               C  1200°از كوره هياي    600ºCبعنوا  ماال جهت دماي 
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°C  1500 1720وºC  براي اين نوع عملكات است اده نمود چرا كه هوينه هاي نگهداري اين كوره ها

 بسكار بالا مي باشد . 

و مح ظيه  فاصله داشته باشيد   85cmكه از سطح زمكن محف استقرار كوره بايستي بگونه اي باشد -11

كوره از نيوع لوليه اي باشيد ايين ارت ياع      ، در صورتككه دا لي كوره براي اپراتور قابف رؤيت باشد 

 متناسب با محف استقرار لوله سرامككي انتخاب مي گردد . 

 محف استقرار كوره كشكده شيده و تا تور نعتي مجوا از پاي كبرق مصرفي كوره بايد توسط كابف صن-12

 باشد .  داشته مجوا مكنكاتوريفكوز داراي

زير هود كامف قرارگكرد يا توسط لوله متصف به  ارج از محكط كار  يستاگووز  روج بخارات مي با -13

  هدايت شود . 

 و انجيام پيريرد  اولكيه روي آ    كوره قبف از است اده مي بايستي عملكات حرارتيي با توجه به اينكه  -14

كه با انجام اين پروسه حرارتي كوره آمياده  پروسه حرارتي زير جهت سككف اول پكشنهاد مي گردد 

 . گردد بهره برداري مي 

 

 

ولي بر ي از كوره ها كه جهت پخيت  باز كرد  درب اين كوره ها در دماهاي بالا بلامانع است  -15

، باز كرد  درب در دماهاي بيالا  سرامك  مورد است اده قرارمي گكرند و داراي سا تار آجري هستند 

  ه مي گردد . باعث آسكب جدي به كور

 

 

 

 

 دماي انتخابي (RAMP)زمان رسيدن  مدت زمان ماندگاري

 ºC 100 دقكقه 92 دقكقه 92

 300ºC دقكقه 92 دقكقه 62

 C°500 دقكقه 62 دقكقه 62

 C°600 دقكقه 122 دقكقه 62

 C°800 دقكقه 32 دقكقه 62
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بيا توجيه بيه جرييا        يش آرر كوره سازي  است اده جهت كوره هاي تولكد شركت كابف مورد -17

 تعككن مكگردد كه انتخاب كابف با توجه به جدول زير انجام مكپريرد.( Aمصرفي )

 

 خهبا دو شاخه يا چهار شا   متر12طول كابل بيشتر از      متر12طول كابل كمتراز جريان مصرفي

 با دوشاخه 3   *  4 3  *2 /5 تكفاز A 12تا 

 بدون دوشاخه 3       *  6      3   * 4   تكفاز A 22تا 

 با چهار شاخه 4*  4 4*  2.5 سه فاز A 12تا 

 با چهار شاخه 4*  6 4*  4 سه فاز A 22تا 

 بدون چهار شاخه 4*  10 4*  6 سه فاز A 35تا 

 بدون چهار شاخه 4 * 16 4*  10 سه فاز A 52تا 

 بدون چهار شاخه 4* 25 4*  16 سه فاز A 72تا 

º


