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به هیچ عنوان برای بلند کردن یا جابجایی دستگاه از  -

 یا درب دستگاه استفاده نگردد.پنل صفحه نمایش 

هنگام جابجایی به وزن دستگاه که در بخش  -

 شود.مشخصات فنی درج شده توجه 

 

 



کاربرد دستگاه 

 

 

 

 .دستگاه روی میز یا کابینت یا پایه مخصوص قرار داده شود 

 تگاه به پریز استاندارد متصل شود.دوشاخه دس 

 .برق شبکه مصرفی با مندرجات مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد 

  طبق لیبل نصب شده روی هر شیلنگ عمل شود. آببرای وصل کردن شیلنگهای 

  روشن می شود. 1دستگاه با قرار دادن کلید در حالت 

  با روشن کردن دستگاه ، میکروکنترلر طبق برنامه تعریف شده که در بخش معرفی اجزای دستگاه توضیحات کامل

 دیونیزه میکند.عملکرد آن ارائه خواهد شد فرامین را اجرا کرده و دستگاه شروع به تولید آب 

 

 

 

 

جهت تامین آب با کیفیت بالا و بدون یون در آزمایشگاه ها و صنایع حساس نظیر داروسازی، آب مقطرسازی، شستشوی 

  .های القایی و ... کاربرد داردقطعات الکترونیکی و مدار سیرکوله آب خنک کاری مدارات الکترونیکی، کوره 

دستگاهی است شامل یک ستون کاتیونی به همراه رزین کاتیونی و یک ستون آنیونی به همراه :Deionizer تعریف دیونایزر

 عملکرد. داراست را میکروزیمنس 1 زیر الکتریکی هدایت با یون بدون آب رزین آنیونی که قابلیت تولید آب خالص یا همان 

 آنیون کلیه آنیونی ستون  در و ، پتاسیم ، سدیم ، منیزیم ، کلسیم شامل ها کاتیون کلیه کاتیونی ستون  در ایزردیون رزین

 و  اسید با  شدن اشباع از بعد کاتیونی ستون ات ، سولفات ، کلراید ، نیترات و سیلیکات حذف می شود .کربن     شامل  ها

 .شود می احیا سود با آنیونی ستون

 

 

 

 

 

 



 

 شرایط محیطی جهت انبارش:

  :درجه سانتیگراد36-4دما 

 :اتمسفر 6/1الی 1 فشار 

 :12-82% رطوبت 

 

 شرایط محیطی جهت حمل و نقل:

  :درجه سانتیگراد42-4دما 

 :اتمسفر 6/1الی 1 فشار 

 :2-92% رطوبت 

 

 شرایط محیطی جهت عملکرد:

  :درجه سانتیگراد 32-12دما 

 :اتمسفر 6/1الی 1 فشار 

 :32-72% رطوبت 

 

 

 


