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�� شوند خاصيت خود تم��
 پاک شدن گرد و غبار با لغزش قطرات آب

طريقه م
ف:
ابتدا سطح شـيشه را با آب خالص به طور كامل شستشو دهيد

سپس دسـتمال مخصوص داخـل جعبه سطح را خشک كنيد .
ی در فاصله مشخص شده روی سطح به صورت يكنواخت اس��
نماييد و بـ�فاصله با دسـتمال مخصوص سـطح را خشک كنيد .

بعد از ۱ ا¤ ۲ ساعت ، سطح مورد نظر آب گريز مى شود. 

�فه جو�� در م
ف آب 
 عدم نياز به شستشوی متعدد

ماندگاری با�
به مدت ۲ ماه روی سطح با̈© مى ماند. 

استفاده آسان
ی كردن و دستمال كشيدن تنها با اس��

سطح آماده مى شود .
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ی آب گريز پنل خورشيدی ژيكان نانو اس��

 ذرات گرد و غبار بر روی سطح پنل های خورشيدی بازدهى را تا ٤٠% كاهش مى دهد.
¹

ºانباشت

در استان خوزستان هر يک هفته تا ١٠ روز يک بار، سيستم نياز به شستشو دارد.هـزينه هر بار

¾ ٣ تا ١٠ د°ر اسـت.  ¿Àب Á̈حدود ١۵٠ د°ر و برای پـنل های صـنع 
¹

ºشستشو برای هـر پـنل خان

شستشوی پـنل های خورشيدی با استفاده از مواد های شوينده و به صورت مكرر ممكن است 

 سطح شوند.
¹

Æباعث خورد Á̈به سطح آسيب رسانده و يا ح

Á̈سطوح آب گريز به سـطوحى گفته مى شود كه زاويه تماس بيش̈� از ٩۰ درجه دارند. و به راح

 اندک، مانع از پخش شدن قطرات آب روی سطح آب گريز 
¹

Æتر نمى شوند. اين خاصيت تر شوند

¾ سطحى شكÎ كروی به خود خواهند گرفت . ¿Àمى گردد. قطرات بر روی چن

 بر روی سطح پنل مى شود.
¹

Æی آب گريز پنل خورشيدی ژيكان مانع تجمع گرد و غبار و آلود نانو اس��

 به نحوی كه ذرات گـرد و غـبار بعد از هر بار بـارش باران و يا حÁ̈ شستشو با آب اندک از روی 

سطح پاک مى گردد. اين پوشش در محدوده دماÒ¿ ١٠ تا ۸۰ درجه سلسيوس قابل استفاده است.  

هر لي̈� از اين محصول برای ١٠۰ م̈� مربع از سطح پنل های خورشيدی كافيست .


