
مشخصات فنی:

WATER COOLED
HOT MOUNT

مجھز به سیستم آبگرد جھت خنک کردن سریع نمونه.

قابلیت کنترل مدت زمان سرد شوندگی.

کنترل و تنظیم دمای مانت.

قطر نمونه ۴۵ میلیمتر.

قابلیت پخت رزین در محدوده دمایی ۱۸۰-۱۰۰ درجه.

جک نیوماتیک با حداکثر فشار ۶ بار به ھمراه فشار

-سنج                    کانادا.

نوع ترموکوپل:    .

این دســتگاه به منظور مانت کردن نمونه ھای

متالوگرافـی به کار مـی رود، ابتدا نمونه داخل

قالب با حرارت دادن مواد پلیمری، مانت شــده

سپس با استفاده از سیستم گردش آب سریعا

بومھن- خیابان عسگری- کوچه اردیبھشت- پلاک ۷

برق مورد نیاز مدل
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تکفاز ۲۵ آمپر

مانت گرم با سیس� آبگرد قطر۴۵میل��

وزن 

                                 ابعاددستگاه                

W   D H

MON45W

( cm )

( kg )

49403725

تا دمای محیط خنک می شود.
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صنعت �ام

تولید کننده تجهیزات و ماشین آلات

  آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع متالوژي و سرامیک
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