
مورد استفاده در آزمایشگاه هاى تشخیص طبى و کنترل کیفى ، تست لوازم صنعتى و مصارف عمومى  

آزمایشگاه هاى قیر و اسفالت جهت نگهدارى نمونه هاى مارشال در دماى ثابت 60 درجه سانتیگراد  

با دقت℃1 ± استفاده مى شود 

این نوع بن مارى در سایر آزمایشگاه هاى مصالح ساختمانى نیز قابل استفاده است. 

مجهز به موتور سیرکوله جهت یکنواخت نگه داشتن دما در تمام نقاط 

محدوده دمایى از صفر الى 60 درجه سانتیگراد  

بدنه داخلى از جنس استیل ضد زنگ ( استنلس استیل )  بدنه داخلى از جنس استیل ضد زنگ ( استنلس استیل )  

بدنه بیرونى ورق فولادى با پوشش رنگ الکترو استاتیک  

حجم حدوداً   40 لیتر 

سیستم حرارتى المنت همراه با پوشش  

داراى کنترلر دیجیتال  دما و زمان  

سیستم میکروکنترلر PID هوشمند  

داراى خروجى آب  

داراى سیستم هشدار دما ℃1 ± از دماى تنظیمى  از دماى تنظیمى 

تلرانس دما ℃0.8 ±

ولتاژ 220-230 ولت 


