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 :ميباشد ذيل شرح بهفوق مجموعه  راه اندازی و نصب محيطی شرايط

 محل استقرار 

 از دور بهبا سطح مسطح و کاملا تراز و   مترمربع 61 حداقل مساحت با  Indoorاين دستگاه می بايست در محيط 

نيز  222VACوجود برق تک فاز قرار گرفته و دور از تابش مستقيم آفتاب باشد.مورد استفاده قوی  فشار کابلهای

از هرگونه رطوبت و گرد و غبار، لرزش و  ینصب ست بايد عار محيططبعاً برای راه اندازی اين ربات ضروری است. 

 يرد ترازباشد.آن قرار ميگ یکه ست رو یقرار گيرد و سطح یارتعاشات باشد. دستگاه بايد دور از محيط کارگاه

 

 دمای محيط 

 درجة سانتيگراد می باشد.  02تا  62بهينه برای اين دستگاه بين شرايط دمايی 

 رطوبت هوا 

 درصد می باشد.  02تا  2طوبت بهينه برای دستگاه بين ر

 

 نصب و راه اندازی در محيط های زیر توصيه نمی شود 

 Out door طيمح • 

  با رطوبت بالا طيمح •

  بالا یبا دما طيمح •

 یبالا و برق فشار قو یريزپذيبا نو طيمح •
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