
 

  

  

  : دستگاه مشخصات

 ) شكن بتن جك ( بتن يفشار مقاومت نييتع دستگاه : دستگاه نام

 ton 200 دستگاه تيظرف-        

 تنش يمنحن رسم و وتريكامپ به اتصال تيقابل با تاليجيد شگرينما-       

 نمودار تيوضع از نتيپر و داده ثبت-      

 افزار نرم برهيكال تيقابل-      

  يآلمان كيدروليه پمپ يدارا-      

 60 يسخت با ck45 جنس از mm 0.08 دقت با خورده سنگ سيلندر و پيستون -

HRC 

  بار مارك ويكا 600پرشر ترنسميتر  -

  چيني   فاز تك 1hp الكتروموتور -

 آمدن بالااز  شوديم باعث كه ستونيپ كورس كننده محدود ( كن قطع چيكروسوئيم -

 )دينما يريجلوگ ستونيپ حد از شيب

 نمونه نوع و نمونه ابعاد ميتنظ تيقابل -

 شگرينما يرو بر تنش شينما تيقابل -     

  ميتنظ قابل يبارگذار سرعت -     

 دستگاه برق ستميس قطع جهت over load برنامه-     

 كاربر از محافظت جهت دستگاه عقب و جلو در يتور حفاظ-     

  نمونه ريز يفضا كردن پر جهت سرياسپ عدد 3 تعداد-    

  روغن تخليه شير-    

 



 

 bar 1000 لاسيم 5 قوي فشار شيلنگ-    

 روغن درجه نمايش جهت نما روغن-    

  مقاوم و اي كوره الكترواستاتيك رنگ -    

  

  

  

  : دستگاه شماتيك نماي راهنماي



 

 1  نمايشگر

 2  بالا بارگذاري صفحه

 3  نمونه بالاي اسپيسر

  4  دستگاه اصلي بدنه

 5  نمونه پايين اسپيسر

 6   سانتيمتري 4 اسپيسر

   7 سانتيمتري  8 اسپيسر

 8 گردگير

 9  )دارد قرار سيلندر داخل در پيستون ( سيلندر

 10  گردگير نگهدارنده فنر

 11  ميكروسوئيچ

 12  روغن باك

 13  ) دارد قرار روغن باك پشت در ( نما روغن

 14  تخليه اهرم

  15  الكتروموتور

 

 16  پرشر



 

  17   )بارگذاري سرعت تنظيم جهت ( فلو شير

  18   سانتيمتري   11 اسپيسر

  : دستگاه از استفاده روش

 هايي سيمو   .نماييد متصل بدنه به ميباشد آن همراه كه پيچي عدد دو وسيله به را نمايشگر ابتدا

  . كنيد متصل نمايشگر پشت به زير شكل طبق را دارد قرار دستگاه پشت در كه

  

  

  

  

 .نمائيد روشن را نمايشگر پاور كليد با

  ) باشد تميز نمونه گرفتن قرار محل نمائيد دقت( . دهيد قرار دستگاه داخل را نمونه

 

  . دهيد قرار load حالت در را سيستم روي تخليه اهرم



 

  

  .شود مي استفاده جك بارگذاري براي پمپ موتور كردن روشن جهت start دكمه : الف

 . ميشود استفاده جك پمپ موتور كردن خاموش جهت stop دكمه : ب

 .ميدهد نشان را آزمايش مورد نمونه به وارده نيروي حداكثر نمايشگر stop حالت در

 . ميرود كار به آزمايش شروع ابتداي در نمايشگر كردن صفر جهت zero دكمه :پ

 .نميكند عمل zero دكمه باشد بار زير دستگاه درصورتيكه

 . ميشود استفاده دستگاه تنظيمات و ها منو تعويض جهت mode دكمه :ج

  . ميرود كار به نمايشگر اعداد مقدار جهت up , down هاي دكمه :د

  : ميشوند داده توضيح ذيل شرح به نمايشگر روي كلمات :ر

 fmaxميدهد نمايش را نمونه به وارده نيروي مقدار نمايشگر وير . 

 محاسبه آنرا اتوماتيك بصورت دستگاه كه ميدهد نشان را تنش مقدار نمايشگر روي T عدد

را فشار داده و  modeبار دكمه  2 ، تنش مقدار صحيح محاسبه جهت باشيد داشته توجه ( .ميكند

  را فشار دهيد) modeنوع نمونه را انتخاب كنيد و سپس كليد   up , downبا كليد هاي 

  



 

limit swich  تا كه ميباشد سيلندر از پيستون حد از بيش آمدن بيرون و سوئيچ ميكرو قطع نشانه 

  . نميشود خارج حالت اين از نمايشگر مشكل كامل رفع

  تنظيمات دستگاه :

A- دكمهmode   را يكبار فشار داده و سپس با دكمه هايup , down   را به نمايشگر  10عدد

را فشار داده كه آيتم هاي بشرح ذيل ميباشدكه با فشار دادن دكمه  modeداده سپس دكمه 

mode :يكي پس از ديگري مشاهده ميشود  

 كيلو گرم ميباشد 100دقت نمايشگر كه  -1

 كيلوگرم ميباشد 200000ظرفيت دستگاه كه  -2

3- Over load  كيلوگرم ميباشد 150000دستگاه كه 

4- NO F MAX كه جهت خنثي كردن نيرو هاي فنر ميباشد 

5- -F%  كه با توجه به ميزان شكستگي و گسيختگي نمونه قابل تنظيم ميباشد. 

 نحوه كالبراسيون دستگاه:

را وارد نموده و سپس  20عدد   up , downرا فشار داده و با دكمه هاي  modeدكمه ابتدا 

سپس   sensor peressre 600 barرا فشار داده روي نمايشگر مشاهده ميشود   modeدكمه 

 startسپس دكمه   prerss startرا فشار داده و روي نمايشگر مشاهده ميشود  modeدكمه 

را فشار داده و سپس  stopتن فشرده شود سپس دكمه  70را فشار داده تا لودسل تا ظرفيت 

  , upرا با دكمه هاي  70000را فشار داده و عدد نمايشگر كاليبره را مثلا  modeدكمه 

down  وارد كرده و دكمهmode  را فشار داده و روي نمايشگرcalibra�on by 70000   

  



 

را فشار داده و از منوي كاليبره خارج شده و روغن را تخليه  modeديده ميشود و دباره دكمه 

  را فشار ميدهيم جك كاليبره شده و با دقت لازم آماده كار ميباشد. zeroو دكمه 

  نكات ايمني :

 . نماييد اعمال پيوسته بصورت و ناگهاني تغيير بدون را بار -

 .شود تغييري ايجاد بارگذاري سرعت در نبايد رسيد تسليم حد به نمونه وقتي -

 . فرماييد توجه نيز بتن ظاهري شكست به -

 جك، افزايش كورس درصورت . ميباشد mm 40 جك پيستون كورس ماكزيمم -

 خروج صورت در : تذكر ( خواهد شد خاموش شده نصب ميكروسوئيچ توسط دستگاه

 خريدار عهده به آن مسئوليت كه دارد وجود جك معيوب شدن احتمال سيلندر از پيستون

 نمونه بدون قراردادن دستگاه توسط را بارگزاري عمل هيچگاه فرماييد دقت لذا ). است

 .ندهيد انجام

 . نماييد تميز را جك صفحات -

  . نماييد كاري روغن دستگاه كار حين در را جك بالايي صفحات -

 توجه .نماييد مستقر قوي فشار برق از ايزوله محيطي در را دستگاه است خواهشمند -

 از را دستگاه برق عنوان هيچ شود،به استفاده شهري برق از برق تامين جهت فرماييد

 نوسانات از تا دهيد قرار محافظ يك برق ورودي از قبل حتما و نكنيد تامين ژنراتور

  .آورد عمل به جلوگيري برق ناگهاني

  . دهيد قرار تراز و مناسب سكوي روي بر را دستگاه -

 شركت متخصص نيروهاي از فقط است خواهشمند سرويس و تعميرات به نياز صورت در -

 . نماييد استفاده كننده توليد

-   



 

 روي باك در موجود روغن ميزان . نماييد كنترل را باك داخل روغن -

 روغن نمودن اضافه ويا تعويض به نياز صورت در ، ميشود داده نمايش نما روغن درجه -

 .نماييد استفاده 56 بهران ، 68 بابك پارس هيدروليك روغنهاي از ميتوانيد

 كار جهت متخصص نيروي انتخاب و بتن نمونه ماهيت ، دستگاه كيفيت و ماهيت به لطفا -

 .فرماييد دقت دستگاه با

  

  

  

  

  

  

  

  .رسانيد ياري امر اين در مارا خود ارزنده پيشنهادات و نظرات ارائه با است اميد               

  .سپاسگزاريم انتخابتان حسن از                                             


