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شرایط محیطی لازم برای نصب و راهاندازی و 

 TTC-30دستگاه  ینگهدار

 ندسی سطحنانومه بنیاندانش شرکت 

 ژیکان

504046شماره ثبت:   

    

 نگهداری اندازی وراه شرایط محیطی لازم برای نصب و

 Jikan TTC-30 ییدما کلیدستگاه تست دوام سطوح با س
 

 مراحل نصب و راه اندازی به قرار زیر است:

 یهااز دستگاه یکینمونه  یریمحل قرارگ یبر رو اییا  قرار دادن دستگاه روی میز صاف و بدون لرزش (1

 میبه دور از گرد و غبار، نور مستق یدر اتاق کانیسطح ژ یتماس سطح ساخت شرکت نانومهندس هیزاو یریگاندازه

 ادیو ارتعاشات ز دیشد یسیمغناط دانیم د،یخورش

 قرار دادن دستگاه در حالت آماده به کار اتصال برق و (2

 ییدما کلیشلنگ به دستگاه تست دوام سطوح با س قیاز طر لریدستگاه چاتصال  (3

 روشن کردن چیلر (4

 تعیین سیکل دمایی مورد نظر از طریق صفحه کنترل دستگاه و شروع عملیات (5

 رسد.حصول اطمینان از کارکرد صحیح دستگاه به اتمام میی دستگاه پس از انجام مراحل فوق و اندازفرایند نصب و راه

 

 منظور حفظ طول عمر و کارایی مناسبِ دستگاه لازم است به نکات زیر توجه شود:به 

 خودداری شود. و اجزاء آنبر روی بدنه دستگاه،  ی شیمیاییو یا هر ماده از ریختن آب (1

 پس از اتمام کار با دستگاه، کلیدها در حالت خاموش قرار داده شده و برق ورودی به دستگاه قطع شود. (2

 کردن چیلر و حصول اطمینان از اتصال آن به دستگاه خودداری شود.فرآیند بدون روشن شروع از  (3

از باز کردن دستگاه توسط افراد غیر متخصص و متفرقه اکیدا پرهیز شود و در صورت بروز هر گونه اشکال با کارشناسان  (4

 شرکت نانو مهندسی سطح ژیکان تماس حاصل شود.

 
 

 


