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 شرايط محيطی مناسب جهت نصب دستگاه
طراحی شده است و دمای   آزمايشگاهیفضای اين دستگاه جهت نصب در 

می باشد و در بد درجه سانتيگراد  +٢۵محيط پيرامون استاندارد آن 
 . تجاوز نمايد درجه سانتيگراد  +٣۵ترين حالت نبايد از 

 ٨٠الی  ١٠رطوبت نسبی مناسب جهت کار کرد ايده آل  دستگاه بين 
درصد می باشد و فاصله دستگاه از قسمت پشت با ديوار يا هر مانعی 

 ٧٠سانتی متر باشد و از طرفين نيز نبايد کمتر از  ۶٠نبايد کمتر از 
 سانتی متر باشد .

د تراز باشد و استفاده از دستگاه در سطوح محل قرار گيری دستگاه باي
به دليل مکش هوا از قسمت زير چيلر سطح  شيب دار غير مجاز می باشد .

زير چيلر بايد بتون , موزائيک , سراميک و بطور کلی نبايد خاکی 
 باشد .

 

 مشخصات الکتريکی
  آمپر  5ولت  220برق مورد نياز 
 دستگاه نبايد کمتر  ضخامت سيم کابل اصلی جهت نصب پريز ضميمه

 ميليمتر باشد .  1.0
 . اتصال ارت حتما به دستگاه متصل شود 
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