
 شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری
 

 د.ه در محیط آزمایشگاه صورت می گیرنصب، راه اندازی و نگهداری دستگا

 

  این دستگاه یک دستگاه رومیزی بوده و با توجه به ابعاد دستگاه نیازمند فضای یک متر با پهنای

 استاندارد میزها و یا سکوهای آزمایشگاهی باشد.

  ه های کنترل کیفی کاری آزمایشگاه باید به نحوی باشد که اختلالی در کیفیت فعالیت ها، برنامفضای

 . دایجاد نشو رویس های مراقبتو س دستگاه، ایمنی 

  باید در محیط ایمن و قابل اعتماد نگهداری شده و شرایط محیطی دیگر مانند نور ، دما ، میزان دستگاه

 حفظ امنیت دستگاه و که در آب ، زباله و دفع آن باید به نحوی باشدرطوبت ، الکتریسیته ، تهویه ، 

 .اختلال ایجاد نکند و چنانچه لازم باشد  ،کیفیت فعالیت ها و نتایج

 د.نظافت فضاها و وسایل باید مناسب بوده و در صورت لزوم دارای دستورالعمل باش 

 .دسنگاه حین انجام کار از تکان و شوک ناگهانی ایمن باشد 

 


