
 CO2                                                       Cell Culture Deviceاینکوباتور تولید سلول 

                                                                                              Model: 96CO-1-93-A-N      

 انسولین و داروهای درمان سرطان ، داروی 8سلول جهت تولیدداروی فاکتور  های نوترکیب برای کشتدر شرکت های تولید دارو  کاربرد:

 مشخصات فنی

  وات 250وات .  1000دارای المنت حرارتی 

 کولاسیون هوای داخل دستگاه دارای سیستم سیر  کمپرسورSECOP دانفوس 

   :تلرانس دمای طبقات  ±0.5 ̊C  :0.1دقت نمایشگر دیتالاگر)ثبات( و کنترلر ̊C 

 (314بدنه داخلی از جنس استنلس استیل مات)  عایق بدنه پلی یورتان 

 بدنه خارجی از جنس ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک 

  درب با شیشه دوجداره همراه با لولابرگردان اتوماتیک  کنترلرCO2 اروپایی 

  خارجی با کلیدقفل درب  لامپ فلورسنت ضد  رطوبت داخل 

  میکروسوئیچ درب با سیستم آلارم  کنترلرPID با سنس PT100 

  دارای دیتالاگر )ثبات( دما به همراه یک سنسورPT100  دقیقه یکبار بصورت  5جهت ذخیره دما، تاریخ و ساعت هر

 سال نهایی در حافظه موجود می باشد( با مشخصات زیر : 2دائمی )در هر زمان 

 PT100( با قابلیت نمایش یک کانال برای سنسور HMIو صفحه نمایش تاچ )  PLC،DTC1000دارای -1

 ک کانالبرای ی GRAPH  ،TABALE ،ALARMامکان نمایش و رسم -2

،  GRAPHفایل اکسل  در قالب جهت )انتقال اطلاعات دیتالاگر )ثبات( به فلش مموری USB مجهز به پورت -3

TABALE ،(ALARM 

 ( برای ایجاد شبکه پایش دماMODBUS-RTU) RS-485دارای پورت -4

 4برای مدت حداقل دارای سیستم برق اضطراری جهت روشن نگه داشتن دیتالاگر )ثبات( در مواقع قطع برق -5

 ساعت )صرفا جهت ثبت اطلاعات، اعلام آلارم و ...(

  آپشن: دارای قابلیت نصب دستگاهSMS CENTER جهت ارسال پیام آلارم و دمای دستگاه 

  لیتری  2بطری  56لیتری و یا  4بطری  28طبقه حاوی 6مناسب برای دستگاه رلر  1300توان مصرفیVA  

 لیتر 960حجم 

 ابعاد خارجی دستگاه                                                      دستگاه                                                 داخلی  ابعاد                                                  

H/CM D/CM L/CM H/CM D/CM L/CM 

163 68 87 210 90 5/100 

 MODEL: CPR-04-9D45V-93-A-N                   طبقه 7رلر تولید سلول 
Rolling Bottle                                                                              

  دو عدد رلر کاملا مجزادارای 

 طبقه و در هر طبقه دو باتل 7رلر دارای  هر 

 و دو درایر موتور مجزا دارای دو موتور 

 هاردارای سنسور جهت تشخیص حرکت رل 

 ( 314بدنه داخلی از جنس استنلس مات) 

  : باتل 28ظرفیت کل  

  : ابعاد باتلMAX : Ǿ120X500mm 

 ابعاد رلر                                                        

H/CM D/CM L/CM 

138 63 41 

 

 

 

 


