
یک دیتالاگر آنااوا ا تساه با  نا   ا ا ا    MA-PL16دستگاه 

نردت ی نالا، نرتی طیف وسیعا   نردت ی همز ان و نا نرخ نم ن  دتده

تز با نردهای ص عت  و آز ایشگاه ، طرتح  و ساخت  شده تساه  

ش د و ت تنای  نم نا   بانال ت تئ     61، 8ن ع  2تین سیستم، د  

های و ودی  ت ناا حادتبا ار  نیه تز بانال 61نردت ی نا  زوو شن 

هاای  با اد  دتده ناما نا  د  یاانایا  مارتهام  ا  6111سرعه 

و ناا تساتاهااده تز   Ethernetشده، تز طریق وتسا   نردت ی نم ن 

ب  ن         انیت  ی گ و یاتاه دتده طارتحا   mDASتمزت   نرم

تاا،، اااناش  شااهاده و  شده تسه، د  با پی تر شخص  یاا وا 

ناش د  همچ ین تین ت کان وج د دت د تاا ناتا تن  سازی    ذخیره

شاده  ت د  باا    ناردت ی های نم ن  ندون نیاز ن  با پی تر، دتده

تاریان  شده  وی دستگاه ذخیره بارد  یاکا  تز  ا ام حام   تعتی 

های تین دستگاه، اانلیه حمش نالا و ت کان تستهااده نادون  ویژگ 

هاای اااناش  نیاز ن  تغذی   ستقیم تسه  نرتی تین دستگاه ناتاری

ها، دساتاگااه  شا ژ دتخل  د  ن ر گرمت  شده تسه ب  ن  بمک آن

ساعه عملیات  خ تهد ن د  ت کان تتصال  ساتاقایام تنا تع  62تا 

س س  ها نا خروج  ووتاژ، جریان و سا اسا  هاای نار پاایا  پاش 

وتست ن و تتصال تن تع سیگ او ای ووتاژی و جریانا  ناا ااانالایاه 

هاای  تمزت ی، تز دیگر ویژگ  تنتخاب  حدوده و ودی ن  ص    نرم

  ود  تین دستگاه ن  شما    
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 ( 6111سرعه نم ن  نردت ی نالا ) نم ن  د  یانی 

 ( 61اد   تهکیک نالا )نیه 

 اانلیه حمش نالا 

  ساعه( 62ناتری دتخل  اانش شا ژ )اانش تستهاده تا 

  تع ووتاژ  جزت نرتی هر بانال ج ه تغذی   ستاقایام تنا تع  

 س س  ها 

  طیف وسیع  حدوده ووتاژ و جریان و ودی و اانلیه تناتاخااب

 تمزت ی  حدوده و ودی ن  ص    نرم

   اانلیه تتصال ن  با پی تر تز طریق وتسEthernet 

 ها  وی با   حام    سازی دتده اانلیه ذخیرهSD () سها ش 

 نرم ( تمزت  اد تم د نا با تی  نالاmDAS) 

هایبارزویژگی  

 بررسیاجمالی
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  سلا ه سازه انیت  ی گ 

 یته دتده س س  های و دسش و تسترین گیج 

 های ب ترل ص عت  آو ی و یته دتده د  سیستم جمع 

 ها و تج یزت  تسه آز ایشگاه  آو ی دتده د  سیستم جمع 

 کاربردها



 اطلاعاتسفارش

Analog Inputs  

Number of input channels 16 / 8, Selectable input range for each channel: ±10mV, ±100mV, ±1V, ±10V, ±10mA, and 

±100mA 

Resolution 16 bit 

Sampling frequency  1000 SPS (Max) 

Isolation Not Isolated 

Analog input connector 6-Pin (3.5mm pitch) 

Connectivity 

Power  DC-12V/DC-24V 5.5 x 2.1mm JACK 

Data communications Ethernet 10/100, Protocol: standard UDP, Connector: RJ45 

External memory SD/MMC card 

Software 

Operating System Microsoft Windows 7, Vista, 8.1, 10 

Log file size Unlimited (depending on computer internal storage) 

Log file type On SD Card: Standard text file (.txt) / Microsoft Excel file (.xls)  

On PC: Standard TDMS file (.tdms) / Microsoft Excel (.xlsx) 

Other features User-selectable input range for each channels, User-configurable calibration coefficients, 
Active channels selection capability, Online monitoring of 8 channels per chart. 

 مشخصاتفنی

General  

Operating Temp. range -10 ° C to +50° C 

Dimensions 320 x 210 x 140 

Input voltage (VIN) DC-12V/DC-24V 

Power consumption  <20W  

 افزارشمایکلینرم
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MA-PL16-SN16

Synchronous Sampling
S : Synchronous  
A : Asynchronous 

     Channels Isolation 
N : Not Isolated
I   : Isolated 

Number of Channels
08 / 16 
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