
 Rafea  HPR سريرآكتور آزمايشگاهي تحت فشار  

 

 
 طبقه دوم 12شركت رافع اصفهان: دفتر مركزي اصفهان شهرك صنعتي اميركبير خ كارگر غربي نبش بلوك 

 8422-4057327فكس: 8422-4056783تلفن 

 باسمه تعالي

 شرايط محيطي نصب دستگاه:

 جهت نصب و راه انذازي به :   Rafea HPRدستگاههاي سري 

درجه سانتيگراد  73فضاي سرپوشيذه آزمايشگاهي با دماي  -1

 %04ورطوبت نسبي حذاكثر 

 متر مربع  14حذاقل فضاي مورد نياز جهت نصب رآكتور  -7

 مي باشذ.

رآكتور آمپر جهت راه انذازي كليه تجهيسات  11برق تك فاز  -3

 كافي مي باشذ.

قابليت اتصال شيلنگ تخليه فشار به محيط آزاد وجود داشته  -0

 باشذ.

 آزمايشگاه داراي سيستم ارت فعال باشذ. -1

آزمايشگاه ، جهت جلوگيري از تجمع گازهاي واكنش دهنذه -2

 داراي سيستم تهويه مناسب داشته باشذ.

كپسولهاي گازهاي واكنش دهنذه حتي المقذور خارج از محيط  -3

 آزمايشگاه نصب شونذ.

 

 


