
     

  

  

  
 

 شرکت مهندسی مهاد فن آور تهران 

 

 

یفشار قو یافراگمیپمپ د  

 

 

  

 کاربردها:

رای که ب برای تولید مواددارویی با ظرفیت کم در آزمایشگاهها استفاده میشوداین پمپ 

ای هفیلتراسیون و جدا کردن ناخاصی ها و حلالها از مواد اصلی تولیدی از روش فیلتر 

 استفاده میشود.مماسی غشایی 

ز فیلتر ها بار در ورودی فیلتر ها باعث رد شدن مواد ناخالص ا 6این پمپ با ایجاد فشاد تا 

 اند.مشده و با سیرکوله کردن مواد تولیدی از فیلتر عبور نمی کند و در مخزن باقی می 

 

 

 

 



     

  

  

  
 

 شرکت مهندسی مهاد فن آور تهران 

 

:مشخصات فنی  

MFT- HPDP-02 MFT- HPDP-01 مدل/مشخصات واحد 

150x250 150x250 mm ابعاد دستگاه 

+ تفلونپلی آمید استیل ضد زنگ  جنس بدنه و رنگ   

 تعداد پیستون  عدد 4 4

 وزن  کیلو گرم 2.3 6.5

لیتر بر ساعت 60ماکزیمم  لیتر بر ساعت 04ماکزیمم    l/h حجم مایع عبوری 

6.2 5 Bar فشار خروجی 

8/3  سایز اتصالات  اینچ 8/3 

  پمپموتور توان  کیلو وات 0.75 0.75

220/50 220/50 V/Hz ی موتور مشخصات الکتریک   

1.4 1.1 A  جریان مصرفی موتور 

 دور موتور دور بر دقیقه 1400 1400

 کنترل دور موتور  اینورتر اینورتر

 

ساخته و تفلون L 316و در دو مدل استیل  این پمپ در این شرکت با مهندسی معکوس 
میتوان دبی مواد  شده و با کوپل شدن پمپ و اضافه کردن اینورتر برای کنترل دور آن .

 عبوری از پمپ و فیلتر ها قابل کنترل می باشد



     

  

  

  
 

 شرکت مهندسی مهاد فن آور تهران 

 

 

 

 شرایط لازم برای نصب ،راه اندازی و نگهداری:

 پمپ باید هم سطح یا پایین تر از سطح مخزن مواد نصب شود. -

 اتصالات کلمپی حتما با اورینگ مناسب استفاده شود. -

 باید دیافراگم آن تعویض شود. .در صورت نشتی مواد از زیر پمپ  -

 

دستور العمل های راه اندازی  :     

 مراحل کاربری:

اتصالات ورودی و خروجی پمپ را چک کنید و بست های شلنگها را بررسی کنید تا 

 بصورت مناسب بسته شود.

 برق کنترلر دور را وصل میکنیم . 

برای راه اندازی پمپ   بندیم.شیر خروجی پمپ که به مدار فیلتر وصل می باشد را می 

بسته به میزان دبی مورد نظر با ولوم انتخاب سرعت چرخش موتور خروجی را تنظیم 

 میکنیم

پمپ شروع بکار کرده و فشار بالا خواهد رفت با باز کردن شیر  RUNبا زدن  کلید 

 خروجی فشار به مدار فیلتر اعمال خواهد شد.

روجی قیلتر را بررسی میکنیم تا به اندازه مورد نظر خ .بعد از رسیدن به فشار مورد نظر 

 باشد.

تا پایان و رسیدن به مقدار غلظت مورد نظر پمپ به کار خود ادامه خواهد داد . با زدن 

 پمپ خاموش خواهد شد. Stopکلید 

 



     

  

  

  
 

 شرکت مهندسی مهاد فن آور تهران 

 

 کالیبراسیون

ولوم برای کالیبره پمپ باید ابتدا یک مقدار که بیشترین مقدار مورد نیاز می باشد را با 

 انتخاب میکنیم و دبی خروجی را با استوانه مدرج اندازه گیری می کنیم.

سپس مقدار مورد نیاز برای کالیبره را  با چند نوبت اندازه گیری حساب می کنیم و این 

 میکنیم.   Calثانیه وارد پارامتر  3بمدت  PARمقدار را با زدن کلید 

 

: عیب یابی  

 

 روش رفع عیب  علت  عیب دستگاه 

 مکش دستگاه کم میباشد
سطح مایع از پمپ خیلی 

 مخزن مایع به پمپ نزدیک شود پایین است

 صدای ناهنجار پمپ
کوپلینگ موتور و پمپ 

 کوپلینگ عوض شود. شکسته 

 دیافراگم عوض شود. دیافراگم پاره شده مکش انجام نمیشود

 دستگاه روشن نمی شود

دو شاخه را به برق وصل 
کلید روشن کردن -نمایید 

از تخت پشت   -زده شود 
 دستگاه عوض نمایید

از تخت   -کلید روشن کردن زده شود -دو شاخه را به برق وصل نمایید 
 پشت دستگاه عوض نمایید

 

 

 

 جدول زمان بندی ساخت و تحویل :

 

6 5 4 3 2 1 
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 دزمان )هفته*(                         
 مرحله تولی         

تعداد یا 
مقدار 
 محصول

 تدارکات و خرید قطعات یا مواد اولیه            

5 
 تولید )ساخت، مونتاژ و ...(            

 کالیبراسیون و کنترل کیفی            

 بندی و تحویلبسته            

 تدارکات و خرید قطعات یا مواد اولیه            

10 
 تولید )ساخت، مونتاژ و ...(            

 کالیبراسیون و کنترل کیفی            

 بندی و تحویلبسته            

 تدارکات و خرید قطعات یا مواد اولیه            

20 
 تولید )ساخت، مونتاژ و ...(            

 کالیبراسیون و کنترل کیفی            

 تحویلبندی و بسته            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه ساخت اجزای محصول :
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دسته 
 عنوان فناوری فناوری 

ساخت شرکت 
متقاضی / 

تولید داخل 
-برون /

سپاری 
داخلی / 
 ساخت خارج

 توضیحات

ساخت یا 
اصلاح اساسی 
 قطعات کلیدی

  سپاری داخلیبرون  ت قطعات بدنه پمپساخ

 سپاری داخلیبرون دیافراگم ساخت

اتصالات و اورینگهاخرید  سپاری داخلیبرون   

داخلساخت  تهیه موتور الکتریکی  

  ساخت خارج تهیه کنترل دور

 طراحی

   طراحی دیافراگم پمپ

 ساخت شرکت آنعات بدنه و مکانیزمهای ططراحی نقشه ساخت ق

 ساخت شرکت پمپ طراحی نقشه ساخت

 طراحی فرآیند

 پمپ و کوپلینگ موتور و پمپتهیه مکانیزمهای مونتاژ  
  ساخت شرکت

 ساخت شرکت تهیه روشها و پروسه کالیبره پمپ

 ساخت شرکت بررسی جنس دیافراگم پمپ

    

 

 انبار :

ز نظر نگهداری و زمان در شرایط استاندارد رطوبت و دما محدودیتی نداردا  


