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 شرایط محل نصب

 های با احتمال پاشش  مشواد دا    محل نصب کوره بای دارای سیستم تهویه قوی باشد. کوره نباید در مجاورت سایر منابع تولید گرما یا محفظه

 قرار گیرد.

 ی جهات باید فضای آزاد کافی جهت برقراری جریان هوا وجود داشته باشد.پیرامون محل استقرار کوره در همه 

 پذیر باشد.د در محلی نصب گردد که در صورت لزوم خاموش کردن و قطع جریان برق آن به سرعت امکانکوره بای 

 ي اتصال به برقنحوه
 

 ولت، و سشیم    220به برق شهری تك فاز 3و  2های اتصال شماره ی اتصال برق کوره در شکل زیر نشان داده شده است. سیمی نحوهوارهطرح

 گردد. زمین( وصل می، به شبکه ارت )1شماره 

 گشردد کشه مششمول نشمانت     بندی اشتباه منجر به بروز نقش  در مشدار قشدرت کشوره مشی     اتصال برق کوره باید در نهایت دقت انجام شود. سیم

 باشد.نمی

  10در مدار اتصال کوره به برق حتماً یك فیوزA .فرانسوی قرار داده شود 

 10ی عبور جریان نزدیك به ای باشد که اجازهگونهکشی محل نصب بهسیمA .را بدهد 

 گرفتگی، سیم اتصال به زمین را، به محل مناسبی )ترجیحاً چاه ارت( متصل نمائید. برای جلوگیری از برق 

 .اتصال اشتباه سیم زمین، خطرناك است 
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 كوره برخي عيوب احتمالي
 قبل از انجام هر یك از مراحل زیر برق ورودی را قطع کنید. 

 

 شود:دستگاه روشن نمي

 .اتصالات برق ورودی به دستگاه بررسی شود 

 .از سلامت کلید اصلی اطمینان حاصل فرمایید 
 

 شود:ي حرارتي گرم نميمحفظه

 شود.طور طبیعی روشن و خاموش میبه   Loadحالت اول: چرا 

  .در اینصورت احتمالا المنت محفظه آسیب دیده است 

 

 طور طبیعی روشن و خاموش نشود.به  Loadحالت دوم: چرا 

  آمپر نصب شده در بورد داخلی بررسی شود. 1فیوز 

 .اتصال میکروسوئیچ کنترل شود 

 های پشت کنترلر بررسی شود.اتصال سیم 
 

 رود:به مقدار تعيين شده رسيده ولي یكسره بالا ميدماي كوره 

 .ترایاك مربوطه آسیب دیده و باید تعویض گردد 

 

 دهد.را بطور چشمك زن نشان مي openنمایشگر دیجيتالي مقدار 

 .اتصال ترموکوپل بررسی شود 

  .پلاریته ترموکوپل رعایت نشده است 

 بین رفته است. ی جوش ترموکوپل که درون محفظه قرار دارد، ازنقطه 
 

 

 .در صورت بروز اشكال، پيش از هر اقدامي، با شركت اكسایتون تماس حاصل فرمایيد 

 


