
 

 Water Bath Circulation  شنی رکولیس ی بن مار

 

 یاپوکس  کیبدنه از جنس فولاد و رنگ الکترواستات  دارای    

 دیو ضد زنگ و ضد اس  316  لیاست  نلسیمخزن کاملاً است  دارای    

 هشدار بصورت هوشمند  یخروج  ستم یس  دارای    

 یی نوسانات دما  یبرا   قیدق  ی آلارم ها  دارای    

  درجه  ±1کمتراز    یطیمح  ط یشرا  ن تری  سخت  در  دما  نوسان    

 گرادسانتی

 گرادی+ درجه سانت70تا    23±3 طیمح  یاز دما  ، دمایی   کارکرد  بازه    

 ( گرادیدرجه سانت  4از    خچالداری)

 پمپ آب مقاوم و مخصوص جهت چرخش    دارای    

 کردن    رکولهیس  اتیآب و انجام عمل

 اعمال ولتاژ به المنت دما   ی برا  بیش  میتنظ  دارای    

 هشدار قطع و وصل برق   ستم یس  دارای    

 ( ی)به سفارش مشتر  ی حافظه فلش ممور  یثبت تمام اطلاعات رو  دارای    

انتخاب شده توسط کاربر )مصرف برق کمتر،  یو هوشمند با توجه به دما   PID  بصورت  دما   المنت  به  ولتاژ اعمال و  دما   کنترل    

 (دارتریپا  یی دقت بالاتر و ثبات دما

 از حد دما  ش یقطع برق هنگام بالا رفتن ب  ی اضطرار  ستم یس  دارای    

 (یگذشته)به سفارش مشتر   یروزها  ا یاز عملکرد دستگاه در ساعات    ی ریگزارش گ  دارای    

 دما بصورت هوشمند و بدون نوسان   میتنظ  دارای    

 گرددیدما در تمام نقاط داخل دستگاه م   یکنواختیکه باعث    کنواختیگردش آب بصورت    ستم یس  دارای    

 ایبه داخل    رونیدر تمام سطوح و اطراف دستگاه که انتقال حرارت از ب  کنواختیو    قیدق  اریبالا و بس  طهیبا دانس  قیعا  دارای    

 رساند یبالعکس را به صفر م 

 تمام نقاط دما(  قیدق  ونیبراسیکال تی)قابل  برهیو فول کال  تالیجی سنسور دما کاملاٌ د  دارای    

 یکه درصورت بروز هرگونه اتصال برق، خطرات ناش  باشدی)ارت( م   نی و اتصال به زم  در قسمت ورودی برق  وزیف  یدستگاه دارا    

 .رساندب  حداقلرا به    آناز  



 مشخصات فیزیکی دستگاه: 

 واحد مشخصات فنی 
25 

 لیتری

ابعاد 

 خارجی 

Cm 5/47 طول   

 Cm 42 عرض 

 Cm 31 ارتفاع 

 ابعاد

 داخلی 

)عمق( طول   Cm 5/41  

 Cm 36 عرض

 Cm 17 ارتفاع

Lit 3/25 ظرفیت   

 OC محدوده دما
از محیط تا 

70 

Ambiance OC 5 

OC 3±23 محدود دما محیط   

 V 220 برق ورودی 

 Hz 50 فرکانس 

 Watt 1000 توان  

A 55/4 جریان   

 جنس بدنه داخلی/بیرونی

 رنگ بدنه 

 نوع کنترل 

 

را بنحوی که هیچ اثری بر دمای   تمام نقاط دما  قیدق  ونیبراسیکال  تیقابلباشد که  شرایط کالیبراسیون به این صورت می    

شود و قابلیت حذف و نوشتن بینهایت را به کاربر انتخابی دیگر نداشته باشد و هر نقطه بصورت مجزا کالیبره و در حافظه ذخیره می

 دهد. می

 


