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 یعموم اطلاعات

را  راهنما كتابچهشود. قبل از استفاده از دستگاه حتما اطلاعات ذکر شده در در ادامه اطلاعات عمومی مربوط به دستگاه ارائه می

ی شرکت تماس حاصل فرمایید. شایان ذکر است که در نمطالعه نمایید و در صورت نیاز به سوال در مورد عملکرد دستگاه با بخش ف

گاه فرض بر این است که کاربر تمام اطلاعات موجود در این کتابچه راهنما را به طور کامل مطالعه نموده صورت شروع به کار با دست

 .است

 هدف

 .است پاسارگاد ندیفرآ كنترل شركت PRM2415A-Mountableدزیمتر فردی  دستگاه كار نحوه از یاطلاعات یحاو راهنما كتابچه نیا

 شرایط وارانتی

 ،ط مناسب استفاده شوندیمحصولات خود را با مشخصات اعلام شده كه در شرا یتمام یبانیپاسارگاد خدمات پشتند یكنترل فرآ

ن خدمات فقط شامل ی. ااستروز  90ر تا یض قطعات و تعمی، تعوید. قطعات مصرفینمایسال تعهد میک مدت ه خ فروش بیاز تار 

چگونه یو ه است یفن یسال، شامل مشخصات ذكر شده در راهنما 10از فروش به مدت . خدمات پس استدستگاه  یدار اصلیخر 

ند پاسارگاد یسفارش داده شده بر عهده شركت كنترل فرآ ی. گارانتی لوازم جانبشودمشابه را، شامل نمی جزئیاتپوشش  یبرا یتعهد

دهد. یگارانتی انجام م یک سالض محصولات را، در طول مدت زمان یخاص تعو رات و در شرایطی، تعمی. شرکت در موارد خرابنیست

ه غیر صحیح دشدن هولوگرام، استفا مخدوششركت علت نقص را اهمال،  یاست كه كارشناس فن ین خدمات در مواردیانجام ا

 .ص ندهدیامناسب تشخط نیکارگیری تحت شراها بی)بیش از توان نامی، تصادف، وارد شدن شوک و...( و 

 نهیمحصول و موارد مشابه هز  یمهیل بیل محصول از قبیخدمات خاص در هنگام تحو ارائهبر  یمبن یدر صورت اعلام مشتر 

 شود.یمترقبه نمرین گارانتی شامل حوادث غی. اشودمیافت یدر  یاضاف

 پشتیبانیخدمات 

سوالی درباره محصولات خود، اعم از كار با دستگاه، كالیبراسیون  شركت كنترل فرآیند پاسارگاد پاسخگویی كامل نسبت به هر گونه

 ها را تعهد مینماید. برای این منظور سوالات خود را از طریق دفتر تهران قسمت فنی پیگیری نمایید.و استفاده از آن

 تعمیر و نگهداری

 زمان افزایش: مثال برای. نمایدمی ارائه خود مشتریان برای نیز را خاص فنی پشتیبانی خدمات پاسارگاد فرآیند كنترل شركت

 برای .خود مشتریان هایپروژه در مشاركت و مشاوره و انسانی نیروی پیشرفته هایآموزش اندازی،راه و نصب خدمات وارانتی،

 .نمایید حاصل تماس مركزی دفتر با تركامل اطلاعات

 

  در مستندات اختلافات
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سازی داند و دائما در حال بررسی و بهینهمی آوریفنتجهیزاتی با جدیدترین  ارائهشركت كنترل فرآیند پاسارگاد خود را موظف به 

 در عوض مستندات فنی دقیق ؛پذیر استسرعت امكانه دانید تغییرات ظاهری محصولات ب. همانطور كه میاستمحصولات خود 

مورد درخواست مشتریان  جزئیاتممكن است شامل تمام  راهنما رو این كتابچه از این .احتیاج به زمان بیشتری برای تولید دارد

ها، سطح مستقیم )Dc Offset( و یا تغییرات جزئی در سطوح منطقی داشته ، شكل پالسات كمی در مشخصات زمانینباشد و اختلاف

  .رسانی آن مطمئن باشیدروزهباشد. در تمامی موارد ذکر شده از صحت دستگاه و ب

 برداریحق كپی

 .استیند پاسارگاد آمتعلق به شركت كنترل فراین مستند و محصولات مرتبط با آن تمامی حقوق مادی و معنوی 

 افزارنرم كپی حق

 .است مجاز رایانه یک برای پشتیبان و كپی نسخه تهیه گونه هر .است رایانه یک رویر ب نصب برای شده ارائه هایافزارنرم تمامی

 پیگرد افزارهانرم از قانونیغیر برداریكپی هرگونه .نمایید استفاده شبكه تحت یا و كاربریچند هاینسخه از گذاریاشتراک به برای

 .دارد قانونی

 خدمات تعمیر

های مرجوعی مشتریان در دفتر مركزی در تهران دریافت میشود. حتما در هنگام تحویل دستگاه رسید دریافت نمایید. دستگاه

شماره سریال دستگاه، هولوگرام شرکت و مدل دستگاه باید سالم باشد و مخدوش بودن هر كدام، دستگاه را از شرایط گارانتی خارج 

 .شودنماید. اعلام دستگاه مرجوعی توسط مشتری باید از طرف مشتری اصلی تایید می

 دات پیشنها

 دات ارزندهی خود مطلع سازید.لطفا برای بهبود خدمات و محصولات، ما را از نظرات و پیشنها

 WWW.CFP.CO.IR آدرس وبسایت:
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 مقدمه

گیری دقیقی تواند اندازههادی با پایداری بالا در شمارش است که مینیمه مجهز به یک آشکارساز PRM2415A-Mountableدستگاه 

 در شرایط محیطی مختلف است.گاما و ایکس  پرتوهایگیری یک دزیمتر جهت اندازه PRM2415A-Mountable محیط ارائه نماید. دزاز 

داخل  ها از راه دور را دارد.دادهپایش و خواندن و  RS-485تگاه به هم از طریق شبکه قابلیت اتصال چند دساین دزیمتر همچنین 

را زاویه خروج پرتو  ،پرتو وجود دارد. این امکان چشمه گسیلندهافزار امکان تعیین محل دقیق هر آشکارساز و فاصله آنها از مرکز نرم

  دهد.نشان مینیز به کاربر 

 کاربردهای دستگاه

PRM2415A-Mountable آهنگ شمارش دستگاه این . استمختلف  یطیمح یطدر شرا دزبه منظور محاسبه  محیطیدستگاه  کی

 ینور  یا یصدور هشدار صوت یازمندکه ن ییکاربردها یبرادستگاه  نماید.ارسال میرا محاسبه و از طریق شبکه  دز آهنگثانیه و  رپرتو د

 . یدصادر نما یافتیدر  دز آهنگمتناسب با یی هشدارهامناسب است و قادر است  یاربس یزهستند ن

 یدتول یمراکز صنعت ی،اتم هاییروگاه)در ن یکسگاما و ا پرتوهایدر برابر  یتوان به حفاظت فردیآن مدیگر  یاز جمله کاربردها

 هاییشها وجود دارد(، انجام پادر آن پرتوگیریکه احتمال  یبسته و کوچک هاییط)در مح یطیو ...(، حفاظت مح هایمارستاندارو، ب

و اندرکنش  یکسبرد ذرات گاما و ا یریگ)مطالعات حفاظ، اندازه یآموزش یکاربردها ینه،زمپس تابش یریگاندازه ،ایستگاهی یعسر 

 اشاره نمود. یاهسته یپزشکو مراکز  هایشگاهآزماپایش ذرات با ماده(، 
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 مشخصات کلی دستگاه

 خودکار پارامترها بررسی.  

  دور هو خوانش از راپایش قابلیت. 

 حفاظت بالا در برابر تداخل. 

  زمینهپس تابشنظارت بر. 

 محدوده وسیع انرژی قابل ثبت. 

  رنگ مختلف دوهشدار نوری دارای.  

 ورژن کسیحساس به پرتو ا( و گاما X & GAMMA ) ورژن( و بتا BETA, X & GAMMA). 

 مقاومت بالا در مقابل لرزش و گرد و خاک. 

 دارای گواهی کالیبراسیون و ( نمونه آزمونtype-test )مرجع کالیبراسیون کرج از. 

  ولتالکترونمگا 1.2تا  60انرژی  محدودهپاسخ انرژی تقریبا یکسان در. 

 یمعادل فرد دزو آهنگ  تجمعی یمعادل فرد دز محاسبه.  

 هزینه تعمیر و نگهداری بسیار پایین. 

 محاسبه شده دستگاه دز

 ،دز عبارت منظور ازدر طول مستند  ینشده است. بنابرا یبرهکال یمعادل فرد دزبه منظور محاسبه  PRM2415A-Mountable دستگاه

را دارد.  فردی معادل دزو آهنگ  یفرد تجمعی معادل دزبر حسب  یشنما ییرتغ یت(. دستگاه قابلHp(10)است ) یمعادل فرد دز

دهم یکدستگاه در بازه  یکار  کرج انجام شده است. محدوده یهثانو یبراسیوندر مرکز کال Cs-137چشمه  یدستگاه برا یبراسیونکال

استاندارد  Cs-137. پاسخ دستگاه نسبت به چشمه است( µSv/h 10000 – 0.1در ساعت ) سیورتیلیم 10تا  میکروسیورت بر ساعت

 داشته را( MeV 0-10) ولتالکترون مگا 10تا  0 یدر محدوده انرژ  یکسگاما و ا یپرتوها یریگاندازه یتدستگاه قابل ینشده است. ا 1.00

از  یتعداد یاتست نمونه یآن بر طبق گواه یانرژ  یبراسیونکال بازهشده است.  یبرهکال Co-60و  Am-241، Cs-137 هایچشمه برای و

 1ولجددارد.  یزپرتو بتا را ن یریگاندازه یتقابل BETA, X & GAMMA نسخه ینانجام شده است. همچن KeV 60-1200ها در بازه دستگاه

 .دهدمی نشان را Sr-90 و چشمه بتا Co-60و  Am-241، Cs-137 گاما یهاچشمه برای یبر حسب انرژ  دستگاه یبراسیونکال یبضرا

 دهد.حسب شمارش دستگاه را نشان می جذبی بر نمودار دز 1شكل

 .ضرایب کالیبراسیون دستگاه بر حسب انرژی 

  نسخه پرتو یانرژ  نوع پرتو ونیبراسیکال بیضر  نام چشمه

Sr-90 17/ 0 ±3/3 β keV 9/545 BETA 
Am-241 06/0±  92/0  keV 541/59 BETA, PRO 
Cs-137 02/0 ± 00/1 keV 657/661 BETA, PRO, STD 
Co-60 02/0 ± 24/1 keV 492/1332 ،keV 228/1173 BETA, PRO 
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 .نمودار دز جذبی بر حسب شمارش دستگاه 

 پایداری سنسور

هادی از اعمال ضربه به بخش آشکارسازی دستگاه جدا خودداری شود. در صورت اعمال ضربه شدید به دلیل وجود سنسور نیمه

منظور دریافت  به است.نسبت به ضربه حساس   PRM2415A-Mountableاحتمال توقف ثبت داده و خرابی دستگاه وجود دارد. دستگاه

 طبق این کتابچه راهنما استفاده نمایید.نتایج صحیح دستگاه را در وضعیت صحیح 

 

 

  خودداری از ضربه زدن مستقیم به دستگاه.  
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WWW.CFP.CO.IR  10 یمتردز 

 مشخصات فنی دستگاه

 مشخصات فنی 

 PRM2415A-MOUNTABLE دستگاهنام 

 STD PRO BETA نسخه
 ورودی/خروجی 

  LEMO 5pinکابل  درگاه
 ها/ارتباطاتکنترل 

 RS-485  ارتباطینامه شیوه
 عملکرد 

 هادینیمه آشکارساز
 گاما و ایکس قابل ثبت پرتو

 MeV 3 – keV 120 MeV 3 – keV 60 MeV 3 – keV 60 گاما محدوده انرژی
 MeV 5 – keV 100 ---- ---- بتا محدوده انرژی

 µSv/h 10000 – 0.1 دز آهنگمحدوده 

 20%± (Cs-137)  برای چشمه گاما دقت
(Cs-137) 10%± 
(Co-60) 10%± 

 (Am-241) 10%± 

 (Cs-137) 10%± 
 (Co-60) 10%± 

 (Am-241) 10%± 
 10%± (Sr-90)  ---- ---- بتاچشمه  یدقت برا

 وات 0.1 توان مصرفی
 ساعت 10بیشتر از  مداوم زمان کاری

 زمان اجرای متوالی 
 .دارد .دارد ندارد. نوریهشدار 

 نمایشگر 
 نشانگرها 

 .(، قرمز )هشدار(ایمنسبز ) .(هشدار )  قرمز(، ایمنسبز ) .ندارد هشدار
 واحد خوانش داده  

 1 تعداد شیارها
 RS485به  USB  اتصال

 مشخصات مکانیکی و عملکردی

 PRM2415A-MOUNTABLE نام دستگاه

 STD PRO BETA نسخه
 گرم 98 وزن

 mm 15 × mm 35 × mm 135 طول( ×عرض  ×)ارتفاع  ابعاد
 Co 40 - Co 10 محدوده دمای عملکرد حافظه
 Co05 - Co 0  محدوده دمای عملکرد دستگاه

 مشخصات الکتریکی

 PRM2415A-MOUNTABLE نام دستگاه

 STD PRO BETA نسخه
 وات 0.1 نیاز توان مورد

 ولت 5 ولتاژ دستگاه
 آمپرمیلی 54 جریان دستگاه

http://www.cfp.co.ir/
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 نقشه ابعادی دستگاه

 

  PRM2415A-Mountable.ابعاد مکانیکی دستگاه  
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WWW.CFP.CO.IR  12 یمتردز 

 سیستم تنظیمات

  به دستگاه سپس و  دیگریکسنسورها را توسط کابل مخصوص دستگاه بهUSBOIC2715 .متصل نمایید 

 تغذیه برق مودم را توسط آداپتور همراه متصل نمایید. 

  مودم را توسط کابلUSB .به رایانه متصل نمایید 

 

 .موارد قابل انتخاب آنکلیه با  دستگاه اتتنظیم 

 افزارنرم

های ، دادهپایشافزار قادر است از طریق نرم وشود میبه شبکه متصل  USBOIC2715سیستم از طریق دستگاه خوانش داده 

 .صورت برخط مشاهده و یا ذخیره نمایده سنسورهای متصل به شبکه را ب

 برنامه نصب دستورالعمل

 .ییدرا مطالعه نما 0ابتدا بخش  یندوز،و بالاتر و 8 نسخهنصب برنامه در  برای

CD در صورت باز نشدن این  باز شده انتخاب نمایید خودکار گزینه نصب را از پنجرهو  قرار دهید دیبرنامه را داخل درایو سی(

 .(از درایو سی دی اجرا نمایید را CFPSetup.exeصورت خودکار فایل ه پنجره ب

 شگریپا یهاسامانه

 هکشب جامع نظارت بر سامانه

 µSv/h 10000 – 0.01محدوده آهنگ دز: 

 10%±( Cs-137)کالیبراسیون: 

 keV 60-3000انرژی: 

 m 1200طول کابل: 

 

 اتاق نظارت

 اینترنت سرور

 USBOIC2715مودم 

http://www.cfp.co.ir/
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 .برنامهخودکار پنجره نصب  

 پنجره نصب

صورت ه نماید. این مرحله را بباشد، برنامه ابتدا اقدام به نصب آن میدات نت فریم ورک در صورتیکه سیستم عامل فاقد  توجه:

 کامل انجام دهید.

 گزینه بر روی  6شكل هپس از مشاهدINSTALL .برای شروع نصب کلیک نمایید 

  (6شكل)مطابق  نمایدمی اصلی ابتدا اقدام به نصب برنامهافزار نرمدر این مرحله.  

 نصب برنامه به پایان برسد. فرایندمنتظر بمانید تا  7شكل با مطابق 

 

 .افزار اصلی دستگاهنرمبه کار آغاز پنجره  
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WWW.CFP.CO.IR  14 یمتردز 

 

 .افزار اصلی دستگاهنصب نرم فرایند 

 .(8شكل مطابق)  دینمایم وریدرا نصب به اقدامافزار اصلی برنامه اجرایی پس از پایان نصب نرم

 .استبه رایانه متصل  USBروشن بوده و توسط رابط  USBOIC2715مودم قبل از ادامه کار مطمئن شوید که 

 کلیک نمایید.  Next برای ادامه کار بر روی گزینه

 

 .درایورپنجره ویزارد نصب  

 را Install this driver software anyway گزینه 9شكل  مطابق درایور نصب برای ویندوز امنیتی پیغام نمایش صورت در :توجه

 .نمایید انتخاب

http://www.cfp.co.ir/
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 .جدید دستگاههشدار امنیتی ویندوز برای شناسایی یک  پنجره 

کلیک نمایید تا ادامه مراحل  Finish بر روی گزینه The driver was successfully installedپس از اتمام نصب درایور و نمایش پیغام 

 .(11و  10های )شکل نصب برنامه اجرا شود

 

 .پنجره نصب درایور 
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WWW.CFP.CO.IR  16 یمتردز 

 

 .پیغام ویندوز برای نصب درایور 
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 و بالاتر 8 دستورالعمل نصب برنامه در ویندوز

 :را انجام دهید زیرمراحل  8قبل از نصب برنامه در ویندوز 

 را انتخاب نمایید. Restartرا نگه داشته و از ویندوز گزینه  Shiftکلید 

 .(12 شکل)مطابق  کلیک نمایید Optionپنجره  در Troubleshootگزینه بر روی 

 

 .Optionپنجره  

 .(13 شکل)مطابق  کلیک نمایید Troubleshoot پنجره در Advanced optionsگزینه بر روی 

 

 .Troubleshootجره نپ 
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WWW.CFP.CO.IR  18 یمتردز 

 .(14 شکل)مطابق  کلیک نمایید Advanced options در پنجره Startup Settingsگزینه بر روی 

 

 .Advanced optionsپنجره  

 .(15 شکل)مطابق  کلیک نمایید Restart گزینهبر روی  Startup Settings در پنجره

 

 Startup Settings. پنجره 

 Disable Driver Signature Enforcement گزینه ،از منوی ظاهر شده F7 عملکردی با فشار دادن کلیداندازی مجدد رایانه، بعد از راه

افزار و نصب نرمدر ادامه برای نصب برنامه مطابق دستورالعمل بخش  .(16 شکل)مطابق  اندازی شودرا انتخاب نمایید تا ویندوز راه

 عمل نمایید. برنامه 

http://www.cfp.co.ir/
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 Startup Settings. پنجره 

 روع به کارش

 .شودباز  آنصفحه اصلی  و ویندوز کلیک نمایید تا برنامه اجرا شودتاپ دسکروی  PRM2415AM نمادروی  برای اجرای برنامه بر

 :های زیر استدارای بخشصفحه . این نشان داده شده استصفحه اصلی برنامه  17شكل در

 نمایش و واحد نمایشحالت سنسور، تنظیمات سیستمی، پایش انتخابی شروع، ذخیره، های گزینه: شامل نوار ابزار اصلی. 

  متوسط گیری اندازههمراه وضعیت اتصال و ه صورت برخط به هر کدام از سنسورها بنمودار : نمایش نمودارهاشمارش و صفحه

 .سنسورها

  و وضعیت شمارش ارسال داده، شماره سریال، میزان آهنگ : نمایش اطلاعات هر سنسور شامل دمای داخلی، اطلاعاتصفحه

 .اتصال

  اساس اطلاعات دریافتی : در صورت تنظیم صحیح فاصله نمایش محل خروجی پرتو برپرتوزاویه خروج صفحه. 

 درگاه : اتصال صحیح سیستم از طریق نوار ابزار وضعیتUSB  به شبکهRS485. 
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WWW.CFP.CO.IR  20 یمتردز 

 .صفحه اصلی برنامه 

 18شكل شود.در نوار وضعیت به رنگ سبز نمایش داده می USBتوسط رایانه آیکون USBOIC2715  دستگاه شناساییصورت  در

 دهد.را نشان می USBOIC2715دستگاه  یحاتصال صح

 

 USBOIC2715.اتصال صحیح دستگاه  

در این صورت از اتصال کابل  .استتوسط رایانه  USBOIC2715دستگاه شناسایی به رنگ قرمز به معنای عدم  USBنمایش آیکون 

USB دستگاه  شناساییعدم  19شكل. و تغذیه آن و همچنین نصب درایور دستگاه به درستی اطمینان حاصل نماییدUSBOIC2715 

 دهد.می را نشان یانهتوسط را

 

 .توسط رایانه USBOIC2715دستگاه شناسایی عدم  

 شناسایی سنسورهای متصل به شبکه

سپس . (20 شکل)مطابق  شودپنجره آن باز  تا کلیک نمایید Scan Sensorsگزینه بر روی نوار ابزار بالای صفحه در برای این منظور 

نشدن سنسور پیدا صورت  در دهد.برنامه لیستی از سنسورهای متصل به شبکه را نمایش می کلیک نمایید.  Scanگزینه بر روی 

  اتصالات را بررسی نمایید.

 

 .های متصل به شبکهسنسور یپنجره جستجو 

 سنسورهای فهرست برنامه تا دهید انجام را سنسورها جستجوی فرایند مجدد، شبکه از سنسور نمودن جدا یا و اتصال صورت در

 .نماید روزرسانیهب را خود

http://www.cfp.co.ir/
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 هشدار تنظیم سطح آستانه

 .کلیک نمایید Measurementپنجره روی بر  Settingدر پنجره را انتخاب و  Settingاز نوار ابزار گزینه برای این منظور 

اساس این مقدار  برنامه بر. معادل آن تنظیم نماییددز اساس میزان پرتو دریافتی و  توانید سطح آستانه را بردر این قسمت می

 دهد.نمایش میپایش شده هشدارهای نمایشی را در پنجره تنظیم

 

 .پنجره تنظیم سطح آستانه آلارم 

 

 .بیشتر از سطح آستانه تنظیم شدهدریافتی دز  

 شروع به کار

 دهد.های سنسورهای متصل به شبکه را دریافت و نمایش میداده یشپابرنامه  کلیک نمایید. Startبر روی گزینه نوار ابزار در 

دهد. هر یک از این نمایش می  D4تا  D1 هایصفحهدریافتی از هر سنسور را در یکی از  فرض میزان پرتوصورت پیشه برنامه ب

میزان نمودار شماره سریال سنسور و همچنین ، ، دما(CPSدریافتی در ثانیه ) اطلاعات کامل یک سنسور شامل میزان پرتویها صفحه

 .(23 شکل)مطابق  دهدیک دقیقه نمایش می زمانی یرا در بازهپرتو در ثانیه 

 

 .سنسور نمایش اطلاعاتصفحه  



 

 

PR
M

24
15

A
 

M
OU

NT
AB

LE
 

 

WWW.CFP.CO.IR  22 یمتردز 

 

 .پنجره اصلی برنامه در حین کار 

 تابشنمایش جهت صفحه 

 محاسبه گیری سنسورها،مبتنی بر هندسه قرار تابش جهت  ،از هر سنسور یافتیدر  یبر اساس شدت آهنگ پرتو صفحه ینا در

 (.25 شکل)مطابق  شودیداده م یششده و نما

 

 .پرتونمایش زاویه انحراف صفحه  

 نمایش اطلاعات کلی و میانگین داده هاصفحه 

های هر سنسور متصل به شبکه و ، دادهD4تا   D1هایصفحهیک از  ها در هرتوجه به محل قرارگیری سنسور اب صفحهدر این 

 .(26 شکل)مطابق  شودنمایش داده می صفحه،ها در وسط همچنین میانگین داده

http://www.cfp.co.ir/
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 .نمایش اطلاعاتصفحه  

 تغییر واحد نمایش

دریافت  دزتا تمامی واحدها بر اساس  (27 شکل)مطابق  کلیک نمایید Doseگزینه روی ر نوار ابزار بدر دریافتی دز برای نمایش 

 شده نمایش داده شود.

 

 .در نوار ابزاردز نمایش بر اساس گزینه  

 نمایشحالت تغییر 

ه تا اطلاعات در پنجره جدید ب (28 شکل)مطابق  کلیک نماییدChange Mode گزینه بر روی نوار ابزار در نمایش حالت برای تغییر 

  .صورت دیگر نمایش داده شود

 

 .در نوار ابزارChange Mode گزینه  

 

 پایش.نمایش حالت  
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WWW.CFP.CO.IR  24 یمتردز 

 ذخیره اطلاعات

پنجره مربوط . سپس (30 شکل)مطابق  کلیک نمایید Start Recording بر روی گزینهنوار ابزار  درسازی شروع عملیات ذخیرهبرای 

 .دشومیبرای دریافت مسیر فایل و اطلاعات تکمیلی باز 

 

  .در نوار ابزار Start Recording گزینه  

  .کلیک نمایید Recordگزینه  شروع عملیات ذخیره سازی بر روی به منظور، نام فایلپس از انتخاب مسیر و 

 

 سازی.به منظور شروع فرایند ذخیره پنجره دریافت اطلاعات فایل 

برای توقف  دهد.تغییر وضعیت میزن صورت چشمکه در نوار ابزار ب Stop Recordingبه  Start Recordingگزینه در این حالت 

 کلیک نمایید. Stop Recordingگزینه روی  برنوار ابزار در سازی عملیات ذخیره

  

http://www.cfp.co.ir/
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 فرمت ذخیره اطلاعات

 .هستندقابل مشاهده  Excelافزار که با نرمبوده  CSVهای ذخیره شده با فرمت فایل

 

 .فرمت ذخیره اطلاعات 
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WWW.CFP.CO.IR  26 یمتردز 

 اتصال شبکه قطع

مربوط به آن سنسور صفحه در نشود، ها دریافت خواندن اطلاعات از شبکه درصورتیکه اطلاعات مربوط به یکی از سنسور هنگام

 .کلیک نمایید Stopبر روی گزینه نوار ابزار بالای صفحه در در این صورت  .(33 شکل)مطابق  شودنمایش داده میDisconnected  عبارت

سنسورهای متصل به شبکه نمایید. در صورت عدم  جست و جوی مجدددریافت و  بهاقدام  Scan Sensor گزینهسپس از طریق 

 .نماییدحاصل تماس شرکت با واحد فنی و  لات و سنسور را بررسی نماییدااتص ،سنسورشناسایی 

 

 .هاسنسور بودن یکی از قطع 

 تنظیمات

 است:انتخاب نمایید. این پنجره دارای سه بخش را  Settingاز نوار ابزار بالای صفحه گزینه 

 پنجره Communication. 

 پنجره .View 

 پنجره .Measurement  

 Communication پنجره

 .(34 شکل)مطابق  شودمیدر این بخش اطلاعات شبکه و میزان سرعت نمایش اطلاعات تنظیم 
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  .Communicationپنجره  

 View پنجره

 .(35 شکلاست )مطابق قابل تنظیم  D4 تا D1 صفحهچیدمان سنسورها در هر یک از چهار  هدر این بخش نحو

 

 .Viewپنجره  

 Measurement پنجره

اساس این مقدار  برنامه بر .قابل تنظیم است معادل آن دزاساس میزان پرتو دریافتی و  بر هشدار سطح آستانه بخشدر این 

 .(36 شکل)مطابق  دهدنمایش میپایش تنظیم شده هشدارهای نمایشی را در پنجره 

 

 .Measurementپنجره  
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 برنامهنسخه نمایش 

نمایش در آن  افزارنرم نسخه و باز شدهبرنامه  Splashپنجره سپس کلیک نمایید.  CFP نشانهروی بر از نوار عنوان بالای صفحه 

 شود.داده می

 

 .افزارنرم Splashپنجره  

 

 

 سفارش محصول

 بندی استاندارد آن در این بخش ارائه شده است.همراه بستهه به سفارش هر محصول باطلاعات مربوط 

 PRM2415A-MOUNTABLE-STD بندیبسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

PRM2415AMOUNTABLE-STD 

 

 نسخه( کسیپرتو قابل حمل )گاما و ا شیپا ستمیس

 قابل نصب استاندارد

-PRM2415A- MOUNTABLEمدل  شگریبدون نما
STD. 

ACCE2415A001-STD 

 

CD (نسخه  کی) کاربر یراهنما. 

ACCE2415A002-STD 

 

 .یداخل فوم با دستگاه جعبه

STD-*ACCE2415A003 

 

 .(سال کی) یگارانت

http://www.cfp.co.ir/
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ACCE2415011-STD 

 

 USB (B). به  LEMO 5pin  (A)کابل

 PRM2415A-MOUNTABLE-PRO یبندبسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

PRM2415A-MOUNTABLE-PRO 

 

 یاحرفهقابل نصب  نسخه( کسیپرتو قابل حمل )گاما و ا شیپا ستمیس

 .PRM2415A-MOUNTABLE-PROمدل  شگریبدون نما

ACCE2415A001-PRO 

 

CD (نسخه  کی) کاربر یراهنما. 

ACCE2415A002-PRO 

 

 .یداخل فوم با دستگاه جعبه

PRO-*2415A003ACCE 

 

 .(سال کی) یگارانت

ACCE2415011-PRO 

 

 USB (B). به  LEMO 5pin  (A)کابل

 

 PRM2415A-MOUNTABLE-BETA بندیبسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

PRM2415A-MOUNTABLE-
BETA 

 

 شگریبدون نما بتاقابل نصب  نسخه( کسیپرتو قابل حمل )گاما و ا شیپا ستمیس
 PRM2415A-MOUNTABLE-BETA.مدل 

ACCE2415A001-BETA 

 

CD (نسخه  کی) کاربر یراهنما. 

ACCE2415A002-BETA 

 

 .یداخل فوم با دستگاه جعبه
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BETA-*2415A003ACCE 

 

 .(سال کی) یگارانت

ACCE2415011-BETA 

 

 USB (B). به  LEMO 5pin  (A)کابل

 PRM2415A-MOUNTABLE-STD-SSDL بندیبسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

PRM2415A-
MOUNTABLE-STD-SSDL 

 

قابل نصب استاندارد بدون  نسخه( کسیپرتو قابل حمل )گاما و ا شیپا ستمیس
 PRM2415A-MOUNTABLE-STD-.SSDLکرج مدل  ونیبراسیکال یگواه با شگرینما

ACCE2415A001-STD-
SSDL 

 

CD (نسخه  کی) کاربر یراهنما. 

ACCE2415A002-STD-
SSDL 

 

 .یداخل فوم با دستگاه جعبه

-STD-*2415A003ACCE
SSDL 

 

 .(سال کی) یگارانت

ACCE2415008-STD-SSDL 

 

 .کرج ونیبراسیکال یگواه

ACCE2415011-STD-SSDL 

 

 USB (B). به  LEMO 5pin  (A)کابل

 

 PRM2415A-MOUNTABLE-PRO-SSDL یبندبسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

PRM2415AMOUNTABLE-
PRO-SSDL 

 

 بدون یاحرفه نصب قابل نسخه( کسیپرتو قابل حمل )گاما و ا شیپا ستمیس
-PRM2415A-MOUNTABLE-PROکرج مدل  ونیبراسیکال یبا گواه شگرینما

.SSDL 
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ACCE2415A001- PRO-SSDL 

 

CD (نسخه  کی) کاربر یراهنما. 

ACCE2415A002-PRO-SSDL 

 

 .یداخل فوم با دستگاه جعبه

SSDL-PRO-*2415A003ACCE 

 

 (.سال کی) یگارانت

ACCE2415008-PRO-SSDL 

 

 کرج. ونیبراسیکال یگواه

ACCE2415011-PRO-SSDL 

 

 USB (B). به  LEMO 5pin  (A)کابل

 PRM2415A-MOUNTABLE-BETA-SSDL یبندبسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

PRM2415AMOUNTABLE-
BETA-SSDL 

 

بدون  بتا نصب قابل نسخه( کسیپرتو قابل حمل )گاما و ا شیپا ستمیس
-PRM2415A-MOUNTABLE-BETAکرج مدل  ونیبراسیکال یبا گواه شگرینما

SSDL. 

ACCE2415A001-BETA-SSDL 

 

CD (نسخه  کی) کاربر یراهنما. 

ACCE2415A002-BETA-SSDL 

 

 .یداخل فوم با دستگاه جعبه

SSDL-BETA-*2415A003ACCE 

 

 .(سال کی) یگارانت

ACCE2415008-BETA-SSDL 

 

 کرج. ونیبراسیکال یگواه



 

 

PR
M

24
15

A
 

M
OU

NT
AB

LE
 

 

WWW.CFP.CO.IR  32 یمتردز 

ACCE2415011-BETA-SSDL 

 

 USB (B). به  LEMO 5pin  (A)کابل

 

 USBOIC2517بندی مودم بسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

 USBOIC2517دستگاه 
 

 USBOIC2517.ایزوله  مودم

ACCE2517001 
 

 .برای رایانه USBبه   LEMO 5pinکابل 

ACCE2517002 
 

 با طول دلخواه بر حسب متر.  LEMO 5pinبه  LEMO 5pinکابل

ACCE2517003 

 

  .دی راهنمای کاربرسی

ACCE2517004 

 

 دستگاه به همراه فوم  بهجع
  .دیدن دستگاهبه منظور جلوگیری از آسیب 

 هالوازم جانبی انتخابی و سرویس

 توضیحات تصویر شماره قطعه

ACCE2415A004 

 

 .یانداز راه و نصب

ACCE2415A005 

 

 .آموزش

ACCE2415A006** 

 

یادوره ونیبراسیخدمات کال  
 (تفاده اس از پس سالکی: شرکت شنهادی)پ
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ACCE2415A007 

 

 .یداخل فوم با نقل و حمل فیک

ACCE2415A012 

 

 متر( 30 و 20، 10 طول به) USB به USB گسترش کابل

ای با شرکت کنترل برای خدمات کالیبراسیون دوره .گیری بسیار مهم استها برای اطمینان از عملکرد و دقت اندازهدستگاهای دوره =  نگهداری و کالیبراسیون مناسب  **
 (.021-46045383) پاسارگاد تماس حاصل فرمایید فرآیند
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