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  هاي حسگربخش

 
    اينماي پشت حسگر آرايه  

  ي راهنماي كاربردي را دانلود نماييدتوانيد دفترچهمي QRCodeبا اسكن كردن  -١

  سنجآنالوگ نمايه BNCخروجي  -٢

  پيچ تنظيم زمان انتگرال گيري -٣

 Mini USBي كابل ي دستگاه بوسيلهمحل اتصال تغذيه -٤

  نوريپرتوي  محل تابش -٥

  

  

 ايحسگر آرايه نماي جلوي



  سنج يك بعدينمايه  پرتو آشا هينما  

 BPC-101 مدل    

co.ir-www.asha    ٧ 

  الزامات
 ي تغذيهUSB  مناسب(+5 V) 

  كابلBNC  بهBNC بندي موجود است)(در بسته شيلد دار مناسب 

  2حداقل پهناي باند اسيلوسكوپ آنالوگ يا ديجيتال باMHz 

  





  سنج يك بعدينمايه  پرتو آشا هينما  

 BPC-101 مدل    

co.ir-www.asha    ٩ 

  اتصال به دستگاه
ي دستگاه، مناسب قرار داده شده در جعبه BNCتا با استفاده از كابل لازم است  به اسيلوسكوپ جهت اتصال دستگاه

متصل كرده و انتهاي ديگر كابل را به ورودي اسيلوسكوپ متصل  (output)يك سر كابل را به خروجي دستگاه 
  ي دستگاه را برقرار كنيد.قرار داده شده در جعبه، اتصال تغذيه Mini USBسپس با استفاده از كابل   كنيد.

گيري نماييد. بدين منظور نياز ور و رفع تمامي موانع در راه پرتو نوري، اقدام به اندازهسپس با روشن كردن منبع ن
  است پرتو نوري را در محل ورودي مشخص شده در جلوي دستگاه وارد كنيد. 

باشد. بايد دقت شود تا به منظور آسب مي ND1024ي فرش داراي يك فيلتر كاهندهاين دستگاه بطور پيش
 اي و فيلتر اپتيكي دستگاه، از كانوني كردن بيش از حد پرتوي نوري خود داري نماييد.نرسيدن به حسگر آرايه

 تر در جدول مشخصات فني ذكر شده است.مشخصات دقيق

باشد ي توان قابل تابش متفاوت ميبيشينهبا توجه به طول موج تابيده شده به حسگر و تنظيم زمان انتگرال گيري، 
باشد، در صورتيكه در نمايشگر ولت مي ٣سنج ولي با توجه به اينكه بيشينه ولتاژ قابل نمايش در خروجي اين نمايه

باشد كه حسگر اشباع خطوطي با مقدار ولتاژ نزديك به اين مقدار مشاهده كرديد به اين معني مي ،اسيلوسكوپ
ي و يا در صورت امكان به وسيله است تا از فيلترهاي كاهنده در مسير پرتو نوري استفاده كنيد شده است و نياز

  .نداز منبع نوري، توان منبع را كاهش دهيدراه

گيري شده است. همانطور كه وات اندازهميلي ٢٠٠نانومتر با توان تقريبي  ٦٥٠در تصوير زير، پروفايل يك ليزر 
  اند. ولت رسيده و اشباع شده ٣كه  نقاطي از پروفايل پرتو به سطح ولتاژي  شودذكر شد، مشاهده مي
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در مسير پرتوي نوري  OD3.0ي گيري، از يكي فيلتر كاهندهبه منظوري جلوگيري از اشباع شدن در اين اندازه
  باشد.زير واضح است، خروجي نمايه سنج غير اشباع مياستفاده شد. همانظور كه در تصوير 

  

  يمات حسگرتنظ
باشد. به يكي از كاربردهاي اين دستگاه تنظيم زمان انتگرال گيري از پرتوي فرودي به سطح حساس حسگر مي 

ي تعيين گيري را در بازهتوان زمان انتگرال منظور انجام اينكار با چرخش پيچ تعبيه شده در پشت دستگاه مي
تري از زمان ي وسيعتوانيد پروفايل پرتو را در بازهر ميي اينكاشده در جدول مشخصات فني تغيير داد. بوسيله

لازم به ذكر است كه افزايش زمان انتگرال  .هود باشدبررسي كنيد تا تغييرات ايجاد شده در پروفايل كاملا مش
توان باعث اشباع شدن خروجي شود، بنابراين نياز است تا با انتخاب فيلتر مناسب در گيري از پرتوي نوري مي

  ير پرتوي نوري، كاربرد مورد نظر حاصل گردد.مس
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در هر مرحله تصوير از يك پرتوي نوري نمايش داده شده است، با اين تفاوت كه زمان انتگرال گيري  ٤در ادامه 
شود جهت دستيابي به پروفايلي پايدار تري از پرتو را داشت. توصيه ميتا بتوان يك تحليل دقيق تغيير كرده است

  يلوسكوپ را به درستي انجام دهيداس Triggerي نمايشگر اسيلوسكوپ، تنظيمات در صفحه

 ١ تصوير

 ٢ تصوير
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دهد. همانطور كه در تصاوير قابل ) را نشان مي650nmيك ليزر قرمز رنگ ( ينمايه، ٤تا  ١ي شماره تصاوير
هاي پرتو ليزر با نور زمينه. جهت كاهش نور مشاهده است، نمايه نشان داده شده برابر است با حاصل جمع نمايه

د. اينكار نيز زمينه در آن حداقل باشگيري را در محيطي انجام دهيد كه نورهاي پسزمينه لازم است تا اندازه
  گيري نماييد.بتوانيد توان بالاتري از پرتو را بدون اشباع شدن اندازهتواند باعث شود تا مي

  

  

 ٤تصوير 

 ٣تصوير 


