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 2 یمتردوز  

هاویژگی

 با وزن کم یکپارچه یطراح 

 رایانهبا  دزیمتر ارتباط قابلیت 

 یکنواختپاسخ  بابالا  یتحساس  

  ،آسانو استفاده  با دواممقرون به صرفه 

 مبتنی بر دو آشکارساز وسیع یعملکرددز ه دمحدو 

 های دستگاههشدار صوتی قابل تنظیم برای تمامی فعالیت 

 یانواع پرتوها یریگاندازه استفاده میدانی یشده برا یطراح 

 نسخه سه( در یکسا و)آلفا، بتا، گاما  یونیزان

 هادی )مجهز به آشکارسازهای نیمهSi ( و گایگر مولر )بسته

 به نوع نسخه( 

 درجه 50تا  -20 وسیع کاری محدوده دمایی + 

 یدانیم یبردار آماده بهره  

 مقاوم در برابر ضربه و لرزش 

 پرتویی سخت یطعملکرد مداوم در شرا 

 بارندگیو غبار و در برابر نفوذ گرد محافظ 

  دارای کلاس عایق بندیIP63, IP65, IP67 

 استفاده ایمن و مطمئن از عملکرد دستگاه 

  یعوس ییدما محدودهدر قابل قبول  عملکرد 

 مقاوم در برابر تداخل امواج الکترومغناطیس 

 مقاوم در برابر ضربه 

 

 یدوزسنج فرد

 PD2319 مدل
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توضیحات

 یندمحصول شرکت کنترل فرآ، PD2319دزسنج فردی مدل 

 ای کار دربرتابش است که حساس به  یمتردز  یک پاسارگاد،

 (Siهادی )نیمه آشکارسازهای مختلف بر اساس یطیمح یطشرا

 شده است. یطراح (بسته به نوع نسخه ) (GMو گایگر مولر )

PD2319 در فردی یمتردز  یننسخه است. ا چهار یدارا 

در نسخه و قادر به آشکارسازی ذرات بتا و گاما بوده  نسخه اول

در است.  یکسگاما و اشعه ا پرتوهای آشکارسازی، قادر به دوم

، بتا و آلفا پرتوهای همزمان آشکارسازی بلیتقانسخه سوم، 

 وجود دارد.در این دزیمتر گاما 

PD2319  محدوده دز عملکردی وسیعی داشته که مبتنی بر

عملکرد مستقل حاصل از دو سنسور در دزهای پایین و بالا در 

ن دزیمتر از نوع باشد. سنسورهای استفاده شده در ایآن می

 مولر، نیمه هادی و سنتیلاتور است.تیوپ گایگر 

سنسورهای موجود به  یونیزان یپرتوهاذرات و که  یهنگام

که توسط مدارات  شودیم یجادا یپالس د،نکنبرخورد در دزیمتر 

گیری شده با و مقدار دز اندازهداده شده  یصتشخ کترونیکیال

همچنین انتقال شوند. واحدهای قابل انتخاب، نمایش داده می

 یهاعامل یستمدر س یگانافزار رانرم یقاز طر  یوترداده به کامپ

 . شده است یامه دزیمتر یندر ا یندوزو

برای پنجره ورودی  دارایها در تمامی نسخه دزیمتراین 

شایان ذکر است که، باشد. ذرات باردار و پرتوهای کم انرژی می

ه نسخه سوم این دزیمتر )آلفا، بتا و گاما( مجهز به پنجر

قابلیت عبور ذرات آلفا از آن وجود دارد و است که  مخصوصی

حساسیت به ورود گردوغبار و رطوبت در نتیجه در این نسخه 

شکننده است  بسیار ورودی این پنجره. کرده استافزایش پیدا 

و لازم است کاربر هنگام استفاده تمامی ملاحظات لازم برای 

 محافظت از آن را به کار بندد.

ای است کترونیکی این دزیمتر به گونهعتی و الطراحی صن

در برابر تداخلات امواج الکترومغناطیس، مکانیکی و که 

همچنین لازم به ذکر است که دزیمتر  محیطی ایمن خواهد بود.

PD2319  دارای گواهینامهCE باشد.می 
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 مشخصات

PD2319 
 )پرتابل(دزسنج فردی  نوع

 3نسخه  2نسخه  1نسخه  )سوسوزنی( 1نسخه  نسخه
 آلفا، بتا و گاما و گاماایکس  ،بتا کسیگاما و ا گاما و ایکس آشکارسازی ذرات

 ورودی )ها(
 ها()خواندن داده USB درگاه درگاه 

 خروجی )ها(
 یخروج بدون سیگنال سیگنال خروجی

 کنترل )ها(
USB کابل  یقاز طر  یماتکنترل تنظUSB ها(و خواندن داده یم)تنظ 

Power ای برای خاموش کردن آن(ثانیه 3)فشردن برای روشن کردن دستگاه و فشردن  خاموش دستگاه/روشن دکمه 
 شده با انگشت شست()فعال یدکمه عملکرد سه یعملکرد یدکل

 شاخص )ها(
 رنگ سبز )شارژ کامل(، رنگ قرمز )نیاز به شارژ( وضعیت باتری 
 رنگ سبز )دوز پایین(، رنگ زرد )دوز متوسط( و رنگ قرمز )دوز بالا( سیستم هشدار 

 سانتی متر )در صورت باز کردن درب محافظ لاستیکی( 30دی سی بل در فاصله  85در حدود  (Buzzer)بازر 
 صفحه نمایش

 در نور مستقیمIPS LED صفحه نمایش تمام رنگی  نوع
 یکسلیپ 320*240 ینچ،ا 4/2 اندازه

 عملکرد فنی
 MeV3 – 0.1  MeV3 – 0.02  MeV3 – 0.02  MeV3 – 0.02  محدوده انرژی )گاما وایکس(

 keV3500 – 100  keV3500 – 100 -- -- (بتا) یمحدوده انرژ 
 MeV5.5 – 3.5  -- -- -- (آلفا) یمحدوده انرژ 

 Sv/h 10 – 0.01 Sv/h 10 – µSv/h0.1 Sv/h 10 – µSv/h0.1 Sv/h 10 – µSv/h0.1 *محدوده دز اندازه گیری )گاما(
 mSv /h 10 –µSv/h1 mSv /h 10 –µSv/h1 -- -- *(بتا) یریمحدوده دز اندازه گ
 mSv/h  10 –µSv/h 1 -- -- -- *(آلفا) یریمحدوده دز اندازه گ

 ± %20 ± %20 ± %20 ± %10 گیریاندازه صحت

 مداوم یزمان اجرا
h 24≥   خورشید نوردر شرایط 

h 64 ≥  اقتصادیدر شرایط 
 آشکارساز

 مولر گریدو نوع گا و نیمه هادی مولر گریگا مولر گایگر دو نوع مولر سوسوزن و گایگر آشکارساز
 آلفا، بتا، گاما و ایکس بتا، گاما و ایکس گاما و ایکس گاما و ایکس گیری ذرات اندازه

 داده یآور و جمع یزآنال
 در رایانه بالاتر یهاو ورژن 7 یندوزو عامل یستمس

 PD2319افزار خوانش نرم افزارنرم
 باتری

 Li-ion 4500mAh نوع
 درصد ظرفیت   70بار شارژ  300پس از  عمر باتری

 هانامهگواهی

 الکترومغناطیسی

 آزمون تاثیر پذیری در مقابل میدان الکترومغناطیسی امواج رادیویی گسیل شده
 انتشار تشعشعی میدان الکترومغناطیسی امواج رادیویی از دستگاهآزمون 

 های مغناطیسی فرکانس قدرتدر میدان یر یپذ ریآزمون تاث
 ( ESDآزمون تاثیر تخلیه بار الکتریکی )

 محیطی

 تغییرات دمای بالا
 تغییرات دمایی پایین

 شوک دمایی بالا 
 شوک دمایی پایین 

 روشن شدن در دمای پایین

http://www.cfp.co.ir/
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 عایق بندی )بارندگی و گرد و غبار(کلاس 
 کلاس غوطه وری

 مکانیکی
 تست ارتعاش

 تست شوک مکانیکی
 تست ضربه میکروفونیک

 پرتویی

 محدوده کاری )دقت، صحت و تکرار پذیری( 
 ای وابستگی زاویه
 (Over rangeتست خارج از محدوده )
 زمان پاسخ

 

کاربردها

 یتیامن یهانترلک 

 هامراکز شتابدهنده 

 یصنعت یکاربردها  

 شناسیینزم هاییبررس 

 ینهزمتشعشع پس یریگاندازه 

 یوذراتراد عمریمهن یصتشخ 

 یشگاهیآزما هاییریگاندازه 

 یاهسته یپزشک هاییشگاهآزما 

 ویواکتیدر معرض خطر راد یهاطیدر مح یفرد یمنیا 

 در برابر اشعه در صورت وجود فاجعه  یحافظت اقدامات

 یاهسته

 یر یگ)مطالعات حفاظ، اندازه یو پژوهش یآموزش قاتیتحق 

 برد ذرات بتا و گاما، اندرکنش ذرات با ماده(

 نظارت  یبهداشت )برا کیز یف

 رهیو غ اءیدر سطوح، لباس، اش یبر آلودگ 
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 6 یمتردوز  

 
 

 یطیمح یطو شرا یکمکان یک،الکترون

PD2319 
 دزسنج فردی )پرتابل( نوع

 مولرو نوع گایگر د یهاد مهیمولر و ن گریگا دو نوع گایگر مولر سوسوزن و گایگر مولر آشکارساز
 بتا، گاما و ایکسآلفا،  گاما و ایکسبتا،  گاما و ایکس گاما و ایکس گیری ذرات اندازه

 الکترونیک
  W 0.65 یازتوان مورد ن

 مکانیک
  mm 55×70×172 ابعاد )طول*عرض*ارتفاع(

  gr470 وزن
 IP63, IP65, IP67 IP63, IP65, IP67 IP63, IP65, IP67 IP53 بندیعایق

 بتا و گاما طراحی مکانیکی

http://www.cfp.co.ir/
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 8 یمتردوز  

 

  کسیگاما و ا

 
 آلفا، بتا و گاما

 

 محیطی
 %35استاندارد در رطوبت در جعبه  C40° تا -C10° داریدمای نگه

 C50° تا -C20° دمای عملیاتی
 درصد 95تا  10 رطوبت نسبی

 یافزار و رابط کاربر نرم

http://www.cfp.co.ir/
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GUI دستگاه  
PD2319 دزیمتر ینا یشگرنما هایحالتاز  یبرخ یر. در ز استبه صورت مستقل  یجنتا یشقادر به نما ینچیا 2.4 یتمام رنگ یشبا صفحه نما 

 .نشان داده شده است
 .)تغییر سریع محیط تابشی( دهدیم را نشانبالا  CVبا  یریاندازه گ 
 .)تغییر محیط تابشی( دهدیم را نشان متوسط CVبا  یریاندازه گ 
 .(تابش محیطی تقریبا ثابت ) دهدیم را نشان پایین CVبا  یریاندازه گ 

 دهد.ینشان مدستگاه را در سطح تابشی پایین  GUI: 1شکل 
 دهد.ینشان م متوسطدستگاه را در سطح تابشی  GUI :2شکل 
 دهد.ینشان م بالادستگاه را در سطح تابشی  GUI: 3شکل 
 )حالت تاریک( دهد.ینشان مدستگاه را در حالت دید در شب  GUI :4شکل 
 دهد.دستگاه را نشان می Splash: 5شکل 
شود )به ترتیب از بالا به پایین(: فضای باقیمانده حافظه، ارسال اطلاعات به دستگاه را شامل می هاینوار وضعیتاز های مختلف حالت :6شکل 

ها، متصل به کامپیوتر، ضبط دادهوضعیت هشدار پایین بودن باتری، نوار وضعیت در حالت کار معمولی )زمان،  حافظه،شدن  هشدار پررایانه، 
   و هشدار فعال(صدا( و نوار وضعیت معمولی )زمان حالت بی

   

 3شکل  2شکل  1شکل 

  

 

 

 

 

 

 

 6شکل  5شکل  4شکل 

PD2319 GUI 

 مشاهده کرد. یانهها در راداده یو جمع آور  PC یهابا رابط توانیدستگاه را م ینگزارش شده ا یج، نتاPD2319 افزارنرم با استفاده از

 یانهافزار رانرم
 PD2319 افزارنرم

 افزار(نرم ی)استفاده برا یخروج/یورود
USB 

 یفرمت داده خروج
CSV, TXT 

 اطلاعات سفارش
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 توضیحات عکس قطعه

PD2319 (X & Gamma) 

 

 برای پرتوهای گاما و ایکس  PD2319 دزسنج فردی

ACCE2319001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2319002 

 

 یبا فوم داخل جعبه دستگاه

*0032319ACCE 

 

 گارانتی )یک سال(

 

 توضیحات عکس قطعه

PD2319 (Beta & 
Gamma)  

 

 پرتوهای بتا و گاما برای   PD2319 دزسنج فردی

ACCE2319001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2319002 

 

 یبا فوم داخل جعبه دستگاه

*0032319ACCE 

 

 گارانتی )یک سال(

 

 

 توضیحات عکس قطعه

http://www.cfp.co.ir/
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PD2319 (Alpha, Beta & 
Gamma) 

 

 پرتوهای آلفا،بتا و گاما PD2319 دزسنج فردی

ACCE2319001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2319002 

 

 یبا فوم داخل جعبه دستگاه

*0032319ACCE 

 

 گارانتی )یک سال(

این شرکت با ارائه یك تضمین كامل یك ساله برای پوشش هرگونه نقص در عملکرد  کند.همه جانبه می ( از محصولات خود حمایتCFP= شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد )  *
 یاکامل و  یرتعمسرویس  صورت بروز مشکلات و مطابق با گارانتی دستگاه،كند. در های خود تضمین میدستگاهدستگاه، مواد و یا طراحی، رضایت شما را از كیفیت 

 (PD2319 - Manual). برای استفاده از شرایط گارانتی لطفا به منوال دستگاه مراجعه فرمایید. شدخواهد ارائه  یگزینی دستگاهجا

 توضیحات عکس قطعه

ACCE2319004 

 

 نصب و راه اندازی

ACCE2319005 

 

 آموزش

**0062319ACCE 

 

 ایدوره یبراسیونخدمات کال
 سال پس از استفادهپیشنهاد شرکت: یک

ACCE2319007 

 

 داخلی با فوم کیف حمل و نقل
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 12 یمتردوز  

ACCE2319011 

 

 برای اتصال به رایانه  micro USBبه  USBکابل

ای با شرکت کنترل برای خدمات کالیبراسیون دوره .گیری بسیار مهم استها برای اطمینان از عملکرد و دقت اندازهای دستگاهدوره =  نگهداری و کالیبراسیون مناسب  **
(021-46045383فرآیند پاسارگاد تماس حاصل فرمایید. )

http://www.cfp.co.ir/
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