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 PFA – 10505 SCP مشخصات فنی دستگاه فوتورسانایی در جامدات مدل

  با پایه و شکاف متغییر میکرومتریCdsفتورزیستور  .1

 میکرو آمپرمتر دقیق آزمایشگاهی .2

 دیجیتال و نمایشگر  با امپدانس مناسب25V – 2A منبع تغذیه دقیق آزمایشگاهی .3

 سیم های رابط  .4

 چراغ رویتر پایه دار .5

 منبع تغذیه چراغ رویتر .6

  عدد میزچه اپتیکی2 .7

 سره های مورد نیاز میزچه .8

 مفصل مدرج میزچه ها .9

 قطعات اپتیکی مورد نیاز .10

 لنز متمرکز کننده پایه دار .11

 آنالیزور مدرج پایه دار .12

 پلاریزور مدرج پایه دار .13

  درجه فلینت60منشور  .14

 نگهدارنده منشور .15

 ولت متر حساس دیجیتال .16

 

: آزمون تحویل دهی

 .لوازم و ریل ها را مطابق شکل زیر وصل نمایید .1
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 .سیم های رابط را به دستگاه میکرو آمپرمتر وصل نمایید .2

منبع تغذیه بنحوی طراحی شده که همیشه یک ولتاژ خیلی کم برای راه اندازی نیمه هادی  .3

 .سلول فتورزیستور موجود باشد

 .با تغییر شدت نور تابشی جریان بر روی میکرو آمپرمتر تغییر میکند .4

 . جریان و ولتاژ را یادداشت نمایید .5

 

 

 خروجی تغذیه را صفر کرده و عملکرد  Zero Voltدر هر حالت میتوان با فشار دکمه  .6

 (این دکمه را فقط برای چند ثانیه فشار دهید  )سلول را در حالت صفر مشاهده نمود 

 میلی آمپر را نمیتواند تحمل کند ، لذا محدود کننده ای 5ریان بیشتر از ج سلول فتو رزیستور  .7

روی میکرو آمپر متر گذاشته شده که جریانهای غیر مجاز را آلارم میدهد 

 

 
 :نگهداري و تعمیر

 . تعبیه شده باشدEarthدر آزمایشگاه حتما  .1

. دستگاه در معرض تغییرات دمایي شدید قرار نگیرد .2

 .دستگاه را در محل هاي با رطوبت بالا و داراي گازهاي خورنده قرار ندهید .3

 . پیچهاي نگهدارنده هسته هاي متحرك بیش از حد معمول محكم نگردد .4
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: شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش

شامل تعمیر یا سرویس دستگاه وارائه خدمات رایگان جهت تعویض  (گارانتی)خدمات ضمانت 

 سال در قبال 10قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 

 .پرداخت هزینه ها می باشد

 : ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست

صدمات و ضایعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایي،  .1

آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادثطبیعي 

استفاده غلط از دستگاه یا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعیینشده براي دستگاه  .2

 .یا عمل نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنمایدستگاه

صدمات و خرابی های ناشي از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایردستگاه ها، تجهیزات و  .3

لوازم جانبي غیر سازگار یا معیوب 

تعمیر پویا فرآزما دستگاه هایی كه دستكاري شده یا توسط اشخاصي بجز نمایندگان شرکت  .4

 .شود

 

 

 

 

 


