
  
 

 

 

  
 

 

  دستگاه تعيين خصوصيت كف كنندگي روغن هاي روان كننده
ATGA‐FC‐ I  

   :استاندارد روش  
ASTM D892  : 93.5و 24انجام اين آزمون تعيين خصوصيت كف كنندگي روغن هاي روان كننده در هدف از 

 درجه سانتيگراد ميباشد..

 مشخصات فني :  

  0.5  و 24  ± 0.5ليتـــري. بـــا درجـــه حـــرارت ثابـــت   20 وان شيشـــه اي 2حمـــام آزمـــون داراي	93.5 ± 
 .سانتيگراد درجه

 شود مي داشته نگه حمام در ثابت و عمودي بصورت كه مدرج ليتري ميلي 1000 سيلندر. 
 ـــة ـــوا ورودي لول ـــدة پخـــش و ه ـــوا كنن  ه

 تست روش مطابق
 مطـابق هـوا عبـور قابليـت بـا هـوا توليد منبع 

 .تست روش
 كنتــرل قابليــت بــا هــوا فلــومتر عــدد 4 داراي 

 تست. روش مطابق هوا دبي
 زنگ ضد فولاد جنس از ها المنت 
 ــر ــاي كنترل ــا ه ــا دم ــت ب ــرل قابلي ــا كنت  دم

 .تست روش مطابق
 دار نـخ اسـتخواني فيبـر صـفحه بـا فريم cm4 

 بسيار مقاوم.
 و ســـيليكاژل هـــوا، تصـــفيه و گيـــر رطوبـــت 

  كلسيم كربنات
 ثانيه يك دقت با تايمر 
 زنگ ضد سرد آب كويل 

  

ATGACO 
Oil Analysis Instruments 

New 



 :واد مصرفيم 
 يليكاژلس 

 كلسيم كلرور( گير رطوبت شيمائي مادة( 
 ،تالوئن استون 

 طعات يدكي:ق 

 
 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

  

   

 

 

 

  

  شماره قطعه  مشخصات  رديف
 ATGA‐FC‐110 هوا صافي و گير رطوبت  1
 ATGA‐FC‐111 هوا فلومتر  2

 ATGA‐FC‐112 سرد آب كويل  3

 ATGA‐FC‐113 سيلندر نمونه  4

 ATGA‐FC‐114  آمپر 15كنترلر فدرت آتونيك   5

 ATGA‐FC‐115  وات 500المنت فنري   6

 PT100 ATGA‐FC‐116 سنسور كنترلر دما  7

 ATGA‐FC‐117 خاموش كليد روشن و  8

 ATGA‐FC‐118 كيلو اهم 1ولوم تابلويي   9

 ATGA‐FC‐119 لامپ سيگنال  10

 ATGA‐FC‐120 فيوز  11

 ATGA‐FC‐121  همزن  12

آدرس : تهران ، خيابان شهيد بهشتي ، خيابان هويزه غربي ، نبش خيابان شهيد يوسفي 
   14واحد  25پلاك 

   88534434 – 6تلفن : 
  88750412فكس : 

info@atgaco.com  
www.atgaco.com 

 


