
 

  ي آزمايشگاهيهااون

  

 AG101, AG102 AG103,AG104, AG105 : مدل

  

  : مشخصات عمومي

باشد، كه ..بدنه اصلي آن از ورق روغني با ميي خاك و بتن ها، بر اساس نیاز آزمایشگاههاطراحي و ساخت این اون

 ي ..آلومینیوم آنادایز شده تولید گردیده استهاپوشش رنگ الكتروستاتیك و بدنه داخلي آن از سیني

لیتري. مجهز به .فن  00فن سیركولاسیون اجباري هستند.. و. اون..  لیتري مجهز به 011و  011، 011ي هااون

  باشد..نمي

بخار نمونه، رطوبت هستند كه در نتیجه آن سرعت   داراي اگزوز و دریچه ای براي .بیرون بردن گاز،ها تمامي اون

  شود. این دریچه در حین انجام آزمایشميشدن بیشتر  خشك

 حتما باید باز باشد

 

 

 هانهادي مناسب براي اونسیني پیش

 

  سانتی متر 01*01لیتری سینی به ابعاد  00برای اون 

 سانتی متر 01*01لیتری سینی به ابعاد  011برای اون 

  سانتی متر 01*01لیتری سینی به ابعاد  011برای اون 

 .پذیردميصورت  ي آنالوگ یا دیجیتالهاكنترل دما بوسیله ترموستات

 

. دیجیتال وساخت  لیتري 011و011ي هاترمومتر و ترموستات اون وستات و ترموكوپلاطلاعاتي از المنت ترم

 و ساخت ایران می باشد لیتري فقط دارای ترمومتر دیجیتالي 00ي هااما در اون باشندمي كره

 

   ْ   c 0 : تولرانس دماي ترموستاتها 



 

 C 0: +      دقت نمایشگرها 


