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BOD COLD INCUBATOR   

CPSBOD-80 

 

 

 

 محفظه داخلی استنلس استیل-1

  حدودقابلیت تولید در حجم و ابعاد نام, لیتر 80حجم محفظه داخل  -2

 رنگ بدنه الکترواستاتیک-3

 اسکلت بدنه پروفیل فابریک آهن-4

 دارای دو درب فلزی و شیشه ای-5

 PID زاری.مجهز به سیستم کنترل میکروپروسسور نرم اف-6

 . دارای سیرکولاسیون اجباری با فن داخلی-7

 درجه سانتی گراد +7/0دقت کنترل دستگاه .-8

 درجه سانتیگراد 1/0دقت نمایش  .-9

 مدل   

 تجهیز 

 حجم  
Liter 

   

بازه دمایی     

    درجه سانتیگراد         

 ابعاد داخلی       

          (CM ) 

 ابعاد خارجی       

          (CM ) 

 وزن
(Kg) 

 توان 
(W) 

 فاز
(PH) 

 امپر
(A) 

 

CPSBOD-80 80   70الی  صفر+ W:50*D:34*H:55 W:70*D:60*H:140 98    1000 1       4    
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 .دارای دو صفحه نمایش چهاررقمی میباشدBODاینکوباتورکلد دستگاه

(TEMPERATURE &TIMERکه دمای واقعی و ( )زمان)و دمای تنظیم  دما

نمایش -ده روی نمایشگر)زمان(شوزمان تنظیم -شده دستگاه روی نمایشگر)دما(

دستگاه برای POWERپس از روشن شدن دستگاه توسط کلیدداده میشود.

می  جلوگیری از عملکرد نا مطلوب به مدت چند ثانیه تمامی قسمتهای خود را چک

ل می ود دستگاه به پروسه کنترسپس سه بوق کوتاه شنیده میشود که نشانه ورکند 

  باشد.

 

تنظیم برای تنظیم دستگاه سه عدد کلید فشاری در نظر گرفته شده است . روش  

 دستگاه به صورت زیر میباشد:

 

 تنظیم دما

 
ید دمای تنظیم شده قبلی به حالت چشمک زن در می آرا فشار دهید. SET.کلید 1

ییر ا تغر این حالت می توانید دما رکه ورود به حالت تنظیم دما را نشان میدهد.د

 دهید.

قت استفاده کنید.دDOWNوبرای کاهش دما از کلیدUP.برای افزایش دما از کلید2

 باعث افزایش سرعت تنظیم دما میشود.DOWNوUPکنید که نگه داشتن دو کلید

 
والی را دو بار متSET,چند ثانیه صبر کنید یا کلید.برای خروج از حالت تنظیم3

ید.نمایشگرها از آن حالت چشمک زن خارج می شوند و دمای واقعی فشار ده

 دستگاه نشان داده میشود.
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 زمانتنظیم 

 
که  دمای تنظیم شده قبلی به حالت چشمک زن در می ایدرا فشار دهید.SET.کلید4

را برای بار دوم فشار SETکلید ورود به حالت تنظیم دما را نشان می دهد,

 انیدبلی به حالت چشمک زن در می اید.در این حالت می تودهیدزمان تنظیم شده ق

 ساعت تنظیم نمایید.100زمان را تا 

 

استفاده DOWNو برای کاهش زمان از کلیدUP.برای افزایش زمان از کلید5

باعث افزایش سرعت تنظیم DOWNوUPکنید. دقت کنید که نگه داشتن دو کلید 

 زمان میشود.

 

ار را دو بار فشSETند ثانیه صبر کنید یا کلید .برای خروج از حالت تنظیم,چ6

 دهید.چشمک زن نمایشگرها از بین می روند و دمای واقعی دستگاه نشان داده

 میشود.

 

در زمان کنترل دستگاه , عملکرد المنت دستگاه توسط یک چراغ نمایشگر 

 وضعیت بر روی پانل دستگاه قابل مشاهده میباشد.

 

 : نحوه کالیبراسیون نرم افزاری

 
ه در صورتی که دمای نشان داده شده توسط نمایشگر با دمای یک سنسور کالیبر

د یتوانمعملکرد کنترلی دستگاه مطلوب نباشد,کاربر  یاشده مطابقت نداشته باشد و 

 ین مولفهآن را تغییر دهد.امولفه های کاری , سخت افزاری   تعمیراتبدون نیاز به 

نرم افزاری می باشند که روش PID مل افست دما و مقدار ضرایب کنترلها شا

 تنظیم هر کدام از این داده ها بصورت زیر می باشد:

 

 رکتبا ش ,ن به این مددبرای وارد شابتدا به حالت کالیبراسیون وارد شوید.).1

 پات آریا تماس بگیرید.(پس از وارد شدن به این مد نمایشگر به صورت چشمک

ان میز کالیبراسیون و عدد متناظر ان را نمایش خواهد داد که اولین مقدار زن,مد

 افست دما خواهد بود.

 

بصورت چشمک زن به همراه عدد کالیبراسیون  OFF.در این حالت عبارت 2

مقدار افست را با DOWN وUP افست نمایش داده می شود.توسط کلید های 

 ره تنظیم کنید.توجه به دمای نشان داده شده و سنسور کالیب
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م د تنظیرا بزنید.مقدار کالیبراسیون دما ذخیره شده و دستگاه وارد مSET .کلید 3

 خواهد بود که روی نمایشگر با kpکنترلر می شود.اولین ضریب مقدار ضرایب 

به صورت چشمک زن همراه با مقدار متناظرش نمایش داده می شود dp عبارت 

 نید.را تنظیم کkp مقدار DOWNو UPتوسط کلید های  .

 

وارد می ki ذخیره شده و به مد تنظیم  dpرا بزنید.مقدار  SET.کلید4

توسط کلید های  همراه با مقدار متناظرش نمایش داده می شود.di  شوید.عبارت 

UP و DOWNمقدارki .را تنظیم کنید 

وارد می   kdذخیره شده و به مد تنظیم  diرا بزنید.مقدار  SETکلید .5

توسط کلید های  همراه با مقدار متناظرش نمایش داده می شود.dd  ارتشوید.عب

 UPوDOWN مقدار kd.را تنظیم کنید 

 

وارد می INT ذخیره شده و به مد تنظیم  ddرا بزنید.مقدار  SET.کلید6

توسط کلید  همراه با مقدار متناظرش نمایش داده می شود. INT شوید.عبارت 

 کنید. را تنظیمINT مقدارDOWNوUPهای 

 

خود  را بزنید.دستگاه از مد کالیبراسیون خارج شده و عملکرد نرمال SET.کلید7

الا حل برا دنبال میکند.در صورتیکه عملکرد دستگاه هنوز نیاز به تغییر دارد مرا

 مادهرا تکرار کنید. در غیر این صورت نیاز به تغییر ضرایب نبوده و دستگاه آ

 کار خواهد بود.

 

 برای وارد شدن به مد تغییر مشخصه های کالیبراسیون با ایندر صورت نیاز 

 شرکت تماس بگیرید.

اص توجه داشته باشید که تغییر داده های کالیبراسیون دستگاه حتما توسط اشخ

 مجاز صورت گیرد.

 

 


