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دستگاه انعطاف پذیری کابل طبق استانداردهای   
BS EN 50396 و ISIRI 607، IEC 60227

سیم به طول حدود 5 متر بر روی غلطکهای دستگاه نصب می‌گردد. با شروع آزمون دستگاه بصورت هوشمند تعداد رشته‌های 
سیم را تشخیص داده و براساس استاندارد  ارائه شده، آزمون را شروع می‌نماید. 

این آزمون شامل اعمال جریان به سیم طبق استانداردهای مربوطه، همزمان با حرکت کالسکه دستگاه بصورت رفت و برگشتی 
به تعداد 15000 سیکل و سرعت  می‌باشد. در طول مدت آزمون در صورتیکه هر کدام از خطاهای قید شده در 
استانداردهای آزمون رخ دهد، دستگاه بصورت اتوماتیک آزمون را متوقف نموده و سیکلهای رفت و برگشت تا بروز نقص را 

مشخص می‌نماید.

مشخصات  دستگاه:
11 .)HMI( به همراه نمایشگر رنگی-لمسی PLC :سیستم کنترلی و شمارنده
22 امکان تشخیص هوشمند کابلهای تک‌فاز و سه فاز.
33 تشخیص هوشمند اتصال کوتاه بین سیمها.
44 تشخیص هوشمند اتصال سیمها به بدنه.
55 تشخیص هوشمند قطعی سیم.
66 امکان ادامه تست در صورت قطع و وصل مجدد برق .
77 جریان آزمون 0/5 تا 12/5 آمپر.
88 ولتاژ آزمون: 380 ولت برای کابلهای سه فاز و 220 ولت برای کابلهای تک فاز.
99 وزنه‌های همراه با دستگاه )از هرکدام 2 عدد(: 0/5، 1، 2 و 4 کیلوگرم.

قطر پولی‌های همراه با دستگاه )از هرکدام 2 عدد(: 60، 80، 120، 160 و 200 میلی‌متر1010
توان دستگاه: 9 کیلو وات 1111
وزن تقریبی: 550 کیلوگرم1212
ابعاد: 150*60*195 سانتیمتر1313


