
The MFI-MFR 

Standard  ASTM 1238 

plastometr the Melt Flow Indexer MFI 
1. Dimensions: 500 mm * 400mm * 400 mm 
2 is equipped with a temperature control system (digital electronic 
type) 
3. The control system is equipped with a resolution of 1 second (digital 
electronic type) 
4. Interchangeable Die with easy 
5. Ability to use with 220V power 400W 
6. The length of the cylinder 130.5mm  
7. The length of the piston rod 150 mm 
8. The piston diameter of 9/44mm 
9-9/550 mm internal diameter of the cylinder 
10-material-with duct 2/095 polished Tungsten                                                
11. Automatic Cutter  
12. Temperature range from 0 to 400 degrees 
13 -Sylndr tempered steel 
14. The die has a mirror 
15. The cylinder bore cleaners 
 16-The standard weight of 5kg and  2/160kg 
17. Standard ISTM 1238  

 Melt Flow Indexer MFI        دستگاه پلاستومتر 

 ISIRI6980-1,6980-2مطابق با استاندارد 

   400mm * 400 mm    *    500mm* ابعاد :   -١
 اینچ برند دلتا )  ٣٫۵مجھز بھ سیستم کنترل دما ( نوع تاچ  -٢
ثانیھ ( نوع الکترونیکی ١مجھز بھ سیستم کنترل زمان با دقت  -٣

 دیجیتال ) قابلیت ذخیره نتیجھ در فلش مموری 
 بھ سھولت Dieدارای قابلیت تعویض  -۴
 وات  ۴٠٠ولت با توان  ٢٢٠قابلیت استفاده با برق  -۵
 سانتیمتر  ١٣/۵طول سیلندر -۶
 میلیمتر  ١۵٠طول میلھ پیستون  -٧
 میلیمتر ٩/۴۴قطر پیستون  -٨
 میلیمتر  ٩/۵۵٠قطر سیلندر داخلی  -٩

میلیمتر و مجرای  ٨جنس دای از دوزه تنگستن کارباید با طول -١٠
 پولیش شده  ٢/٠٩۵

 کاتراتومات -١١
دما  dtcعدد کارت  ٢درجھ مجھز بھ  ۴٠٠الی  ٠رنج دما از -١٢

 برند دلتا 
 سیلندر فولاد آبدیده – ١٣
 دارای آینھ بازدید دای -١۴
 سنبھ پاک کننده سیلندر  -١۵
 کیلو گرم  ٢/١۶٠و  ۵وزنھ ھای استاندارد  -١۶
   ISTM 1238طبق استاندارد  -١٧
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