
شرکت مه فناور ظریف دیدگانی -محصولات ساخت ایران  
 

  (Pedestal Post System)یه ستونیي پاها میله

با ارتفاع پایین باریکه را داراست. لیزري  کی ویاپت ایجاد ثبات فوق العاده در چیدمانهاياین سیستم پایه قابلیت  

مورد  اضافه شدن به میله دیگري در ارتفاع هاي مختلف هر میله می تواند به تنهایی در ارتفاع ثابت و پایدار یا با

در هر میلیمتر)  4/25اینچ ( 1با قطر ها  ي گیره اي کمک می کند که این میلههاالنگاستفاده قرار گیرد. چ

   مکانی روي میز اپتیکی بتوانند محکم شوند.  

باید توجه داشت که استفاده از این نوع پایه، دقت کار را بالا برده و چیدمان هاي آزمایشگاهی با این قطعات       

معمولی  شتري نسبت به چیدمانهاي با میله ها و نگه دارنده میله و پایه هايداراي ثبات و پایداري بی

   کی را براي شما ساده تر می کند. تنوع قابل توجه در سایز، ایجاد چیدمان اپتیهستند.   آزمایشگاهی

ID P. N. Description Material 
1 PPM15 Pedestal Post, 35 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 Thread Stainless Steel 
2 PPM18 Pedestal Post, 45.5 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 Thread Stainless Steel 
3 PPM20 Pedestal Post, 51 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 Thread Stainless Steel 
4 PPM50 Pedestal Post, 130 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 Thread Stainless Steel 
5 CFM Clamping Fork, 1/4-20 (M6) CLR x 1.0 in. Slot,1.0 in. (25.4 mm)Diameter Post Stainless Steel 

 

 

 

 

 

 

 

[PPM Series] : استیلاستفاده از این پایه هاي بسیار پایدار  چیدمان آزمایشگاهی در دراز مدت باحفظ تنظیمات   


