
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Water bath  

 بن ماری جوش و سرولوژی
 

 

 

 کاتالوگ

 

 

 

 

 تولید کننده

 شرکت آرین اندیش آروین  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات فني :          

  استیل گندمي( 1بدنه خارجيmm) 

  ( لیتري 55/ 403بدنه داخلي )استیل 

  سیستم الکترونیکيPID  سانتیگراد  %1با دقت دمايي 

  داراي سیستم هشدار دهنده 

  درجه سانتیگراد  000تا  0قابلیت تنظیم از دماي 

  : 220ولتاژ برقV  /50Hz 

 60:  توان مصرفيW 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 معرفي دستگاه 

 مراكز در موجود هايآزمايشگاه شامل مختلف هايآزمايشگاه در ايگسترده كاربرد كه است ايوسيله ماري يا حمام آببن

 گلوتيناسيون،آ سرولوژيك، هايتست انجام منظور به وسيله اين. دارد فاضلاب و غذايي صنايع آموزشي، كلينيكي، تحقيقاتي،

 هاماريبن از  گيرد.ور انجام مراحل انكوباسيون صنعتي، مورد استفاده قرار ميمنظ به حتي و دارويي هايتست بيوشيمي،

 آب از هاماريبن در كلي، قاعده يك عنوان به. شودمي استفاده نيز هانمونه كردن ذوب و هامعرف كردن گرم منظور به

ها كه به طور ماريمحدوده دمايي بنود. شمي استفاده نيز روغن از هاآن از معدودي تعداد در چه اگر شود؛مي استفاده

لازم به ذكر است كه  درجه سانتيگراد مي بايست باشد. 011گيرد از دماي اتاق تا طبيعي و بيشتر مورد استفاده قرار مي

هـاي خاص هستند. اغلب درجــه ســانـتـيـگـراد، داراي يـك پـوشـش بـا ويـژگـي 011هاي قادر به توليد دماي ماريبن

   ليتر هستند. 3تا  2اي به گنجايش ها داراي محفظهماريبن

 ماري طرح کلي بن

(، درپوش، محفظه تانك، ترمومتر و در برخي از انواع Screenفحه نمايشگر )داراي واحد كنترل الكتريكي، ص ماريبن

 نيز هستند. ها داراي واحد يكنواخت كننده آن

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 شرايط ايمني 

هايي كه داراي مواد قابل اشتعال و احتراق هستند، خودداري شود. اين ماري در محيطاز كار كردن با بن

هاي قابليت توليد دماهاي بسيار بالا( بوده كه قابليت ايجاد آتش سوزي وسيله داراي اجزايي )رزيستورهاي با

 ماري را بايد به پريز برقي كه داراي سيم تخليه برق در زمين است، وصل كرد.بن  تصادفي يا احتراقي را دارند.

ر هستند، پ ماري بايد از مواد غير قابل اشتعال و همچنين موادي كه فاقد خصوصيت خورندگيمحفظه تانك بن

ها داراي رزيستورهايي هستند كه در ماريماري بايد از وسايل حفاظتي استفاده كرد. بندر هنگام كار با بن شود.

    توانند موجب سوختگي شوند.صورت لمس )حتي در طي يك زمان خاص پس از خاموش كردن دستگاه( مي

اي كه داراي تهويه مطلوبي است، را در زير هود يا در ناحيهماري كنند بايد بنبراي كار با موادي كه توليد بخار مي

ماري، احتمال بايد به خاطر داشت كه در صورت تماس دست يا بدن با مايعات درون محفظه تانك بن قرار داد.

ها بايد از مايعات پر شود. اند كه محفظه تانك آناي طراحي شدهها به گونهماريبن ايجاد سوختگي وجود دارد.

تواند بسيار افزايش يابد. بهتر است كه از يكنواخت ماري خالي باشد، دماي آن ميدر صورتي كه محفظه تانك بن

 شوند.ماري ميها استفاده شود كه موجب توزيع يكنـواخـت دمـا در سراسر مايع درون بنماريكننده دما در بن

مــاري )كـنـتـرل دمـا، كـنـتـرل دمـاي بــنهـاي كـنـتــرلــي در صــورتـي كـه هـر كـدام از سيستـم

 هشدار( معيوب بود، از كار كردن با آن خودداري شود.

 

 

 

 

 

 

 

 


