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 قابليت ست آموزشي 
 

  قابليت كنترل كردن سطح توسطPLC   وHMI 

 قابليت پارامتردهي و تنظيم سنسور سطح سنج آلتراسونيك 

 قابليت پارامتردهي و تنظيم سنسور فشارسنج 

  قابليت پارامتردهي كردنPID كنترلر 

 ا توسط قابليت كنترل كردن دمPT100 

  قابليت نمايش خروجي سنسور فشار بر رويDISPLAY INDICATOR 

  قابليت شبكه كردنHMI   وPLC  توسطPROFIBUS DP 

  قابليت نمايش دادن تغييرات سطح و دما بر رويHMI 

  قابليت نمايش تغييرات سطح و جريان خروجي 

 قابليت كنترل سطح توسط سنسور سطح سنج خازني 

  

 

  دهندهاجزاي تشكيل 

 
 PLC S7-300 

 CPU 314C-2DP 
  داراي پورتMPI  جهت اتصال به كامپيوتر براي برنامه نويسي يا ارتباط با شبكهMPI 

  خروجي ديجيتال  61ورودي ديجيتال و  42داراي 

  10-/+)  خروجي آنالوگ  4ورودي آنالوگ و  2دارايV  10....0ياV    20-/+ياmA 

  ( 20mA.....4 يا  20mA .....0يا  

  ورودي  6دارايR-2L (600 Ohms يا )RTD-2L (PT100جهت اندازه گيري دما ) 

  عدد  2دارايFAST Counter   60با فركانسKHZ 

  داراي دو پورتMPI , DP ((Slave , Master 

  96داراي Kbyte Work memory  حافظه  و قابليت اتصال كارت حافظه جهت افزايش حافظهLoad memory 

 رتهاي افزايشي مانندقابليت اتصال كاSM321  , SM322 ,  SM323  و SM332 و ديگر كارتها 

  256 داراي Counter ،256 Timer  

  رك فرعي را داراست . 3قابليت اتصال به 
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 SIMATIC HMI    

 TP 177A  

   ( نوع صفحه نمايش بصورتLCD  ) STL liquid crystal 

  سايز اينHMI   ،422*342  بصورت رنگ  2وداراي BLUE  مي

 باشد

  صفحه نمايش اينTP   ،5.7" مي باشد 

  داراي پورتRS485 , RS422    مي باشد 

  24با ولتاژVDC   تغذيه مي شود 

  نياز به استفاده ازBACKUP  باطري نمي باشد 

  قابليت برنامه نويسي با نرم افزارWINCCFLEIBLE   

  قابليتLINK   شدن با سيستمهاي كنترليS7-200/300/400 , WIN AC                

 
 

1) LEVEL SWITCH 

            Type CLS 100 

  سطح سنج خازنيCLS100    

  يك كليد خازني دو سيمه كه به منظور آشكارسازي حداقل و حداكثر

يا   PPS. پراب آن از سطح مايعات ، جامدات و مواد آبكي استفاده ميشود 

PVDF ميلي متر مي  622ر آن ساخته شده است . حداكثر طول سنسو

باشد. كاربرد عمده آن در مايعات ، پودرها و در صنايع غذايي و داروسازي ، 

بالا دارند مورد استفاده  "پتروشيمي و يا در فضاهايي كه دما يا فشار نسبتا

 مي گيرد .     قرار 

 

 
                                                                                                            

2)   PRESSUER TRANSMITTER 

              Type Z series 
 

 

  ترنسميتر فشارZ 

  اين ترنسميتر فشار نسبي و مطلق مايعات و گازها را مي سنجد ، رنج

ميلي آمپر مي باشد .  42تا  2با خروجي   400mbar~0اندازه گيري آن 

قابل استفاده براي گازهاي تهاجمي و غير تهاجمي  دقت اندازه گيري بالا و

مي باشد . در صنايع شيميايي ، غذايي و داروسازي و منابع آب استفاده مي 

 شود .
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3) PRESSURE TRANSMITTER WITH DISPLAY  

                                                                                                                                                           Type ZD series              

 

  ش يصفحه نمافشار سنج همراه باZD 

  اين ترنسميتر يك استرين گيج با لايه نازك كه روي يك ديافراگم

سراميكي نصب مي شود دارد و از اين طريق فشار را اندازه گيري مي كند . 

ميلي  42تا  2است. خروجي اين سنسور  بار 4 تا 2رنج اندازه گيري آن 

 آمپر است.

 
 

 

        

 
4) TEMPERATURE MEASUREMENT   

     Type PT100 

  دماسنج مقاومتيRTD  

  ، درجه سانتي گراد و سه سيمه مي  222تا  5رنج اندازه گيري دما

 باشد.

در مصارف صنعتي زيادي كه به تكرارپذيربودن و خطي بودن    RTDاز 

توجه ميشود ماننداندازه گيري دماي مايع پتروشيمي و دماي اتاق هاي 

 ارد استفاده مي شود .ند پمپ و .......كه دماي خيلي بالا

 

             
 

 

  

       5)  LEVEL MEASURMENT 

           Type LU series      
  سطح سنج آلتراسونيكLU 

   يك ترنسميتر آلتراسونيك سطح با منبع تغذيه دو سيمه

كه براي كاربرد در دماهاي مختلف استفاده مي شود . رنج اندازه گيري 

باشد .كاربرد آن در كنترل سطح آب در صنايع  متر مي 64متر يا  1آن 

آب و فاضلاب و سنجش سطح مايعات در مخازن حاوي مواد شيميايي 

 است .
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6)  TEMPERATURE  MEASUREMENT 

            Type thermocouple 

 

 
 

  ترموكوپل نوعJ   

  درجه سانتي گراد مي باشد  022تا  2ج اندازه گيري دما رن

ها بسيار مقاومند و مي توان از آنها در بسياري از محيط  .ترموكوپل

 هاي شيميايي و فيزيكي استفاده كرد .

 

 

 

 
 

 

 
     7) DIGITAL INDICATOR & DIGITAL INDICATOR FOR THERMOCOUPLE 

 نمايشگر ديجيتال با قابليت نمايش 

   دماي اندازه گيري شده توسط ترموكوپل و نمايش مقدار

خروجي رله  4يري شده از سنسور فشار اسست . داراي جريان اندازه گ

  اي قابل تنظيم مي باشد .

 

 

 

 

 

 

 

  مشخصات نرم افزاري 

 نرم افزارPROTOOL ,WINCC FLEXIBLE   جهت اجراي كارTP مورد استفاده قرار مي گيرد 

  نرم افزارSTEP 7 V5.4 حرفه اي تحتWINDOWS وه مربوطه(داراي سيميلاتور نرم افزاري  )به همراه جز 

  جنرال كاتالوگ نرم افزاريPLC ( زيمنس(CA01 
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 نرم افزارMANUAL SIEMENS  صفحه  65222داراي حدود MANUAL  آموزشي (Manual  Collection  

Automation) 

  300جزوه برنامه نويسي  STEP 7 به زبان فارسي 

 جزوه راهنماي نحوه استفاده از پكيج به زبان فارسي 
 
 

 

 

 


