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  ايرانيان پژوهش نصير
  



  
  .باشد مي پلاريسكوپ مشابه مصنوعات و پريفرم تست جهت استفاده مورد هاي دستگاه از يكي
 كه...... و بنمش وجود _ تزريق حرارتي اشفتگي _ مواد تجمع قبيل از عيوبي و بوده نورپولاريزه دستگاه پايه و بيس

  .است نمايان و مشخص كاملا باشد نمي مشاهده قابل طبيعي نور با
  

  :كاركرد اصول
  .دهيم انجام را الاستيسيته فتو آزمايش توانيم مي آن با كه است دستگاهيپلاريسكوپ 

  صفحه اي و دايروي وجود دارد.  شكل دو از يكي به پلاريسكوپ معمولا
  

  پلاريسكوپ صفحه اي:
  .دشو مي استفاده فتوالاستيسيته در كه است اپتيكي سيستم ترين ساده اي، صفحه پلاريسكوپ

 قرمز،سبز ورن مثل( رنگ تك نور شامل هم و باشد سفيد نور شامل ميتواند هم نور منبع داريم،اين نور منبع يك ابتدا
 ام قطعه در باشد رنگ تك نور اگر و مياد وجود به رنگي هاي هاله ما نظر مورد قطعه باشد،در سفيد نور اگر ...و

  دارد. نام (Polarizer) پلاريزر ميگرد،كه قرار اپتيكي اي صفحه نور منبع از پس .آمد خواهد پديد سياه هاي هاله
 جنس از مونهن است، قطعه جنس از مستقل تنش آنكه به توجه با ميگيرد، قرار فتوالاستيك نمونه ، پلاريزر از پس

  د.ده نشان را تنش هاي هاله كه است مخصوصي
  .دارد نام (Analyzer) آناليزر كه ميگيرد قرار ديگري صفحه هم نمونه از پس
 رفآنط از تنش، هاي هاله و است عمود هم بر آناليزر و پلاريزر محور كه شويد مي متوجه كنيد، دقت  1 شكل به اگر

  .ميشوند مشاهده آناليزر



  
  
  

  پلاريسكوپ دايروي:
  د.ميكن توليد دايروي نور كه شده ناميده اي دايره آنجهت از پلاريسكوپ اين

 از بعد و قبل ترتيب به (Wave Plate) موج صفحه دو آناليزر و پلاريزر بر علاوه پلاريسكوپ اين شكل مطابق
  دارد. هم نمونه
 نور ناي و ميكند پيدا تغيير اي صفحه نور صورت به پلاريزر از عبور از پس نور، منبع از شده خارج معمولي نور

  د.كن مي پيدا اي،تغيير دايره نور صورت اول،به موج صفحه از عبور از پس اي صفحه
 لتبدي اي صفحه نور به اي دايره نور دوباره دوم، موج صفحه از عبور از پس و كرده برخورد نمونه به اي دايره نور
  د.شو مي
 را لياص هاي تنش كه بماند باقي هايي هاله تنها و شوند حذف ها هاله از يكسري شود، مي سبب اي دايره نور اين
  )2(شكل  دهد نشان نمونه در



  
  
  

 و بودك هاي ياقوت زمردها، .رود مي كار به جواهر يك مضاعف يا و منفرد انكسار تعيين براي پلاريسكوپ
 ،) وعيمصن و طبيعي( ها اسپينل ها، الماس كه حالي در اند؛ مضاعف شكست داراي همگي مصنوعي و طبيعي سرخ

 از بيعيط نوع تمايز است لازم گوهرها شناخت براي كه اي مسئله همچنين. منفردند انكسار داراي شيشه و گروناها
  .است مصنوعي

 كيفيت شخيصت جهت كه پريفرم و پت برصنايع علاوه ،ايرانيان پژوهش نصير شركت توسط شده توليد پلاريسكوپ
 و گري شيشه صنايع در متفاوت، قالبهاي و سايزها در...)و مواد بودن خام حباب، وجود زدگي، كم( از اعم توليدات
 لذا د،باش مي آن از استفاده هنگام در شكست مهم عوامل از شيشه داخلي هاي تنش كه آنجايي از شيشه توليدات
 ينا است، ايي شيشه محصولات كيفيت در مهم بسيار موارد از آن رفع و شيشه داخلي هاي تنش وجود از آگاهي
 مي شيشه داخلي هاي تنش رفع براي نماييد، رويت را شيشه داخلي هاي تنش كه سازد مي قادر را شما دستگاه
 قراردادن Aniling (كنند، طي را aniling مرحله دارند قرار ساخت معرض در كه اي شيشه قطعات كليه بايست



 آن تدريجي شدن سرد و) پيركس شيشه در 600Cحدود( anil نقطه تا آن تدريجي كردن گرم و كوره در قطعه
 تشخيص جهت دستگاه مهمترين ميكروسكوپ از پس جواهرشناسي صنف در طور همين )نامند مي anilingرا

 يا Isotropicگروه دو از يكي در را قيمتي سنگ بتوانند تا كنند مي استفاده ابزار اين از نيز ها سنگ بودن مناسب
anisotropic كاربردي ابزاريست پلاريسكوپ كنند، مي مشخص را گوهر نوع نور از استفاده با و كنند بندي دسته 

 ينمتخصص استفاده مورد گوهرها شناسايي براي پولاريزه نور از استفاده با كه ابزار اين. شناسي گوهر علم در
  .گيرد مي قرار جواهرشناس


