
 بسمه تعالی

 

تور دمای مثبت و منفی  سیرکولا  

 

 

 کاربرد:

در تجهیزات پزشکی پیشرفته و مدرن مانند  MRI  برای خنک نگه داشتن مدارات الکترونیکی و  

ولتاژ و همچنین کنترل دمای راکتورهای تولیدی دارویی وشیمیایی     HIGH   سیم پیچ ها و ترانس های  

درجه سانتی گراد از سیرکولاتور استفاده می شود 200 الی -20در دماهای   

 



 Technical Specifications   -سیرکولاتور  مشخصات  

 

item technical specifications)ویژگیهای فنی( 
Unit /  مدل واحد 

 توضیحات 
MFT-C100 

 Temperature -رنج دما  1
°C 

200  ~20 - 
  

 temperature accuracy -دقت دمایی  2
°C 

±0.1    
 استاندارد

 PID / دیجیتال    - temperature control type کنترل دما 3
 

C <40° دمای محیطی کاری 4      
 

5 
Reservoir Capacity - گنجایش مخزن 

Liter 
20    

 بدون محدودیت

6 
 ماکزیمم  حجم پمپ سیرکوله

Liter/min 
10  

 

7 
Material    /  جنس بدنه  

  
 استیل ضد زنگ

8 
Colour - رنگ بدنه 

  
 کوره ای

9 
internal Material  - جنس داخل دستگاه 

  
 

10 
 Weight-وزن دستگاه 

kg 
85  

  

11 
 ابعاد خارجی دستگاه

cm 
65x55x95  

 

12 
 مشخصات الکتریکی دستگاه

Hz/volt 220/50    
 

13 
 جریان مصرفی

A 
16    

 

14 
 توان گرمایی

Kw 
6    

 

15 
 توان سرمایش

Kw 
0.75  

 

16 
 گاز خنک کن

 R404 
 

 



 آشنایی با فر آیند

استفاده میشود. دستگاه این  از  شرایط رشد و یا تولید در آزمایشگاهها   ایجادبرای    تجهیزات و راکتورها کنترل دمایدر    

روغن یا ضد   ایجاد گرما از دیگری برای  ع ضد یخ و مای  از  منفی ایجاد دماهای برای یکی در دستگاه حاضر از دو مخزن   

میشود از استفاده مورد نی ماکزیمم دمایبسته به  جوش)اتیلن گلایکول(   

مربوطه پمپ میکند تا   سیستم را به  ( ن و یا روغیلن گلایکول و آب  )مخلوط اتسیال دستگاه روشن شدن  سیرکوله با   های پمپ  

   لازم برای آن انجام شود. کنترل 

) راهنمای کاربری(   مراحل راه اندازی  

 . دقبل از اتصال برق از ولتاژ و ترتیب فاز تغذیه ورودی اطمینان حاصل فرمایی  -
 

 باشد. ستفاده شده در دستگاه به میزان لازم غن او رو  مایع ضد یخ  -
 

 اتصالات  مربوط به ورودی و خروجی سیرکولاتور را به سامانه مورد نظر وصل نمایید  -
 

 باز کنید    کامل  سیرکولاتور راخروجی  شیر -
 

 . کلیدمورد نظر را تنظیم نمایید  دمای -
 

 برسد  به دمای تنظیمی  دمای مطلوب دستگاه منتظر بمانید تا لید روشن شدن پمپ سیرکوله را بزنید ک -

 

 

 

 

 

 



 :    Set Pointجهت تنظیم  -

 

 

ا زدن کلید ← نمایشگر سبز رنگ بصورت چشمک زن در می آید . در این حالت با کلیدهای ↑ و یا ↓ میزان دمای مطلوب ب

Set point    را تنظیم نمایید . با زدن کلیدSet   . دمای مورد نظر ثابت می شود 

Auto Tune  : 

ت آوردن بهترین حالت در شرایط کارکرد واقعی و  زمانیکه بخواهیم برای اولین بار از سیستم استفاده کنیم . برای بدس

 ثانیه   3را تنظیم نمایید . دستگاه را خاموش کنید و بعد از   Set pointاصلی ) محیطی( سیستم راروشن نموده و 

روشن خواهد شد . دستگاه  ATثانیه فشرده نگه  دارید . در این حالت چراغ  4را به مدت  ←دستگاه را روشن و کلید 

خاموش شود . بعد از آن دستگاه  ATرا به حال خود رها کنید تا سیستم پارامترهای مورد نظر را محاسبه نماید و چراغ 

 آماده کار می شود. 

 

 کالیبراسیون 

 

جچم مایع  که کالیبره دما و میزان مایع )حجم( و فلوی مایع  کاربرد دارد در سیرکولاتور پارامترهای دما و فشار خروجی و 

ی مورد نیاز میباشند مهمترین پارامترها  

. دارد یازی به کالیبره نحجم مایع سیال داخل مخزن نو فلوی   

بره دمای دستگاه:یلاک  



 

دستگاه از پورت اضافه تعبیه شده روی مخزن استفاده شود و در شرایط یکسان پس از اندازه گیری با  دمای جهت کالیبراسیون  

   بره نمایید یکال با روش زیر  را دستگاهدمای وضیح داده شده در دفترچه کار  ت  مرجع با روشسنسور 

ثانیه به حالت فشرده وارد پارامترهای دستگاه می شویم. 5به مدت    SET   -    کالیبره کردن دستگاه با نگه داشتن کلید  

برسید در این حالت با فشردن کلید عدد مربوط به این پارامتر را مشاهده میکنید.  PS    را متناوبا فشار دهید تا به پارامتر SET کلید   -   

دمای اختلاف دمای واقعی با دمای نشان داده شده می باشد) اگر دمای واقعی کمتر بود عدد  به میزان مطلوب که حاصل  -

 اختلاف بایستی از مقدار پارامتر کم می شود و در صورت بیشتر بودن اضافه شود ( این پارامتر را اضافه و کم نمایید 

را فشار دهید تا پارامتر ثبت شود   . Set -  

:خروجی فشاربره یکال  

 

 

 دستگاه را باز نمایید  شیر خروجی  وجود مایع به مقدار لازم در مخازن  پس از اطمینان از   -
 در مدار خروجی قرار دهید ه راهی وصل نموده و آن را س  ه یبراتور فشار را بکال -

 را روشن نمایید پمپ سیرکوله   -
 فشار خروجی را از گیج آن قرائت نمایید  -
 بخوانید فشار کالیبراتور را  -
 تنظیم نمایید.  یراتور یمیزان فشار خروجی را با مقدار خوانده شده کال با پیچ های پشت گیج -
-  

 

 کارکرد دستگاه

ستی که با انتخاب کلید دستی و یا اتوماتیک انجام میشود پس از روشن کردن دستگاه و تنظیم دمای مطلوب  در مد د   



 و رسیدن به دمای مطلوب مورد نظر با زدن کلید روشن کردن پمپ عمل چرخش سیال شروع خواهد شد. 

پس از اینکه دما به محدوده مورد نظر   RUN  در مد اتوماتیک با انتخاب زمان مورد نیازبرای چرخش سیال و زدن کلید 

 عمل روشن شدن پمپ اتوماتیک انجام می شود و تاخاموش نشدن دستی بکار خود ادامه می دهد. 

 عیب یابی

     

 روش رفع عیب  علت  عیب دستگاه 

 نمایید و آن را وصل نماییدفیوز را بررسی  فیوز دستگاه عمل کرده است  دستگاه روشن نمی شود 

 نمایشگر روشن نمی باشد 

کلید اظطراری یا سوئیچ روشن  

 لید قطع اظطراری را آزاد نمایید و یا سوئیچ را بچرخانید ک بودن قطع می باشد 

دمای مخزن به زیر صفر  

 کمپرسور روشن نشده است  نمی رود 
قیوز کمپرسور را  و یا تنظیم دمای مطلوب بیشتر از دمای فعلی مخزن میباشد 

 چک نمایید 

 المنتها روشسن نمی شوند  دمای مخزن بالا نمی رود 

فیوز مربوطه را چک  یا  و از دمای فعلی مخزن میباشد کمتر تنظیم دمای مطلوب 

 نمایید 

آلارم سطع مایع نمایش داده  

 اضافه نمایید و یا روغن به میزان لازم مایع ضد یخ  مایع داخل مخزن کم شده  شده 

در مدت  ریع ترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام شود و درصورت شامل بودن  س در صورت رفع نشدن اشکال با شرکت تماس بگیرید تا در 

 زمان گارانتی  نسبت به تعویض آن اقدام شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون های تحویل دهی 

 تراز کنید   , ن  تنظیم زیر آ پیچ هایاستفاده از  ستگاه را در محل مورد نظر قرار دهید و با د -

 

آن پریز مطمئن  جریان مورد نیاز دستگاه وصل کنید و از وصل بودن ارت دو شاخه دستگاه را به یک پریز مناسب با  -

 شوید  
 نمایید   پربه میزان مناسب غن مورد استفاده را داخل مخازن و یا رو مایع ضد یخ با درصد مناسب   -

 

 ی و خروجی دستگاه با یک شیلنگ به هم وصل شود ودور    ,تجهیزات خریدار  درصورت آماده نبودن  -

 

فشارسنج  را با  ه سیر کولرا روشن نمایید و میزان فشار خروجی مایع  دستگاه های  پمپ   و  ودهشیرهای خروجی را باز نم  -

 دستگاه چک نمایید  



 

 ته به  بس ا فرمان روشن دستگاه شروع بکار کرده و ب  دتنظیم نمایی گرمایی را  برای سیتم خنک کن و مورد نیاز های  دما  -

 

 خواهد رسید  دما آن  تا نیم ساعت به 10کمتر از  در زمان میزان مایع موجود در مخازن  

 

 

رایط محیطی لازم برای نصب ،راه اندازی و نگهداری ش  

 

 وا نصب شود دستگاه  فوق باید در محیط سربسته با قابلیت عبور ه  -

 

 سانتی متر باشد  50فاصله دستگاه از دیوار اطراف حداقل  -

 

 درصد باید باشد  90درجه و رطوبت هوا کمتر از   40دستگاه زیر حیط کارکرد  مدمای  -

 

 مناسب ترجیحا از لوله پلی اتیلن چند لایه استفاده شود  بسته به مدل و نیاز سیستم باید از لوله کشی  -

 

 واهد داشت خ  لکرد سیستم تاثیر خوبیعایق بندی لوله های رابط در عم -

 

 استفاده از سیستم ارت مناسب برای کار سیستم ضروری می باشد.   -

 

   

 

 

 

: نحوه ساخت اجزای محصول   

در ابتدا سفارش ساخت بدنه دستگاه به واحد مربوطه داده می  مطابق جدول زیر بسته به نوع قطعه پس از تهیه کردن مواد اولیه  

یت عملکرد دستگاه تست شده و جهت کالیبره و کنترل  شود سپس تجهیزات و قطعات داخلی دستگاه روی بدنه نصب می شود در نها 

 کیفی ارجاع داده می شود   

 

 

دسته 
 عنوان فناوری فناوری 

ساخت شرکت 
متقاضی / 

تولید داخل / 
سپاری برون

داخلی / 
 ساخت خارج

 توضیحات



 

 

 

 

ساخت یا  
اصلاح  
اساسی 
قطعات  
 کلیدی

 

 ساخت بدنه سیرکولاتور و مخزن سیال
سپاری  برون

 داخلی

 

ساخت پمپ مایع خنک کن وحسگر دما و کمپرسور خنک 

 کن و قطعات الکترونیکی  

 ساخت خارج 

ساخت بردهای الکترونیک و المنت و منبع تغذیه و شیر 

 آلات و اتصالات 

 ساخت شرکت 

نتاژ قطعات در موعملیات مونتاژ بردهای الکترونیک و 

 بدنه سیرکولاتور

 ساخت شرکت 

 طراحی
  ساخت شرکت  طراحی برد الکترونیک 

 ساخت شرکت  طراحی نقشه ساخت قطعات و بدنه و سیستم خنک کن 

طراحی  
 فرآیند 

  ساخت شرکت  طراحی فرآیند مونتاژ قطعات و جانمایی قطعات 

طراحی فرآیند سیستم اندازه گیری دما وسیستم خنک کن و 

 سیرکوله مایع خنک کن 

 ساخت شرکت 

 ساخت شرکت  طراحی فرایند تستهای عملکرد سیستم در حالت بحرانی 

 افزار نرم
نرم افزار کنترل دما و ارتباط با کامپیوتر یا تجهیزات 

 جانبی )فرمان از راه دور(

نرم افزار   ساخت شرکت 

 کنترل سیستم  


