
 

 سامانه طیف سنج های تبدیل فوریه 
(OSA917, OSA926, OSA1045)  

که برای اولین بار طراحی و ساخته شده اند از  با نام تجاری آنالیزور طیفی

فی برحسب گیری توان طیباشد، که توانایی اندازهها میسنجترین نوع طیفپیشرفته

ها، قابلیت آنالیز طیفی و شدتی لیزرها،لامپ OSAهای موج را دارد. سامانهطول

گیری لیزرهای تک مد برون کاواکی را دارد. برخلاف مدهای تداخلی و حتی اندازه

با استفاده از اصول تداخل  OSAهای تبدیل فوریه های متداول توری، سامانهسامانه

دل باشد. این مبالای آنالیز میو سرعت) (0.4nm>سنجی دارای تفکیک طیفی

رمز را با قشده قادر هستند که محدوده طیفی مادونهای پیشرفته ساختهسنجطیف

ه سنجی کنند.این نوع طیف سنج ها قادر هستند کرزولوشن طیفی بالا آنالیزور طیف

با اضافه نمودن یک منیع نور و محل نمونه به سامانه به یک طیف سنج تبدیل 

ند که کاربردهای متنوعی در زمینه تبدیل شو (FT-IR)فوریه جذبی مادون قرمز

های پزشکی، بیوتکنولوژیِ ،شیمی، نقت و گاز و پتروشیمی و هر حوزه فعال در 

 زمینه آنالیز مواد دارد.

شده است سنج مایکلسون استفادهشده از یک تداخلدر سامانه آنالیزور طیفی ارائه

ی بالایی رزولوشن طیف متر ،که باقابلیت جابجایی آینه محرک  به میزان چند سانتی

کند در این مدل آنالیزور طیفی از لیزرهای هلیوم نئون برای رزولوشن را ایجاب می

نانومتر برای کاربردهایی که نیاز به رزولوشن  036طیفی بالا و از لیزر دیود پایدار 

 ها  نیازجسنشک ساخت این سطح از طیفشده است. بیطیفی بالا ندارند استفاده

 های فیزیک فوتونیک لیزر، مکانیک،الکترونیک،دانش کافی در زمینهبه  

 نویس کامپیوتر ....دارد که این گروه توانستهبرنامه 

 ها و اساتید با یاری جمعی از تکنسین 

 دانشگاه به این مهم 

 دست یابد.

 

 

1000 -

4500nm 
900 -

2600nm 
900-

1700nm 
محدوده طیفی 

 )نانومتر(

0.9nm 0.8nm 0.5nm  بیشینه میزان

 تفکیک طیفی

1HZ  سرعت نمونه

 برداری

10mW  بیشینه توان

 (یفرودی)پالس

40dB(1000)  تقویت میزان

 طیفی

SMA Connectors قابلیت اتصال 

320 mm x 149 mm x 475 mm ابعاد 

2caF Fused 

silica 

Fused silica نوع شکافنده 

100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz, 250 W 

(Max) 
 ولتاژ فرودی

10 °C to 40 °C دمای کارکرد 

30kg وزن 
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تهیه انواع فیبر ها با انواع مغزی و روکش در اندازه های مختلف 

 

 سنجی بازتابی و عبوری ؛فلورسانسانواع تجهیزات طیف 

 

 تجهیزات ترکیبی جهت کار با محلول ها ،گازها و پودرها

 

 تجهیزات طیف سنجی نشری و نور سنجی

 

 انواع لامپ ها،لیزرها و منابع نوری

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


